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MEG - MATERIAL EXTERIOR GRADE

A MEG egy 6nhordd, magas nyomason laminalt kompakt lemez (HPL),
amelynek id&jarasi viszonyoknak ellenallé dekorativ fellilete alkalmassa
teszi kultéri alkalmazasokra. A MEG megfelel az EN 438:2016 szabvany 6.
részében meghatérozott kdévetelményeknek.

A MEG magrétegek h6re keményedé fenolgyantakkal impregnalt cellu-
|6zrost lapokbdl allnak. A dekorativ fellletek egy vagy tébb celluldzrost
rétegbdl all, amelyek mind technikai, mind esztétikai funkciéval rendel-
kezik; ezeket a rétegeket kilsé hasznalatra alkalmas hére keményedd
gyantakkal impregnaljak.

A gyartasi folyamat hé (150 C) és nyomas (9 MPa) egyidejl alkalmazasa-
bdl all, tobbnyilasu présekben, ahol a gyantak polikondenzacidja zajlik. A
MEG gyarthatd egy vagy kétoldalas dekorativ felllettel.

= § W
L

+ 7+
202022

] +

"«’o‘[le'f»

9MPa 150°c 90 min

MEG ALKALMAZASOK

A MEG tartdés anyag, sokféle szinben elérhetd, magas mUszaki teljesit-
meénnyel, ami kilondsen alkalmassa teszi az épitSipari felhasznalasra, ahol
kivalé alternativaja a hagyomanyos anyagoknak. Jellemz&en falburkola-
tok, homlokzatok, korlatok burkolatai, erkélyek valaszfala, valamint varosi
bUtorok gyartasara és kultéri (reklam)tablak gyartasara hasznaljak. A MEG
kulonodsen alkalmas atszell6ztetett homlokzatok épitésére.

A MEG kaphatdé mind standard, mind égésgatolt valtozatban (MEG F1).

A MEG SPECIFIKACIOJA

Az aldbbiakban az ajanlattételi eljaras kévetelményeinek megfelel6 MEG
jellemzd&k taldlhatok: 6nhordd, magas nyomason laminalt kompakt lemez
(HPL), Abet Laminati MEG tipus kultéri alkalmazasokhoz, fenolos, hére
keményedd gyantakkal impregnalt celluldzrost rétegekbdl allo, és lega-
|abb egy (vagy tdbb) hére keményedd gyantakkal impregnalt dekorativ
papir fellleti réteg(ekk)el, amelyek mindegyikét nagynyomasu eljarassal
homogenizaljak (az EN 438:2016 szabvany 6. részében leirtak szerint).









MECHANIKAI ES FIZIKAI TULAJDONSAGOK

A MEG anyagjellemzd&i, gyartastechnoldgidja miatt alkalmas tartés kultéri
hasznalatra, hiszen a napsugarzas, az id6jaras viszontagsagai, példaul a
jégesd, ho, szél stb. egylttes hatasai sem okoznak jelentés valtozast sem
a mechanikai/fizikai jellemzd&iben, sem pedig a termék (dekorativ) megje-
lenésében.

A MEG ellendll a széls6séges éghajlat sokkold hatasainak is, példaul a hé-
mérséklet hirtelen megvaltozasanak -30 C és +70 C kdzott, vagy példaul
a teljesen szaraz levegd péaratartalmanak hirtelen megemelkedését akar
90%-ra is. Az ilyen, és ehhez hasonlé folyamatok nincsenek hatassal a pa-
nelek tulajdonsagaira és megjelenésére. Az antropogén szennyezé gazok
hatdsa és/vagy a savas esé a MEG-en elhanyagolhaté hatast valt ki. Sem
a diszréteg hamlasa, sem a magtdl valo levalasztasa nem fordul elé.
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MERETSTABILITAS

A MEG bels6 strukturaja biztositja a mechanikai jellemz&k, példaul az tté-
és slrlisége nagyfoku ellenallast biztosit a mechanikus rogzité elemek,
példaul csavarok, szegecsek stb. kifordulasaval, meglazulasaval szemben.

Az éghajlati valtozasok hatasara a MEG mérsékelt alakvaltozason megy
keresztil; 6sszehlzoddik, amikor a paratartalom csdkken, és kitagul, ha
a nedvesség novekszik, éppen ezért szigorlan ajanlott az anyag el6-
kondicionalasa a felhasznalas helyén. Ha ez nem kivitelezhetd, vagy ha
az éghajlati viszonyok valtozasa mind hémérsékleti tartomanyban, mind
pedig paratartalomban tul széles spektrumon valtozik, szikséges lehet
arra, hogy a lemezek méreteit, és rogzitését a lehetdségekhez igazitsak
mar a tervezés fazisaban, illetve kés6bb az dsszeszerelés soran. Ezeket
az intézkedéseket mindig el6zetesen meg kell vitatni az Abet Laminati
helyi képviselbvel.

e Esztétikus

e Er8s és szivos

e Fenntarthato

e |d&jarasallo

e Nem korroziv

e Kdénnyen karbantarthaté

e Kivalo tlzallésag

e Ellenall az id6jaras viszontagsagainak
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KORNYEZETVEDELEM ES FENNTARTHATOSAG

A MEG az egészségre nem veszélyes anyag, és nem szennyezi a kérnye-
zetet sem. Cellulézrostokbdl (70%) és h6re keményedd gyantakbdl (30%)
all, nem tartalmaz azbesztet vagy nehézfémeket. Nem bocsat ki gazokat,
flustot, olddszereket vagy folyékony anyagokat.

A MEG el8allitdsahoz felhasznalt megujulé nyersanyagok szazalékos ara-
nya magas. A gyartasi folyamatbdl és a végfelhasznalds/beépités soran
keletkezé hulladékok az orszagos és/vagy helyi el&irdsoknak megfeleld
hulladéklerakékban leadhatdk, tarolhatdk, hiszen a kommunélis hulladék-
kal egyenértékliek. Magas flit&értékére tekintettel a MEG égetéssel is
Ujrahasznosithatd energiaforras.

A MEG az ISO 14040 szabvanysorozat alapjan pozitiv életciklus-értékelést
is kapott, amelynek célja a termék kornyezeti hatasainak szamszer(sitése,
figyelembe véve az alapanyagokat, a gyartashoz felhasznélt energiat és
az anyag élettartamanak minden szakaszaban keletkez& kibocsatasokat,
a gyartasi folyamatfdl egészen gz artalmatlanitasig.

A MEG TISZTITASA

A MEG felUlete nem igényel kildndsebb tisztitast. A vagasi vagy 0sz-
szeszerelési mlveletek esetleges szennyez8déseit vagy maradvanyait
megszokott, nem koptatd haztartasi mosdszerekkel lehet eltavolitani
papir, szivacs vagy puha kend& segitségével. A felhasznalt mosdszerma-
radvanyok eltavolitasa oblitéssel torténjen, illetve a felllet lassu szaradasa
szUkséges ahhoz, hogy a homalyosodast elkerllhessUk.

A tulzott dérzsolés, valamint a nem megfelel§ szerszamok minden
esetben kopdast és/vagy karcolddast okozhatnak, ezért minden tisztitasi
miveletet finoman kell végrehajtani.

GRAFFITI ELTAVOLITASA

A MEG kémiailag ellenall® jellege és a zart belsd szerkezete nem teszi
lehet&vé, hogy a festékszord-festékek, a kuldonféle tipusu egyéb festékek
vagy emulzidk a panelek fellletén megtapadjanak és/vagy a belsejébe
behatoljanak. A graffitik ellen nincs szikség megel6z8 kezelésre. Ha a
MEG fellilete szennyezett volt, vagy specialis tisztitasi igények merlltek
fel, kérjuk, forduljon az Abet Laminati helyi képviseletéhez.
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HOGYAN KESZUL A MEG

A natronpapir és a diszpapir tekercsét el8szo6r hatalmas letekercselbre
teszik, letekerik és kezelik (impregnélas folyékony gyantafird8ben, majd
kemencében szaritas és meghatarozott méretl vagas). A panelek mag-
jdhoz hasznalt natronpapirt hére keményedd fenolos oldattal impregnél-
jak, mig a latszé felllethez hasznalt diszpapirt h6ére keményedd melamin
gyantakkal kezelik. Ezt a diszpapirt (amely f6leg pigmentekbdl és/vagy
tintakbdl és cellulbézpépbdl készll) kifejezetten Ugy tervezték, hogy ma-
gas foku ellenallast biztositson a napfény sugarzasaval szemben (beleért-
ve az UV sugarakat, a lathatd napsugarakat és az infravords tartomanyt
is), ezaltal biztositva a j6 szintarthatésagot. A natronpapirlapokat egy-
masra rakjak és a diszpapirhoz illesztik, hogy meghatarozott vastagsagu
panel legyen. Korllbelll 50 lap natronpapirra és legalabb két dekorativ
papirlapra van szikség egy standard (kétoldalas) MEG panel el&allitasa-
hoz, amelynek névleges vastagsdga 10 mm. Az impregnalt lapok halmo-
z4sat présekbe helyezik, ahol magas hé (150 C h8mérsékleten) és magas
nyomas (9 MPa) egyidejl alkalmazasa mellett homogenizaljak a rétege-
ket. A polikondenzacids reakcié kémiai térhalds szerkezet kialakulasdhoz
vezet, ahol a fenolos és a melamin gyantak is kémiailag szildrdan koétéd-
nek egymashoz. Az igy el&allitott paneleket ezutan levagjak és végsd
ellen8rzésnek vetik ala, hogy kés6bb készen élljanak a szallitasra.
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MINOSITESEK

Az Abet Laminati kijelenti, hogy a MEG termékcsalad kiulonbdz8 nemzeti
terméktanusitvanyokat szerzett, amelyeket olyan tanusité testiletek ad-
tak ki, mint a CSTB (Franciaorszag), az UBAtc / BUtgb (Belgium), a KIWA
(Hollandia), a DIBt (Németorszag), a BBA (Egyeslilt Kiralysag) és IAPMO
UES (USA). A fent felsorolt tanusitvanyok legfrissebb verzidja kérésre
elérhet6 az Abet Laminati helyi képvisel6tél.

CE JELOLES

Osszhangban az EU Reg. 305/2011 "Rendelet az épitési termékekrél”
(CPR) A MEG F1 az EN 438-7: 2005 szabvany ZA mellékletének kdve-
telményeivel, a gyartd elvégezte a teljesitmény allandésaganak (AVCP)
értékelését és ellenbrzését, ezért a termék CE-jeldléssel rendelkezik. A
MEG szabvanyos verzidja (vastagsaga legalabb 6 mm) rendelkezik CE
jeloléssel is.

ELETTARTAM

A jotallasnak megfelel$ id6tartam alatt a MEG jellemz8i nem valtoznak,
vagy azok eltérései annyira csekélyek, hogy a panel cseréje nem sziksé-
ges (az anyag tovabbra is megfelel az alapvetd kdvetelményeinek).

Fontos azonban szem el6tt tartani, hogy a telepités, az expozicié (idéja-
rasi viszonyok, szélesség, tajolds, magassag, dbélés, |égszennyezés) és a
karbantartas korulményei befolyasolhatjdk az éregedés sebességét.

21









ATSZELLOZTETT HOMLOKZATOK

A homlokzatok MEG panelekkel torténd burkolasa szdmos elénnyel
rendelkezik az energiamegtakaritas és a nedvesség-védelem szempont-
jabol, mikdzben azok esévédbként is mikods atszellztetett homlokzatot
alkotnak.

Az atszell6ztetett homlokzatok mikddési alapelve az, hogy a hészigetelt
és/vagy burkolt teherhordé szerkezet, illetve a latszé homlokzatburko-
lat kdzbtt Iétrehozzunk egy kémény jellegl teret a mozgd, atszellztetd
levegd szamara. Ez a "légkamra” lehet&vé teszi, hogy a kéményhatasnak
kdszdnhetben, vagyis a hideg és a meleg levegd eltérd slrliségének
eredményeként, felfelé irdnyuld Iégaram alakulhasson ki. Ennek két f&
célja van:

- a fedett fal és a panel allandé szarazon tartasa (és a paralecsapddas
elkerllése) télen;

- a kllsé burkolatbdl kisugarzott hé eloszlatasa nyaron.

KénnyU atszell6ztetett homlokzattal ellatott tizalld burkolatot Iétrehozni.
Ehhez csak tizallé anyagok felhasznalasara van szikség a szigetel&ré-
tegben, illetve az alépitményben és a kllsé burkolatban (pl. MEG F1). Az
épuletszintek k6zott rozsdamentes acél égésgatld osztdelemeket kell
elhelyezni azért, hogy megakadéalyozzak a ldngok terjedését az atszell6z-
tetd légrésben.

AZ ESOVEDO HOMLOKZAT ELONYE]

A MEG panelekkel készitett esévéds-homlok-
zatburkolatok hasznalatdnak elénye abban
rejlik, hogy megvéd az esd és a nedvesség
beszivargasa ellen, oly médon, hogy a homlok-
zatburkolat és a falszerkezet kdzo6tt kialakuld
térben a levegé mozogni tud. Azaltal, hogy
aktivan hozzjarul a kilsé falak termoenerge-
tikai teljesitményének javitdsahoz, az esévéds
homlokzatburkolat pozitiv hatdssal van az épu-
let egészének energiahatékonysagara is.
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AZ ARNYEKOLO-BURKOLAT ELONYEI

A MEG panelek felhasznalasaval épitett arnyékoldszerkezetek készitése
féként az éplletek tulmelegedésének csokkentését célozzak tulzottan
napsutéses vagy meleg idészakokban. A belsé hémérséklet emelkedése
a légkondicionald rendszerek hasznalatahoz vezet, ami draga megoldas,
sok vitat gerjeszt, tekintettel a kdrnyezetre gyakorolt negativ hatasara
(Uveghazhatasu gazok kibocsatasa). Altalaban a nyari idészak csucsan a
nap kdzvetlen besugarzasat az arnyékold berendezés gatolja, amely jel-
lemz&en vagy visszaveri, vagy elnyeli azt, és gatként mikodik a falszerke-
zet tulzott felmelegedése ellen. Télen a beesd fényt (a lathatarhoz kozel,
alacsonyan allé nap miatt) nem befolyasolja az arnyékold. Az arnyékolas
ebben az esetben gyenge a lécek k6zbtti rés miatt (ha az arnyékolot ha-
gyomanyos tajolasban rogzitették, vizszintes lamellakkal).
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A MEG DIGITALIS NYOMTATASA

A digitalis nyomtatéasi technoldgia lehetévé teszi a tintasugaras négyszind
nyomtatasat kdzvetlenll az elektronikus adathordozokrél. A digitalis
nyomtatas kifinomult min&sége lehetévé teszi nagyon finom texturak

és klldnleges szinarnyalatok elérését, még a rendkivil 6sszetett képek
esetében is, illetve manapsag mar nem léteznek a hagyomanyos nyomdai
munkahengerek hasznalatakor megkdvetelt mennyiségi korlatozasok. A
végeredmény rendkivil meggy6z8, és nagyon hi az eredeti termékhez.
A digitalis nyomtatasi lehet8ség nem szab hatart a kreativitdsnak, mentes
a felesleges megkodtésektdl, igy az ipar minden kordbbinal kdzelebb all az
Ugyfelek esztétikai elvaradsainak maradéktalan teljesitéséhez.

Az egyedi nyomtatassal készul6 MEG dekorrétegek a kultéri alkalmaza-
sokban is megtartjak magas idgjarasallésagukat.
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