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A folyamatosan megujuld,‘innovativ megoldaso iztositjékgjlolllétet, teljeSIltményt "

és biztonsagot, szem el6tt tartva a fenntarthatésag, i
a hatékony eréforrasgazdalkodas és a klimavaltozas elleni harc kihivasait. \__!
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~-TEGYUK A VILAGOT EGY JOBB OTTHONNA!”
A Saint-Gobain kotelezettségvallalasaval
Osszhangban az Isover célja, hogy kivalo SAINT-GOBAIN
teljesitményl termékei a teljes élettartamuk
soran, a nyersanyag-kitermeléstol

az Ujrahasznositasig, a kornyezetlnket is kiméljék.




ISOVER = EPULETEK HO- és HANGSZIGETELESE

Milyen szerepet jatszanak az Isover termékek az épuletszi-

getelésben?

- Biztositjak az épuletek téli HOSZIGETELES-ét, igy csok-
kentik az energiafelhasznalast, a flitési/hitési kdltségeket.

+ HOCSILLAPITAS-i tulajdonsagaik révén védenek a forrd
nyarakban.

* HANGSZIGETELES-i képességeik biztositjdk a valaszfa-
lak hanggatlasat, az emeletkdzi fodémek lépéshang-szi-
getelését, hangelnyeld tulajdonsagaik altal pedig csok-
kentik a bel- és kllterek zajszintjét.

- TUZALLOAK, védik az épuletszerkezeteket és a bent tar-
tozkododkat a tlizhatasoktdl.

- KORNYEZETKIMELOK, igy semmiféle karos hatasuk
nincs az élévilagra, beleértve az embereket is.

+ HOSSZU ELETTARTAMUK miatt az épitett szerkezet
bontdsa utan is felhasznalhatok.

A SAINT-GOBAIN HUNGARY Kft. tagvallalatai:

Jisover

SAINT-GOBAIN

+36 1296 0500
isover@isover.hu
www.isover.hu

& rigips

SAINT-GOBAIN

+36 1296 0500
rigips@saint-gobain.com
wWWwWw.rigips.hu

Aweber

SAINT-GOBAIN

+36 26 567 600
info@hu.weber
www.hu.weber

A csoport hazankban 1991 6ta képviselteti magat, jelen-
leg Saint-Gobain Hungary Kft. név alatt harom épitéanyag
marka megoldasait kinaljuk:

Isover Uveg- és kézetgyapot alapu hé- és hangszigeteld
rendszerek széles megoldasat nyujtjuk ipari és lakossagi
felhasznalasra.

Rigips® Teljes korl szarazépitési megolddsokat kindlunk:
gipszkarton és speciadlis épitélemezekbdl készilt szerkeze-
tek akusztikai, tGzvédelmi, biztonsagi, sugarzas-, és steri-
lidsvédelemi igényekre, valamint hlité-flité rendszerekhez.
Ezen kivul a kindlatunkban megtaldlhatok: kézi és gépi
gipsz alapu glettek és vakolatok, kazettas és nagytablas
akusztikus dlmennyezetek.

Weber Homlokzati rendszereinken belll hészigetelé meg-
oldasok és vakolatok, valamint hidegburkolasi, vizszigete-
lési és ipari padld rendszereket, miszaki habarcs-megol-
dasokat kinalunk.

A VALLALATCSOPORT TOVABBI TAGJAI:

* Saint-Gobain Ecophon, amely akusztikai paneleket,
tereldlapokat és mennyezeti rendszereket gyart és for-
galmaz;

* Saint-Gobain Autover, amely a gépjarmutvegek érté-
kesitésére specializalodott;

» Saint-Gobain Abrasives, amely csiszoléanyagok gyar-
tasaval és értékesitésével foglalkozik;

* Saint-Gobain PAM, ahol csévezeték rendszerek gyar-
tasa folyik;

* Saint-Gobain Glass, amely Uveg alapu megoldasokra
szakosodott.




A MULT

A SAINT-GOBAIN MULTINACIONALIS VALLALAT
A VILAG EGYIK LEGREGEBBI VALLALATA:

Jean-Baptiste
Colbert

Kiralyi Uveg-
manufaktura
szabadalomlevele
XIV. Lajos francia
kirdly alairasaval

A Saint-Gobain cég eredete arra a Kiralyi Uvegmanufak-
turdra vezethetd vissza, amelyet 1665. oktdber 23-an ala-
pitott XIV. Lajos francia kirdly, Jean-Baptiste Colbert - ma
ugy mondandnk - gazdasdgi miniszter kdzremUkddésével.
Ebben az Uvegmanufakturdaban készilltek a Versailles-i
kastély Gvegtermékei.

A Saint-Gobain cég tehat 2025-ben lesz 360 éves.
A Saint-Gobain-t kételezi az Gvegipari mult:

* Az 1950-es években szabadalmaztattdk a TEL Gveggya-
pot gyartastechnoldgiat.

*1994-ben megalakult a TEL Hungaria Kft., a mai Isover
jogelbédje.

* Hazankban is megindult az Gveggyapot hé- és hangszi-
getelé anyagok térhoditasa.
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* A Saint-Gobain Isover tobb, mint 25 éve fontosnak tartja,
hogy a termékeivel kapcsolatban készuljenek életciklus
elemzések. Ezekbdl az elemzésekbdél az tlnik ki, hogy
az Uveggyapotnak oridsi mértékl a koérnyezetvédelmi
haszna. Példaul 1 m?, 10 cm beépitett Isover Uveggyapot
hészigetelés révén 50 év alatt
110-szer kevesebb a CO, kibocsatds, mint a gyartaskor
keletkezé CO, mennyiség.
« 170-szer tobb az energia-megtakaritds, mint amennyi
az Uveggyapot eldallitdsahoz szikséges.
* 36-szor kevesebb a légkor kéndioxidnak megfe-
lel6 savasitd hatdsa, illetve 68-szor csekélyebb
a szmog kialakuldsara vonatkozoé fotokémiai hatas.
* 110-szer kevesebb a veszélyes hulladékok kialakula-
sanak mértéke.
A német Passzivhaz Intézet és a Saint-Gobain Isover
egyluttmuikoddésében megszlletett a Multi-Komfort pasz-
szivhaz épulet rendszere. Err6l 2007-ben jelenik meg
az elsé muszaki tdjékoztatd, majd 2008-ban megindul
a Multi-Komfort passzivhaz nevezetl UGveggyapot filc
(Ao = 0,034 W/mK, dmax = 24 cm) gyartasa.

1scver

Eljiink kényelmesen -
Ovjuk a természeti kincseket
Aa SOVER Mult-Komfor Wiz

-~

istver
Malt-Komlost Wiz

2008. februar 21-én az |. Magyar passzivhaz Konferencia-
ra, elséként a hészigeteldanyag gyartok és -forgalmazok
részérél megjelenik magyarul ,,Az Isover Multi-Komfort
Haz és szerkezeti csomdpontjai” cimU, 56 oldalas kiad-
vany, amelyben konkrét megoldasok szerepelnek a pasz-
szivhdzak hészigetelésével kapcsolatban.

Isover

Az ISOVER Multi-Komfort Hiz
és szerkezeti csomépontjai

istver
ek Ramort ia

Id6kdzben - 15 év gyakorlati tapasztalat alapjan - kidol-
gozasra kerllt az ISOVER VARIO® légzard, paravédel-
mi rendszer, amelyet a téli-nyari valtozd paradiffuzids
ellendlldsa miatt azota is eredményesen alkalmaznak
a tetdtér-beépitéseknél és egyéb épuletszerkezetekben.




Az elmult évtized és a JELEN

A koérnyezetvédelem és a fenntarthatdsag korét a Saint-
Gobain a hé- és hangszigetelé anyagok gyartasara, alkal-
mazdasara, sét hosszu élettartamuk miatt a bonthatésaga-
ra is kiterjesztette.

A Saint-Gobain multinacionalis vallalatnal

* az arbevétel 51,2 millidrd eurd (2022),

* a munkavallalék szama 168000,

« 75 orszagban van jelen,

« 2050-ig elkotelezettség a karbon-semlegesség elérésé-
hez,

= 2011 6ta tag a vildg 100 leginnovativabb vallalatai kozott.

A kornyezetvédelem és a fenntarthatésag megalapozasa-
ra végzett tevékenység:

Az lIsover Uveggyapot-gyartds alapanyaga a homok
- amely végtelen mennyiségben a&ll rendelkezésre
a természetben -, de ezt helyettesitheti akar 90 %-ban
Gveghulladék is.

A 2010-2017 kozott eldallitott Gveggyapot

* tonndnkénti energiafogyasztdsa 6 %-kal,

* CO, kibocsatasa 7 %-kal,

°a gyartds tonnankénti édesviz-fogyasztdsa pedig
9 %-kal csokkent.

A JOVO

A kovetkezé évtizedekben a klimavédelem, a kérnyezet-
védelem és a fenntarthatdsag lesz a legfontosabb az épi-
téipar és fejlédése szempontjabdl.

Az Isover jovéképe: fenntarthatd fejlédésbdél fenntarthatd
épitéipar. Az Isover célja hatékony hészigetelé és hang-
szigetel6 megoldasok létrehozasa, amelyek figyelembe
veszik a klimavédelmet, tdmogatjdk az energiahatékony
épitkezést, biztonsdgos kényelmet nyujtanak a felhaszna-
Ioknak és elémozditjdk a kdrnyezet védelmét.

A fenntarthato fejlédéssel kapcsolatban 5 globalis kihivas
all az emberiség elétt, amelyek megoldasaban az Isover
egyre tobbet cselekszik:

« Az energiaellatds biztonsdga egyre fontosabb, ezt az
orosz-ukran haboru felértékelte

« Eurdpa teljes energiafogyasztdsdnak 40%-a az itt
taldlhato 160 millid éplletbdl szarmazik.

> az éplletek energiafogyasztdsanak 2/3-at a f(ités és
hités emészti fel,

* 3,3 millié hordd olajat lehetne naponta megspadrolni
Eurdpaban, ha az épulletek energiahatékonyabbak,
kell6en hészigeteltek lennének. Ma a hazai épuletal-
lomanynak csak sajnos mintegy 15 %-a hészigetelt.

« Az éghajlatvaltozas hatdsainak enyhitése
« évente 460 millié tonnaval kevesebb CO,-t bocsa-
tanank ki Eurdpdban az épuletekben alkalmazott
energiahatékonysdgi intézkedések (h&szigetelés,

* Az Isover liveggyapot szal nem rakkelté (EUCEB),
nem mutagén, a reprodukciét nem karositjia (CHR),
az eurdépai REACH rendelet alapjan pedig nem kélcsénos
aggodalomra okot adé anyag (SVHC), nem tartalmaz az-
besztet.

A rugalmas Isover Gveggyapot filc termékeket a szallitas
el6tt komprimaljak, igy egy széllitmannyal 3-6-szor tébb
anyag szallithato, ez pedig 3-6-szoros energia-megtaka-
ritast, és CO, kibocsatas-csdkkenést jelent.

Az 50 év élettartama alatt a gyartasa, szallitdsa, be-
épitése, artalmatlanitasa soran felhasznalt energia- és
CO,-mérleg a beépitést kdvetden 3 hdnap mulva pozi-
tivba fordulhat.

Mivel életlink 90 %-at épuletekben toltjuk, fontos, hogy
a belsé tereknek megfeleld legyen a hé- és hangkom-
fortja. Ezt az egészséges, élhetd kornyezetet biztositja
az Isover Uveggyapot a pihenéshez és a munkahoz.

Az Eurdépaban leggyakrabban hasznalt 4 nemzetkozi
épuletmindsité rendszerben (HQE, BREEAM, DGNB,
LEED) egyre fontosabb szerepet jatszik az Isover
Uveggyapot.

korszerUl nyilaszarok, gépészeti felljitds) révén.
« Az épuletek okozzak a vildg Gveghdazhatdsu gaz ki-
bocsatasanak legnagyobb részét.

* Hulladékgazdalkodas és az eré6forrasok megdrzése
« Az OECD-orszagokban az épitett kdrnyezethez
kothetd a keletkezett szilard hulladék 30-40%-a,
a nyersanyaghasznalat 30%-a és a foldhasznalat
10%-a.

* Egészség és jollét
* Magyarorszagon is a légszennyezésnek betudhato
egészséglgyi és gazdasdgi koltségekbdl jelentds
megtakaritdst lehetne elérni kizardlag a szigetelési
megolddsok javitasaval.

- Gazdasagi ndvekedés / Pénzlgyi forrasok rendelkezésre
allasa

* Az eurdpai haztartasok bevételének 15-30%-a lakhatas-
sal kapcsolatos kiaddsokra megy el.
« Az éplletek energiahatékonysdagdnak javitdsat cél-
z6 stratégidval Magyarorszagon toébb 10.000 Uj
munkahelyet lehetne Iétrehozni.




ENERGIATANUSITAS

A 261/2015. (IX. 14.) Kormanyrendelet - amely a 176/2008.
(VI: 30.) Kormanyrendelet mdédositdsa - hatdarozza meg
az épuletek, vagy 6nallé rendeltetési egységek energetikai
jellemzdéinek tanusitasat, azaz megmutatja azok energetikai
teljesitéképességét.

A tanusitds soran elsé |épésben meghatarozandd
avizsgalt épulet, vagy dnallo rendeltetési egység E, (kWh/
m?a) Osszesitett energetikai mutatdjanak kdvetelményér-
téke, amely fugg az épllet, vagy 6nallé rendeltetési egy-
ség rendeltetésétdl (lako- és szallasjelleg, iroda, oktatasi,
egyéb funkcidju létesitmény), valamint az A/V felUlet/tér-
fogat aranytol.

Masodik |épésben meghatarozandd a vizsgalt épu-
let, vagy rendeltetési egység szamitott, méretezett
Er (kWh/m?2a) 6sszesitett energetikai mutatoja, amely
flgg a hatdrold és nyildszard szerkezetek hdéatbo-
csatasi tényezditdl, méreteitdl, tadjolasatdl, hdhidas-
sagatdl, a sugadrzasi nyereségtdl, a fltési rendszertdl,
a hasznalati melegviz ellatastdl, valamint a szellézési, a hi-
tési, a vilagitasi rendszertdl és ezek energiaigényétdl.

A vizsgalt épulet, vagy 6nallé rendeltetési egység energe-
tikai minéségét a szamitott, méretezett tényleges, valamint
a kovetelmény szerinti dsszesitett energetikai mutatdjanak
a hdnyadosa (%-ban kifejezett aranya) hatarozza meg.

A kormanyrendelet szerint a 2016. januar 1-jétél érvényes
energetikai minéség szerinti besorolas:

AA-ID
AA' D
AA D
B8 D
CcC
DD
EE
FF I
GG I
HH I
I
JJ

A Kormanyrendelet energiatanusitasi minéségi osztalyait
a kovetkezd tablazat mutatja:

A B ©
Besorolasi
. hatarok A minéségi osztaly
Besorolas PR " h "
(szazalékos szoveges jellemzése
viszony)
1. AA++ <40 Mln_lma[ls )
energiaigény
2 AA+ 40-60 Klem_elkedloen nalgyl
energiahatékonysagu
Kozel nulla
3. AA 61-80 energiaigényre vonatkozo
koévetelménynél jobb
Koézel nulla
4 BB 81-100 energiaigényre vonatkozdé
’ kévetelményeknek
megfelelé
5 CcC 101-130 KorszerU
6 DD 131-160 Korszerlt megkdzelitd
7. EE 161-200 Atlagosnal jobb
8 FF 201-250 Atlagos
9 GG 251-310 Atlagost megkozelité
10. HH 311-400 Gyenge
1. I 401-500 Rossz
12. JJ >500 Kiemelked&en rossz

A BB besorolasnaljobb besorolas esetén az energiafogyasz-
tas csdkkentése tovabbi hdszigeteléssel, illetve gépészeti
atalakitassal mar gazdasagtalan. Legaldbb 25 %-ban meg-
Ujulo energiaforrasokat kell alkalmazni, amelyek a jelenlegi
ismereteink szerint a kdvetkezék lehetnek:

* tlzifa

* biomasszabol kdzvetve, vagy kdzvetlenll eléallitott energia

* biogazok energidja

- fapellet

* agripellet

* napenergia

* szélenergia

* hullamenergia

* vizenergia

* geotermikus energia

* hidrotermikus energia

 légtermikus energia

A leggyakrabban alkalmazott megujuld energiaforrasok
lakéépuletek esetén:

* napelem

« napkollektor

« hészivattyu

« pellet kazan

* szildrd tlzelésl kazan

A felsorolt megujuld energiaforrasok alkalmazasa kdzott
nincs megemlitve a lakdasokban lévé kandalld, mivel ez
szabalyozas nélkuli fitésnek tekinthetd. A kandallé alkal-
mazdasanak gyakorisdga és mértéke ismeretében azonban
konkrét esetben beszamithatd, mint megujuld energiaforras
és javithatja a BB besorolds mértékét is.

A BB-nél alacsonyabb besorolads esetén gazdasagossagi
szempontbodl kell dénteni arrdl, hogy milyen mértékben kell
az épulletet, vagy 6nalld rendeltetési egységet hészigetelni,
illetve milyen mértékben kell az épulletgépészeti rendszert
feldjitani, vagy korszerdUsiteni.



A KULSO TERELHATAROLO

EPULETSZERKEZETEK HOSZIGETELESE

Az épitési és beruhdzasi miniszter az 1/2022. (I1X: 17.) EBM
rendeletben hatdrozta meg az épulletek energetikai jellem-
z8irél sz616 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet moédositasat.

,1. & Az épulletek energetikai jellemzdinek meghataroza-
sarol szélé 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a tovabbi-
akban R.) a kdvetkez6 6/D. §-sal egészul ki:

,6/D. § E rendeletnek az épiletek energetikai jellem-
z8inek meghatdrozasardl szolo 7/2006. (V. 24.)
TNM rendeletmdédositasardl szolo 1/2022. (IX.
17.) EBM rendelettel (a tovdbbiakban: MédR. 2.)
modositott 6/B. §-at 2022. julius 1. és ModR. 2.
hatdlybalépése kozotti idétartamban is alkalmaz-
ni kell.”

2.8 Az R. 6/B. §-dban a ,2022.” szdvegrész helyébe
a,2024.” szbveg lép.
3.8 Ez arendelet a kihirdetését kdovetd napon 1ép hatdlyba.”

A RENDELET HIVATALOS INDOKLASA:

A rendeletmddositds alapjan az eurdpai unidés szabalyo-
zdson nyugvo, ,kozel nulla vagy anndl kedvezébb ener-
giaigény” épuletenergetikai kodvetelményrendszerének
alkalmazdsaval kapcsolatos jogszabalyi felmentés 2024.
junius 30. napjdig hosszabbodik meg. Az épitdipar jelen-
legi helyzetét vizsgdlva az allapithatd meg, hogy a tu-
relmi idé meghosszabbitdsa mellett sz6lé kdrlGlmények
tovabbra is indokoljdk az enyhébb magyar szabalyozas
megtartdsat, sét a vildgjarvany alatt elindult kedvezét-
len gazdasagi folyamatok a haborura figyelemmel kihir-
detett veszélyhelyzet alatt tovabb erésddtek (példaul
az épitdipari alapanyagok vagy a munkaerd draguldsa).”

A rendelet szerint a beruhazdk, az épitteték, igy ujabb, ha-
ladékot kaptak, hogy teljesitsék a majdani szigorubb ko6-
vetelményeket.

ERDEKESSEG:

Az Eurdpai Parlament és Tanacs mar 2010-ben kiadta az
épuletek energiahatékonysagardl szolé 2010/31/(V. 19.)
EU Iranyelvet, amelynek 9. cikke a kozel nulla energia-
igényUl épulletekre vonatkozdan a kdvetkezdket irja:
(1) A tagallamok biztositjak, hogy
a.) 2020. december 31-t8l valamennyi Uj épullet kdzel
nulla energiaigényl épulet legyen; és
b.) 2018. december 31. utdn a hatésagok altal hasznalt
vagy tulajdonukban lévé uj éplletek kdzel nulla
energiaigényl éplletek legyenek.
Csak tajékoztatdsul! A kdzel nulla energiaigényl passziv-
hazak kulsé térelhatarold épuletszerkezeteinek héatbo-
csatasi tényezd kdvetelmény-értéke: U < 0,15 W/m2K.

A 2024 julius elsejei hataridére térténd halasztas az EU
Irdnyelv javaslataval ellentétben Magyarorszdgon csak 4-6
éves késéssel érvényesul.

A ,kozel nulla vagy annal kedvezébb energiaigény” esetén
a1246/2013/(1V 30) Kormanyhatarozat szerint a jogszaba-
lyi felmentés napjdig (2024. junius 30.) a kilsé térelhataro-
|16 épuletszerkezetekre vonatkozd héatbocsatasi tényezd
kovetelményértékeket a tablazat tartalmazza:

Epiilethatirolé szerkezetek U (W/m2K)

1. Homlokzati fal 0,24

2 Lapostetd 0,17

13 Fltott tetéteret hatdrold szerkezetek 0,17

4 Padlds és buvotér alatti fodém 0,17

5 Arkad és &thajto feletti fédém 0,17

6 Alsé zarofédém fltetlen terek felett 0,26

7 Uvegezés 1

8 Kulénleges Uvegezés 1,2

Fa vagy pvc keretszerkezetli homlokzati

Uvegezett nyilaszard (>0,5 m?) LS

Fém keretszerkezetl homlokzati
Uvegezett nyildszard

1. Homlokzati Gvegfal, fuggonyfal 1,4
12. Uvegtetd 1,45
13. Tetoéfeltlvilagito, fustelvezetd kupola 1,7
14. Tetésik ablak 1,25
15 Ipari és tlizgatlo ajtd és kapu 5
. (fhtott tér hataroldsara)
16 Homlokzati, vagy fltott és fltetlen 145
: terek kdzotti ajtd ’

17 Homlokzati, vagy fltott 18
! és flitetlen terek ko6zotti kapu ’
18. FUtott és fltetlen terek kozotti fal 0,26
19 Szomszédos flitott épuletek 15
’ és épuletrészek kozotti fal ’

Labazati fal, talajjal érintkezé fal
20. o O 0,3
a terepszinttél 1T m mélységig
21. Talajon fekvé padld (Uj épuleteknél) 0,3
29 Hagyomanyos energiagyUjté falak 1

(pl. tdmegfal, Trombe fal)

Sajndlatos, hogy a 22 db épdllethatarold szerkezetbdl
7-14. szamozasu 8 db Uvegezett szerkezet mindegyikére
kalon-kulon kdovetelményt irt elé a torvényalkotd.

Ez olyan, az épduletfizikdt semmibe vevd torvényalkotdi
hozzaallas, mintha a hazankban lévé kildnb6z6 faltipusok-
ra (pl. pérusbetonra, téglafalakra, betonfalakra, stb.) eltérd
lenne a hdéatbocsatasi tényezé kdvetelményértéke.




TARTALOM

Isover = éplletek hé- és hangszigetelése ... .. 3.
AMUIL o 4.
Az elmult évtized és a jelen, A jovo. .5
ENergiatanUsitas .....coooiiiieeie e 6
A kilsé térelhatarolo

éplletszerkezetek hészigetelése .......ooovviiivciiiiccinnciin, 7.
Tartalom ....coooeeeieiiiieee,

Hova-Mit termékvalasztd

TETOTER-BEEPITESEK, PADLASFODEMEK

SUPER PROFI oot 14.
UNIROL PROFI .o 15.
FORTE oot 16.
UNIROLL PLUS L. 17.
DOMO PLUS ... 18.
ISOVER MULTIMAX 30 ..ooiiiiiiiiiiiiciic e 19.

PARAVEDELEM, VARIO .... ... 20.
VARIO® KM DUPLEX UV ..o 21.
VARIO® KBT ..o .22
VARIO® DoubleFit ..... . 23.
VARIO® MultiTape ..... .24,
VARIO® DoubleTwin .. 25.
DRAFTEX PROFI ittt

ALULROL HULO FODEMEK

TOPDEC DP 3 .o
TOPDEC UNIVERSAL .. 42.
STROPMAX 31 ..... ... 43.
AKUSTIC SSP 2 .. 44.
DMH, DMT .o

KULSO FALAK

SUPER-VENT PLUS ..
PANEL-PLYTA PLUS

ISOVER FASSADE .
PROFIFASSADE ..ot

MUSZAKI SZIGETELESEK

U PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU 1.
U PROTECT SLAB 4.0 ALU 1 ..........
U PROTECT PIPE SECTION ALU 2 ..
VENTILAM ALU ..o,
TECHWIRED MAT MT 5.1ALUT............
RIO PLUS ALU, PLYTY KOMINKOWE.
CLIMAVER ..o

A jelolések magyarazata,
Isover termékek kezelési, tarolasi utmutatdja ... .
KapCsOlatoK ..o




HOVA-MIT TERMEKVALASZTO

wn
ISOVER , . 8
D < | x - 9 s | x| 2% x
TERMEKEK 5 % L5 % o§s &, 0885 % 22 oy
g9 | & | B¢ o | g &35 | =% 8 5o | ¥% | U
b4 - > = )] X T'N N © <
0 = N T 0 c () £ 3 = 0 >
20 £ Pl ° T 0 n ] ] on 2%
o 0 8 g s © =a o < € 0 2 o T
o © 2 3 EQ | & o% 25 | =W
g s EE®E T g5 s 25 Ty
< a o o w
o
SUPER PROFI
UNIROL PROFI
FORTE
UNIROLL PLUS
DOMO PLUS

ISOVER MULTIMAX 30

Vario® KM DUPLEX UV

Vario® KB1

Vario® DoubleFit

Draftex Profi

Vario® MultiTape

Vario® DoubleTwin

AKUSTO

AKUPLAT +

ULTIMATE PIANO PLUS

ULTIMATE PIANO

TDPT

STROPOTERM

TWIST

STROPMAX 31

TOPDECDP 3

TOPDEC UNIVERSAL

AKUSTIC SSP 2

DMH

SUPER-VENT PLUS

PANEL-PLYTA PLUS

PLA

PLANT

ISOVER FASSADE

PROFI FASSADE

PLYTY KOMINKOWE

RIO PLUS ALU

U Protect WIRED MAT 4.0 ALU 1

U Protect SLAB 4.0 ALU 1

U Protect Pipe Section ALU 2

VENTILAM ALU

TECH WIRED MAT MT 5.1 ALU1

CLIMAVER

Szinmintak magyarazata e| Elsédleges alkalmazas - ﬁ | Tovabbi alkalmazas |




TET('S'I:ER-BEEPI'TESEK,
PADLASFODEMEK




Tetitér-beépitécek,

padldsfodémek

TETOTER-BEEPITESEK, PADLASFODEMEK

A tetétér-beépitések, padlasfodémek hészigetelésére al-
kalmas Isover Gveggyapot filc és lemez termékek:

Isover liveggyapot A\, deklaralt hévezetési

termékek tényezdé (W/mK)
MULTIMAX 30 lemez
SUPER PROFI filc 0.030-0,032
UNIROL PROFI filc
FORTE filc 0,033-0,034
UNIROLL PLUS filc
AKUPLAT + lemez 0,036-0,038

DOMO PLUS filc

A hészigetelés a szarufak és fogofak kozé is és a szarufdk
ald is beépitendd. A szarufa és a fogodfa jelentéds héhid az
Uveggyapot hészigetelés kozott, hiszen a fa 5-sz6r, 6-szor
jobban vezeti a hét, mint az Gveggyapot hdészigetelés.

A szarufdk és fogdéfak alatt fémvazat, fémrogzitdket cél-
szer(U alkalmazni, mert ezeknek elhanyagolhaté a héhid-
hatasa.

A hészigetelt tetészerkezet A\, eredé hévezetési tényezdje
a szarufak héhidhatasat figyelembe véve:

A, eredd hévezetési tényezé (W/mK)
Az liveggyapot A,

deklaralt A szarufa
hévezetési 10/15 7,5/15
tényezdje .
(W/mK) Osztasa (cm)
80 80
0,030-0,032 0,051 0,046
0,033-0,035 0,054 0,049
0,036-0,038 0,057 0,052

Jol lathato, hogy a keskeny, 7,5 cm szélességl és 80 cm
osztasu szaruzat esetén a legkedvezébb a hészigetelt te-
tészerkezet eredd A, értéke, azaz ennek az acsszerkezet-
nek a legkisebb a héhidhatasa.

Figyelem! Nem az Gveggyapot deklaradlt A\, hévezetési té-
nyezdéjével, hanem a A\, eredé hdévezetési tényezdével kell
szamitani a szarufdk és fogofak kozotti hdvezetési ellen-
allas (m2K/W) értékét. A szarufak és a fogdfak alatti hé-
vezetési ellendllds értéke mar a A, Uveggyapot hévezetési
tényezdjével szamithato.

A figyelembe veendd hdatbocsatasi tényezd kdvetelmény
a 2024. junius 30-ig: U < 0,17 W/m2K

A hészigeteld anyag vastagsagok a kdvetelmény szerint:

Az 8sszes sziikséges hészigetel6 anyag
vastagsaga (cm),

Az iiveggyapot A, amibdl 15 cm a szarufak kozo6tt van

deklaralt
hévezetési A szarufa
tényezéje 10/15 7,5/15
(W/mK)
Osztasa (cm)
80 80
0,030-0,032 26-27 25-26
0,033-0,035 28-29 26-27

0,036-0,038 29-30 29-30

Egy hatékony (A, = 0,030 W/mK hdvezetési tényezdji)
Uveggyapot beépitéséhez képest egy kevésbé hatékony
(A, = 0,038 W/mK hdévezetési tényezdjl) Uveggyapot
hészigetelésébdl - a tablazatban lathaté moédon - 3-4 cm-
rel vastagabbat kell beépiteni, hogy ugyanakkora legyen a
tetdszerkezet hébocsatasi tényezdje.

Ennek a csekélynek latszé kilonbségnek figyelemre méltd
hatdsai vannak:

* Egy 5 x 10 m-es, azaz 50 m?-es alapteruletl, nyeregtetés
tetétér esetén a kétoldali hossz mentén a 3-4 cm hdszi-
getelés vastagsdg ndvekedés miatt a belméret kb. 0,6
m?2-rel csokken. A lakoépulet fekvésétél filggéen ez a 0,6
m? lakoterilet érhet akdr 200.000 Ft-ot, de érhet akar
600.000 Ft-ot is. A dragabb, de jobb Uveggyapot hészi-
getelés alkalmazasaval a 3-4 cm Uveggyapot-vastagsag
kodltsége joval alacsonyabb, mint az alaptertlet néveke-
désébdél adodd ingatlan értékndvekedése.

A klimavaltozas miatt egyre gyakoribb a tartds, tobb hétig
tarté nyari kanikula, a 38-40 °C-os hémérséklet. A nyari
hécsillapitas egyik mérészama az MSZ-04-140/2-1985 sze-
rint a D hétehetetlenségi tényezd, amely az egyes rétegek
D hétehetetlenségi tényezdinek dsszege. A kéthéju atszel-
|6ztetett tetékre vonatkozd kdvetelmény lakd- és kozépu-
letek esetén 3D > 2,5.

Egy atszelldztetett tetészerkezet rétegei:

» cserépfedés

* minimum 5 cm atszell6z6 réteg az ellenlécek kozott

* Isover paraateresztd tetédfolia (Draftex Profi)

* Isover Uveggyapot hdszigetelés a szarufak és az alattuk
lévé fémvazak, fémrogziték kozott

* Vario® KM Duplex UV parazard, légzard foélia

» Rigips® Habito, Blue Acoustic vagy Activ’Air gipszkarton
burkolat.

Az liveggyapot A, deklaralt Atlagos =D hétehetetlenségi
hévezetési tényezéje (W/mK) tényezé (—)

0,030-0,032 285
0,033-0,035 1,6
0,036-0,038 1,5

AN, = 0,030 W/mK értékl légtémornek tekintheté MULTI-
MAX 30 Gveggyapot lemez tdmege 3-4-szer akkora, mint
egy rendkivil laza szerkezetl A, = 0,038 W/mK érték
Uveggyapot filcé. A 3-4 cm-rel vékonyabb MULTIMAX 30
h&szigetelésl tetészerkezetnek az U = 0,15 W/m?K esetben
mintegy 60 %-kal jobb a nyari hétehetetlenségi tényezdje,
mint a laza Uveggyapot hészigetelésl tetdszerkezeté.




Tetitér-beepitécek,

padldsfodémek

1. FOGOFAK FELETTI BUVOTEREK

A nemjarhatoé hészigetelés kivitelezése sordn Gveggyapot
filceket kell fektetni a buvodtérben a fogofak kdzé és folé.
lgy a fogéfak héhidhatasa jelentésen csdkkenthetd.

A hészigetelés felsé sikjara Isover tetéfoliat (Draftex Profi)
kell teriteni, ami pdruszard (nem parazard) tulajdonsaga-
boél addéddan egyrészt atereszti a parat, masrészt pedig,
megakadalyozza, hogy a hdszigetelés feletti szell6z6 le-
vegd athltse az Uveggyapot hdszigetelést, igy lerontsa
annak hészigeteld képességét.

Az Isover paraateresztd tetéfdlia (Draftex Profi) helyett
parazaro jellegl polietilén- vagy alufdlia alkalmazasa tilos!
A felsé oldali parazard tulajdonsagu foélia ugyanis bezarja
az Uveggyapot hészigetelésbe a lakdtérbdl felfelé aramlo

parat, ami paralecsapddassal és az Uveggyapot hdszige-
telés, valamint a favazszerkezet atnedvesedésével, vizese-
désével jar. A hészigetelés ald, a belsé oldalon a Vario® KM
Duplex UV parazaro, légzard foliat kell elhelyezni.

Jarhato kialakitas esetén az Isover Gveggyapot hdszige-
telést a fogofak héhidhatdsanak csdkkentése érdekében
szintén két rétegben célszerl alkalmazni. A fogdfak feletti
parnafakon ritkitott deszkdzat a jardfelllet, amely bizto-
sitja az akadalytalan paradiffuziot. E helyett magas para-
diffuzids ellenallasu, mlgyanta kotéanyag- vagy ragasztd
tartalmu épitélemezt (OSB lemezt) alkalmazni tilos!
Burkolatként a Vario® KM Duplex UV parazard, légzard
félia alatt Rigips® Habito, Blue Acoustic vagy Activ’Air
gipszkarton lemezek alkalmazhaték.

2. FERDE FA TETOSZERKEZET

UJ EPITESU TETO

A tetdszerkezet ferde szakaszan az Uveggyapot hdszige-
telés teljes magassagban kitdlti a szarukdzt. A szarufak
felsd sikjan kerul elhelyezésre az Isover paraateresztd, po-
ruszaro tetéfdlia.

A szarufa alsd sikjan vizszintes fémvaz mdgé kerll az alsé
réteg hészigetelés. Ezek alatt, a belsé oldalon lehet beépi-
teni a Vario® KM Duplex UV parazard, 1égzard foliat és a
belsé Rigips® gipszkarton burkolatot.

Amennyiben az alsd réteg hészigetelés hévezetési ellen-
alldsa 1/3-a a szarufdk kozdtti hészigetelés hdvezetési
ellendllasdnak, akkor a pdarazard, légzard félia a szarufa
also sikjara is kerllhet. Ebben az esetben az alatta [évd

3. FERDE KOPORSOFODEM

A vasbeton koporsofodém ferde szakaszdnak kilsé sikjan
kettds favaz kozé keril a két réteg Giveggyapot hészigete-
|és, kivllre pedig az Isover tet6éfolia (Draftex Profi).

Amennyiben a vasbeton szerkezet paradiffuzids ellendlla-
sa kell6 mértékl, akkor nem szlkséges a hészigetelés ala

4. TERDFALAK

A szerelt térdfal hasonlo kialakitasban készil, mint a ferde
faszerkezetl tetészakasz. A fliggdleges favaz kozé keril
az Uveggyapot hészigetelés, kllsé sikjan az Isover tetéfo-
lidval (Draftex Profi).

A favaz belsé oldaldn a vizszintes fémvaz kdzé helyezzik
az Uveggyapot hdészigetelést, belsé vagy kulsé sikjara
a Vario® KM Duplex UV parazaro-, légzarod folidval és a bel-
sé Rigips® gipszkarton burkolattal.

belsé oldali hészigeteld rétegben lehet a vezetékeket elve-
zetni, igy azok nem szurjak at a parazard foliat.

MEGLEVO TETO ENERGETIKAI FELUJITASA

A csekély hdszigetelésl, meglévd tetbtér-beépitések
energetikai felujitdsa a teté6fedés megbontasa nélkul,
a belsé oldalrél megoldhatdé. Amennyiben a meglévé poli-
etilén ,parazard” réteg eldéregedett, azaz parazard réteg-
ként mar nem funkcional, a meglévd belsd burkolatra viz-
szintes fémvazat kell beépiteni. A vaz kozé kell elhelyezni
a szUkséges potldlagos Uveggyapot hészigetelést.

A parazard-, légzard folia az eldzdek alapjan kerllhet
az alsé réteg hészigetelés ala is és folé is.

a Vario® KM Duplex UV parazaré-, [égzaro folia beépitése,
de errdl hé- és paratechnikai ellenérzéssel kell megbizo-
nyosodni.

A falazott térdfal kulsé sikjan kettés favaz kozé kerul
a két réteg Gveggyapot hdszigetelés, kivilre a buvotér felé
pedig az Isover tetéfdlia (Draftex Profi). A falazott térd-
fal (esetleg vasbeton térdfal) kulsé sikjan nem szikséges
a hészigetelés mdgott a Vario® KM Duplex UV folia beépi-
tése.



Tetitér-beepitécek,

padldsfodémek

5. TERDFAL ELOTTI BUVOTEREK

A térdfal el6tti buvoterek fodémének hdészigetelése
megegyezd modon készUl, mint a nemjarhato padlasfo-

6. PADLASFODEMEK

6.1. NEMJARHATO PADLASFODEMEK

A nemjarhato hészigetelés kivitelezése soran lUveggya-
pot filcet kell teriteni a padlasfodémre.

A hészigetelés felsé sikjara itt is a podruszard lIsover
teté6fdlia (Draftex Profi) kerul. Az Isover tetéfdlia helyett
parazard jellegl polietilén- vagy alufdlia alkalmazasa tilos!

A felsé oldali parazard jellegl fdélia ugyanis bezarja
az Uveggyapot hészigetelésbe a lakdotérbél felfelé aram-
16 parat, ami paralecsapddassal és az Gveggyapot hészi-
getelés vizesedésével jar.

Fa, vagy vasbeton fédémszerkezet esetén a hészigetelés
alatt a Vario® KM Duplex UV fdélia alkalmazasa szUkség-
telen, hiszen magéanak a fodémnek a parafékezd tulaj-
donsaga elegendd.

démek (6.1. pont) hészigetelése.

6.2. JARHATO PADLASFODEMEK

Jarhatd padlasfodémek (boritott- és csapos gerendafddé-
mek), valamint a szilikatbazisu fodémek hdészigetelésére két
rétegben, egymasra merdleges parnafak kozé helyezett
Uveggyapot filc a legalkalmasabb.

A parnafdkra épitett ritkitott deszkazat a jarofelllet. A rit-
kitott deszkazat biztositja a hészigetelés athllésének vé-
delmét, igy az Isover tetéfolia (Draftex Profi) elhelyezésére
nincs szUkség. A ritkitott deszkazat helyett magas para-
diffuzids ellenallasu, magas mlgyanta kétéanyagu vagy ra-
gasztd tartalmu épitélemezt (OSB lemezt) alkalmazni tilos!

A parnafdk ald helyezett |épéshang-szigetel6 TDPT
Uveggyapot lemezzel a |épéshang-szigetelési kovetel-
meény is teljesithetd. A hészigetelés ala parazard réteg be-
épitése szlkségtelen.



SUPER PROFI

ONHORDO TiPUSU UVEGGYAPOT FILC
A, = 0,032 W/mK

Tekercs
A termék
Cikkszam megnevezése és Hossz | m2/
vastagsaga (cm) x szélesség csomag
(mm x mm)
5200888524 SUPER PROFI 5 7 500 x 1200 9,00
5200888525 SUPER PROFI 10 4500 x1200 5,40
5200888526 SUPER PROFI 12 4 000 x 1200 4,80
5200888527 SUPER PROFI 14 3500 x 1200 4,20
5200888529 SUPER PROFI 15 3000 x1200 3,60
5200888530 SUPER PROFI 16 3000x1200 3,60
5200888531 SUPER PROFI 18 2500 x 1200 3,00

SZALLITASI ADATOK:

Minimum rendelési egység 1 csomag.

A raklapok szadma egy szabvdnyos 90 m3-es

kamionon 22 raklap.

Szallitaskor védeni kell a nedvességtdl

és a mechanikai séruléstél.

TAROLAS:

A komprimalt csomagokat modulokkd egyesitik, majd
raklapra csomagoljdk. A raklapot felll és oldalt vizhatlan
folia védi a nedvességtdl, igy a gyarilag csomagolt rakla-
pok klltérben és beltérben egyarant tarolhatok. Kultérben
a javasolt maximalis tarolasi idé 3 hdonap.

A megbontott raklapot csak fedett, szadraz helyen szabad
tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyezni, mert
ez a csomagolds és az Uveggyapot sérllését okozhatja.
A raklapokat szaraz, vizszintes fellUleten kell tarolni, hogy
megakadalyozzuk az alsé csomagok dtnedvesedését.

Kiegészitdé termékek
Parazaré folia
* Vario® KM Duplex UV fdlia
+ oldalszdm: 21

» Vario® KB1
~ - oldalszam: 22

» Vario® DoubleFit
» oldalszadm: 23

Tetitér-beépitécek,

podléstodémek

O O

Onhordé tipusu Uiveggyapot filc. Alkalmazhaté tetétér-be-
épitéseknél szarufdk, szelemenek kozott és alatt, nemjar-
haté padlasfodémeknél, jarhatd padlasfédémeknél parna-
fak kdzott, valamint szerelt kilsé falaknal favazak kozott
és belsé favazak kozott.

ELONYOK:

* A legalacsonyabb, azaz a legjobb lambda hévezetési
tényezd6jl Gveggyapot filc

* A legnagyobb munkakomfort a kivitelezé szamara

* Nem éghetd, tlizvédelmi osztaly Al

» Paradtereszt6

* KonnyU kezelhetéség - nincs szUkség kuldon rogzitésre

* Rugalmas, hézagmentesen kitolti a rendelkezésre all6 teret

« Kérnyezetbarat, egészségre nem karos

* Hosszu élettartam és idében stabil tulajdonsagok

« Szervetlen és kémiailag semleges, nem tartalmaz
korrdziv anyagokat

« Ellendll a kadrtevéknek, rdgcsaldknak, rovaroknak

* Komprimalt csomagolas, igy csekély a tarolasi, szallitasi
és raklap igénye.

ALKALMAZAS:

ey Hévezetési Rendel-
rakla: e ellendllas R, EAN kéd kezésre
(m2K/W) allas
24 216,00 1,55 5945780809557 B
18 97,20 3,10 5945780809533 A
18 86,40 3,75 5945780809434 ©
18 75,60 4,35 5945780809441 C
18 64,80 4,65 5945780809458 B
18 64,80 5,00 5945780809465 C
18 54,00 5,60 5945780809472 C
Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany
DENEIElE ) W/mK 0,032 EN 13162
hévezetési tényezd Ay
Paradiffuziés
ellenallasi szam MU - 1 ENT2086
relllaigien Sl kPa s/m? >24  EN 29053
ellendllds Afr
Tlzvédelmi osztaly - Al EN 13501-1
Vastagsagi tlrés - T1 EN 823
Maximalis alkalmazasi o
hémérséklet hatar ¢ 200 -
&
3

&

Tetéfdlia Rigips® tetétér-
. Draftex Profi beépitési rendszer
tetéfolia

« oldalszédm: 26




UNIROL PROFI

ONHORDO TIPUSU UVEGGYAPOT FILC
A, = 0,033 W/mK

Tekercs
A termék
Cikkszam megnevezése és Hossz | m2/
vastagsaga (cm) x szélesség csomag
(mm x mm)
5200918690 UNIROL PROFI 5 9500 x1200 11,40
5200918693 UNIROL PROFI 6 8 000 x1200 9,60
5200918694 UNIROL PROFI 8 6 000 x 1200 7,20
5200918696 UNIROL PROFI 10 4500 x1200 5,40
5200918697 UNIROL PROFI 15 3100 x 1200 3,72
5200918699 UNIROL PROFI 18 2600 x1200 3,12
5200918700 UNIROL PROFI 20 2400 x1200 2,88
5200918701 UNIROL PROFI 22 2300 x1200 2,76

SZALLITASI ADATOK:

Minimum rendelési egység 1 csomag.

A raklapok szdma egy szabvanyos 90 m3-es

kamionon 22 raklap.

Szallitaskor védeni kell a nedvességtdl

és a mechanikai séruléstél.

TAROLAS:

A komprimalt csomagokat modulokkd egyesitik, majd
raklapra csomagoljdk. A raklapot felll és oldalt vizhatlan
folia védi a nedvességtdl, igy a gyarilag csomagolt rakla-
pok kultérben és beltérben egyarant tarolhatok. Kultérben
a javasolt maximalis tarolasi idé 3 honap.

A megbontott raklapot csak fedett, széraz helyen szabad
tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyezni, mert
ez a csomagolds és az Uveggyapot sérulését okozhatja.
A raklapokat szaraz, vizszintes fellleten kell tarolni, hogy
megakadalyozzuk az alsé csomagok atnedvesedését.

Kiegészitdé termékek
Parazaré folia
* Vario® KM Duplex UV fdlia
+ oldalszdm: 21

» Vario® KB1
' oldalszém: 22

» Vario® DoubleFit
» oldalszdm: 23

Tetitér-beépitécek,

podléstodémek

O O

Onhordé tipusu Uiveggyapot filc. Alkalmazhaté tetétér-be-
épitéseknél szarufdk, szelemenek kozott és alatt, nemjar-
haté padlasfodémeknél, jarhatd padlasfédémeknél parna-
fak kdzott, valamint szerelt kilsé falaknal favazak kozott
és belsé favazak kozott.

ELONYOK:

* Nagyon jo hészigetelési teljesitmény

* A legnagyobb munkakomfort a kivitelezé szamara

* Nem éghetd, tlizvédelmi osztaly Al

» Paradteresztd

* KonnyU kezelhetéség - nincs szUkség kuldon rogzitésre

* Rugalmas, hézagmentesen kitolti a rendelkezésre allé teret

* Kérnyezetbarat, egészségre nem karos

* Hosszu élettartam és idében stabil tulajdonsagok

- Komprimalt csomagolas, igy csekély a tarolasi, szallitasi
és raklap igénye

ALKALMAZAS:

ey Hévezetési Rendel-
R 9 e ellendllas R, EAN kéd kezésre
P P mk/wW) allas
24 273,60 1,50 5901644637865 A
24 230,40 1,80 5901644637872 C
24 172,80 2,40 5901644637889 ©
24 129,60 3,00 5901644637896 A
24 89,28 4,50 5901644637926 A
24 74,88 5,45 5901644637940 C
24 69,12 6,05 5901644641473 B
24 66,24 6,65 5901644641435 C
Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabviny
DElSEIRlE W/mK 0,033  EN13162
hévezetési tényezd Ay
Paradiffuzios
ellenallasi szam MU B ! EN 12086
EllEEes CiE e kPa s/m? >5  EN 29053
ellendllds Afr
Tlzvédelmi osztaly - Al EN 13501-1
Vastagsagi tlrés - T2 EN 823
Maximalis alkalmazasi o _
hédmérséklet hatar ¢ 200
1A
i

i

4

Tetéfdlia Rigips® tetétér-
. Draftex Profi beépitési rendszer
tetéfolia

« oldalszédm: 26




Tetitér-beépitécek,

podléstodémek

O O

FORTE ALKALMAZAS:

.. . - Onhordé tipusu tveggyapot filc. Alkalmazhatd tetStér-be-
ONHORDO TIPUSU UVEGGYAPOT FILC épitéseknél szarufdk, szelemenek kozott és alatt, nemjar-
)\D = 0,034 W/mK haté padlasfédémeknél, jarhatd padlasfodémeknél parna-

fak kdzott, valamint szerelt kilsé falaknal favazak kozott
és belsé favazak kozott.

ELONYOK:

* Nagyon jo hészigetelési teljesitmény

* KonnyU kezelhetéség - nincs szUkség kuldon rogzitésre

* Nem éghetd, tlizvédelmi osztaly Al

* Rugalmas, hézagmentesen kitolti a rendelkezésre all6 teret

» Kivald akusztikai tulajdonsagok

* Hosszu élettartam és idében stabil tulajdonsagok

* Komprimalt csomagolas, igy csekély a tarolasi, szallitasi
és raklap igénye

Tekercs
A termék ey Hévezetési Rendel-
Cikkszam megnevezése és Hossz | m2/ rakla = rakla ellendllas R, EAN kéd kezésre
vastagsaga (cm) x szélesség csomag p p (Mm2K/W) allas
(mm x mm)
5200888572 FORTE TWIN 10/5 2x4500x1200 10,80 24 259,20 1,45 5945780808253 B
5200888573 FORTE 10 4500 x1200 5,40 24 129,60 2,90 5945780807676 B
5200888574 FORTE 12 4500 x1200 5,40 18 97,20 3,50 5945780807331 C
5200888575 FORTE 14 4 000 x1200 4,80 18 86,40 4,10 5945780806990 C
5200888576 FORTE 15 4 000 x 1200 4,80 18 86,40 4,40 5945780807362 B
5200888579 FORTE 16 4 000 x1200 4,80 18 86,40 4,70 5945780809144 C
5200888580 FORTE 18 3500 x1200 4,20 18 75,60 5825 5945780809205 C
5200888581 FORTE 20 3500 x1200 4,20 18 75,60 5,85 5945780809212 B
SZALLITASI ADATOK: Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany
Minimum rendelési egység 1 csomag. Deklaralt
A raklapok szédma egy szabvanyos 90 m3-es hévezetési tényezé A, W/mK Qo | EElE
kamionon 22 raklap. Paradiffuzios ; EN 12086
Szallitaskor védeni kell a nedvességtél ellenallasi szam MU B
és a mechanikai séruléstél. f ; At
) ) Zﬁ‘e'igl‘l’a?saffr:"as' kPa s/m? >15  EN 29053
TAROLAS:
A komprimalt csomagokat modulokka egyesitik, majd Ttizvédelmi osztaly . Al ENTSS501
raklapra csomagoljak. A raklapot feltl és oldalt vizhatlan Vastagsagi tires S T EN 823
félia védi a nedvességtdl, igy a gyarilag csomagolt rakla- Maximalis alkalmazasi oc 200

pok kiltérben és beltérben egyarant tarolhatok. Kaltérben hémérséklet hatar
a javasolt maximalis tarolasi idé 3 hénap.

A megbontott raklapot csak fedett, szaraz helyen szabad
tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyezni, mert 1 e
ez a csomagolas és az Uveggyapot sérilését okozhatja. T - - — ‘
A raklapokat szaraz, vizszintes fellleten kell tarolni, hogy % Al ;
megakadalyozzuk az alsé csomagok atnedvesedését.

Kiegészitdé termékek
Parazaré folia
* Vario® KM Duplex UV fdlia
+ oldalszdm: 21

» Vario® KB1
» oldalszdm: 22

Tetéfdlia Rigips® tetétér-

. Draftex Profi beépitési rendszer
tetéfélia

- oldalszam: 26

» Vario® DoubleFit
» oldalszadm: 23




Tetitér-beépitécek,

podléstodémek

UNIROLL PLUS ALKALMAZAS: @ ﬁ ﬁ @

.. . - Onhordé tipusu tveggyapot filc. Alkalmazhatd tetStér-be-
ONHORDO TIPUSU UVEGGYAPOT FILC épitéseknél szarufdk, szelemenek kozott és alatt, nemjar-
A. = 0,036 W/mK haté padlasfodémeknél, jarhato padlasfédémeknél parna-

P fak kdzott, valamint szerelt kilsé falaknal favazak kozott
és belsé favazak kozott.

ELONYOK:

* Nagyon jo hészigetelési teljesitmény

* KonnyU kezelhetéség - nincs szUkség kuldon rogzitésre

* Nem éghetd, tlizvédelmi osztaly Al

* Rugalmas, hézagmentesen kitolti a rendelkezésre all6 teret

« Kérnyezetbarat, egészségre nem karos

* Hosszu élettartam és idében stabil tulajdonsagok

* Komprimalt csomagolas, igy csekély a tarolasi, szallitasi
és raklap igénye

Tekercs
A termék ey Hévezetési Rendel-
Cikkszam megnevezése és Hossz | m2/ rakla = rakla ellendllas R, EAN kéd kezésre
vastagsaga (cm) x szélesség csomag p p (Mm2K/W) allas
(mm x mm)
5200854753 UNIROLL PLUS TWIN10/5 2x 5000 x 1200 12,00 24 288,00 1,35 5945780806723 A
5200550738 UNIROLL PLUS 10 5000 x 1200 7,20 24 144,00 2,75 5945780809069 A
5200851236 UNIROLL PLUS 12 4500 x1200 6,00 24 129,60 3,30 5945780809076 C
5200851239 UNIROLL PLUS 15 4 500 x 1200 5,40 18 97,20 4,15 5945780809083 A
5200858950 UNIROLL PLUS 18 4500 x 1200 5,40 18 97,20 5,00 5945780809229 C
5200858952 UNIROLL PLUS 20 4 000 x1200 4,80 18 86,40 5,55 5945780809236 A
SZALLITASI ADATOK: Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany
Minimum rendelési egység 1 csomag. Deklaralt
A raklapok szama egy szabvanyos 90 m3-es hévezetési tényezé A, W/mK DEEE | ENEE
kamionon 22 raklap. Paradiffuzios ] EN 12086
Szallitaskor védeni kell a nedvességtdl ellenalldsi szam MU )
és a mechanikai séruléstél. f ; At
) ) Eﬁgigﬁ;‘saffrp'as' kPa s/m? >9  EN29053
TAROLAS:
A komprimalt csomagokat modulokkd egyesitik, majd Tdzvedelmi osztaly ) Al EN 135011
raklapra csomagoljdk. A raklapot feltl és oldalt vizhatlan Vastagsagi tures = T EN 823
félia védi a nedvességtdl, igy a gyarilag csomagolt rakla- Maximalis alkalmazasi oc 200

pok klltérben és beltérben egyarant tarolhatok. Kultérben hémérséklet hatar
a javasolt maximalis tarolasi idé 3 honap.

A megbontott raklapot csak fedett, szaraz helyen szabad

tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyezni, mert &
ez a csomagolads és az Uveggyapot sérllését okozhatja. T i A
A raklapokat szaraz, vizszintes fellleten kell tarolni, hogy %
megakadalyozzuk az alsé csomagok dtnedvesedését.

Kiegészitdé termékek
Parazaré folia
* Vario® KM Duplex UV fdlia
+ oldalszdm: 21

» Vario® KB1
» oldalszdm: 22

Tetéfdlia Rigips® tetétér-
. Draftex Profi beépitési rendszer
tetéfolia

« oldalszédm: 26

» Vario® DoubleFit
» oldalszdm: 23




DOMO PLUS

UVEGGYAPOT FILC
A, = 0,038 W/mK

Tekercs
A termék
Cikkszam megnevezése és Hossz | m2/
vastagsaga (cm) x szélesség csomag
(mm x mm)
5200849704 DOMO PLUS TWIN10/5 2x8200x1200 19,68
5200849705 DOMO PLUS TWIN12/6 2x7000x1200 16,80
5200849706 DOMO PLUS TWIN16/8 2x5300x1200 12,72
5200849707 DOMO PLUS 10 8200 x1200 9,84
5200849708 DOMO PLUS 12 7 000 x 1200 8,40
5200849709 DOMO PLUS 14 6 000 x 1200 7,20
5200849710 DOMO PLUS 16 5300 x 1200 6,36
520084971 DOMO PLUS 18 4700 x1200 5,64
5200849712 DOMO PLUS 20 4200 x1200 5,04

SZALLITASI ADATOK:

Minimum rendelési egység 1 csomag.

A raklapok szama egy szabvanyos 90 m3-es

kamionon 22 raklap.

Szallitaskor védeni kell a nedvességtdl

és a mechanikai séruléstél.

TAROLAS:

A komprimalt csomagokat modulokkd egyesitik, majd
raklapra csomagoljadk. A raklapot felll és oldalt vizhatlan
folia védi a nedvességtdl, igy a gyarilag csomagolt rakla-
pok klltérben és beltérben egyarant tarolhatok. Kultérben
a javasolt maximalis tarolasi idé 3 hdonap.

A megbontott raklapot csak fedett, szadraz helyen szabad
tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyezni, mert
ez a csomagolds és az Uveggyapot sérllését okozhatja.
A raklapokat szaraz, vizszintes felUleten kell tarolni, hogy
megakadalyozzuk az alsé csomagok dtnedvesedését.

Kiegészitdé termékek
Parazaré folia
* Vario® KM Duplex UV fdlia
+ oldalszdm: 21

» Vario® KB1

-

» oldalszdm: 22

» Vario® DoubleFit
» oldalszadm: 23

Tetitér-beépitécek,

podléstodémek

o0&

Nem terhelheté hdészigetelés. Tetdtér-beépitéseknél sza-
rufdk és szelemenek kdzott és alatt, nemjarhatd padlas-
fodémeknél, jarhatd padlasfodémeknél parnafdk koézott,
almennyezeteknél hangelnyel$ anyagként.

ELONYOK:

ALKALMAZAS:

* KénnyU kezelhetdség

* Nem éghetd, tlizvédelmi osztaly Al

* Rugalmas, hézagmentesen kitolti a rendelkezésre allé teret

« Kérnyezetbarat, egészségre nem karos

* Hosszu élettartam és idében stabil tulajdonsagok

- Komprimalt csomagolas, igy csekély a tarolasi, szallitasi
és raklap igénye

* KonnyU beépités tetdbe és faszerkezetekbe - a termék
rugalmas és 6sszenyomhatd

« Alacsony paradramlasi ellendllas

* Teljesen hidroféb - vizlepergetd

ey Hévezetési Rendel-
rakla: e ellendllas R, EAN kéd kezésre
(m2K/W) allas
24 472,32 1,30 5945780808857 A
24 403,20 1,55 5945780808864 C
24 305,28 2,10 5945780808871 ©
24 236,16 2,60 5945780808796 A
24 201,60 3,15 5945780808802 B
24 172,80 3,65 5945780808819 A
24 152,64 4,20 5945780808826 A
24 135,36 4,70 5945780808833 C
24 120,96 5,25 5945780808840 A
Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany
DEEIElE ) W/mK 0,038 EN13162
hévezetési tényezd A
Paradiffuzios
ellenalldsi szam MU . ! EN 12086
Fa;lago; sl kPa s/m? >7 EN 29053
ellendllds Afr
Tlzvédelmi osztaly - Al EN 13501-1
Vastagsagi tlrés - T1 EN 823
Maximalis alkalmazasi o
hémérséklet hatar ¢ 200 -
1
—_—— ;3_

i

Tetéfdlia Rigips® tetétér-
. Draftex Profi beépitési rendszer
tetéfolia

« oldalszédm: 26




ISOVER MULTIMAX 30

UVEGGYAPOT LEMEZ
A, = 0,030 W/mK

Lemez
A termék
Cikkszam megnevezése és Hossz | mz2/
vastagsaga (mm) x szélesség csomag
(mm x mm)
5200633181 ISOVER Multimax 3030 1200 x 600 12,96
5200600093 ISOVER Multimax 3050 1200 x 600 7,92
5200603364 ISOVER Multimax 30100 1200 x 600 3,60
5200901101 ISOVER Multimax 30150 1200 x 600 2,88

SZALLITASI ADATOK:

Minimum rendelési egység 1raklap.

A raklapok szdma egy szabvanyos 90 m3-es

kamionon 12 raklap.

Szallitdskor védeni kell a nedvességtdl

és a mechanikai sértléstél.

TAROLAS:

A Multimax 30 lemezek polietilén zsugorfdlidba csomagol-
va, raklapra helyezve kerllnek szallitasra. A raklapot feldl
és oldalt vizhatlan fdélia védi a nedvességtél, igy a gyarilag
csomagolt raklapok kultérben és beltérben egyarant tarol-
hatok. Kultérben a javasolt maximalis tarolasi idé 3 honap.
A megbontott raklapot csak fedett, szaraz helyen szabad
tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyezni, mert
ez a csomagolas és az Uveggyapot sérllését okozhatja.
A raklapokat szaraz, vizszintes fellleten kell tarolni, hogy
megakadalyozzuk az alsé csomagok atnedvesedését.

Kiegészitdé termékek
Parazaré folia
* Vario® KM Duplex UV fdlia
+ oldalszdm: 21

» Vario® KB1
» oldalszdm: 22

» Vario® DoubleFit
» oldalszdm: 23

Tetitér-beépitécek,

podléstodémek

ALKALMAZAS: ﬁ ﬁ]

Alkalmazhato tetétér-beépitéseknél szarufdk, szelemenek
kdzott és alatt, szerelt kllsé falaknal favazak kozott és bel-
sé favazak kozott, atszellbztetett homlokzatok hdszigete-
léseként, szerelt térdfalaknal.

ELONYOK:

« Az dsvanygyapotok (az Uveg-és kézetgyapotok) legjobb
hévezetési egyitthatdja - 0,030 W/mK

« Kivald hészigetelés a szigeteldréteg kis vastagsaganak
megdrzése mellett

* Nem éghetd, tlizvédelmi osztaly Al

* Rugalmas, hézagmentesen kitdlti a rendelkezésre allé teret

* Hidrofob - vizlepergetd

* Hosszu élettartam és idében stabil tulajdonsagok

* Nagyon széles alkalmazasi kor: kdnnyUlszerkezetes kilsé
falak, szendvicsfalak, fuUggonyfalak, valaszfalak, ferde
teték, fodémek

cremee| m Hévezetési Rendel-
rakla: e ellendllas R, EAN kéd kezésre
(m2K/W) allas
12 155,52 1,00 5901644632228 B
12 95,04 1,65 5901644632235 B
12 43,20 3,30 5901644632006 C
12 34,56 5,00 5901644633706 C
Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany
DENEIEE ) W/mK 0,030 EN 13162
hévezetési tényezd Ay
Paradiffuzios
ellenalldsi szam MU - 1 ENT2086
Fajlagos aramlasi kPa s/m? 55  EN 29053
ellendllds Afr
Tlzvédelmi osztaly - Al EN 13501-1
Vastagsagi tlirés - T5 EN 823
Vizfelvétel révid ideig tar- )
té vizbemeritéskor WS kg/m <1 EN 1609
Vizfelvétel rovid ideig tar- 2
t6 vizbemeritéskor WL(P) ka/m £ SNeEy
Maximalis alkalmazasi o
hémérséklet hatar ¢ 200 -
i

Tetéfdlia Rigips® tetétér-
. Draftex Profi beépitési rendszer
tetéfolia

« oldalszédm: 26




Tetitér-beepitécek,

padldsfodémek

LEGTOMORSEG, PARAVEDELEM, BELSO BURKOLAT

Egy épulet belsé levegbjének mindsége fontos és mérhetd
eleme a lakdk komfortérzetének. A beltéri levegd haté-
kony szelléztetése csak akkor érhetd el, ha az épulet bur-
kolata légmentes. Egy ,,szivargd” éplletben a levegd atjut
a repedéseken és hézagokon, azonban ez a légmozgas

nem ellenérzoétt, és nagyban figg a szél irdanyatdl valamint
az id6jarastol. Eppen ezért épuletfeldjitaskor, vagy uj épu-
let épitésekor elengedhetetlen, hogy az épllet hdszigetelt
burkolata légmentes legyen.

PARAVEDELEM - minden épulet esetén létfontossagu

Az épulletek légzardasa mellett szdld egyik legfébb érv
a para és a nyirkosodas elleni védelem. Az épuleten belul
az emberek, allatok és noévények folyamatosan parat
bocsatanak ki. Az év hidegebb hdnapjaiban, amikor
az épulleten beluli hémérséklet meghaladja a kinti hémér-
sékletet, a kibocsatott para a meleg levegdvel egyutt
a hézagokon és repedéseken keresztll kijut és az épulet
kUlsé hidegebb szerkezeti elemeiben lecsapddik. A ned-
vesedés ebben az ellendrizetlen formdban egyarant kart
tesz a kdnnylszerkezetes és a hagyomanyos épuletekben
is és csak az épullet [égmentes lezarasaval kliszobolhetd ki.

A multifunkciés Vario® KM Duplex UV fdélia egyedulalld
tulajdonsdgokkal rendelkezik: kitiné légzarasi jellemzéi
mellett paratlan védelmet nyujt a parasodas ellen is. A
Vario® egy kivalé mindéségd, ,intelligens” termék, ami
automatikusan idomul az idéjaras-valtozdsokhoz. A Vario®
nemcsak, hogy ndveli a lakok komfortérzetét, de id6jara-
salld rétegének kdszdnhetben védi a tetdket és a falakat a
nedvesedés okozta karoktdl. Mi tébb, a Vario® KM Duplex
UV rendkivll nagy szakitdszilardsaggal rendelkezik, prak-
tikus segédvonalak taldlhatdak rajta, hogy felhelyezése
még kdnnyebb legyen.

Nydron: a magas paratartalmdu, tehat jelentés paranyomasu
meleg nyari hénapok alatt a molekularis struktura megvalto-
zik, igy a Vario® KM Duplex UV fdlia diffuziés ellenalldsa 0,3
m levegéréteg ellendlldsanak lesz megfelelé. A szerkezeti
elemekbe elézetesen télen beszivargott nedvesség a kultér-
nél kisebb beltéri paranyomas miatt a beltérbe tud tavozni,
igy a télen esetleg atnedvesedett szerkezet kiszarad, azaz
megeldzhetd az épllet tovabbi karosodasa.

Nyaron Télen
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Télen: az alacsonyabb kuUltéri paratartalmu és paranyo-
masu hidegebb hoénapok alatt a molekuldris struktura
ismét megvaltozik, ekkor a Vario® KM Duplex UV fdlia
diffuzids ellendlldsa megnd, 5 m levegdréteg ellendllasa-
nak felel meg. A megndvekedett diffuzids ellenadllds miatt
a szobaban taldlhatd para nem tud behatolni a szerkezeti
elemekbe.

A Vario® fdlia diffuzids ellenédllasa a szerkezeti elemek ned-
vességtartalmatdl és a kllsé és belsé Iégtér para nyomasa-
tol figg, az s, egyenértékl légrétegvastagsag a téli 5m és
a nyari 0,3m kézdtt valtakozik.

A kiszaritds a Vario® félia egyedi jellemzéje. Az év mele-
gebb hdnapjaiban a Vario® folia akar 25-sz6r tobb nedves-
séget engedhet vissza az épulletbe, mint a hidegebb, téli
honapokban.
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Relativ paratartalom (%)

Belsé burkolatként a Habito, Blue Acoustic és normal, tlz-
gatld Rigips® gipszkarton lemezek mellett javasolhatd az
Activ’Air gipszkarton lemez, amely levegédtisztitd hatdsa
miatt javitja a beltéri levegd mindségét, csdkenti annak
formaldehid tartalmat, valamint a Glasroc H Ocean gipsz-
karton lemez, amely magas paraterhelhetésége miatt
vizes helyiségekben és uszodakban is alkalmazhato.

Vario® - kérnyezetbarat és aromazaro

A Vario® KM Duplex UV fdlia egy specidlis, kdrnyezetbarat,
Ujrahasznosithatd és nem utolsdésorban aromazard poli-
amidbol készUl. Az aromazard tulajdonsagnak kdszdnhe-
téen a fdolia megakadadlyozza, hogy a régi fakonzervalo

anyagok g&ézei bejuthassanak a lakasba, ezaltal védelmet
nyujt az olyan, napjainkban mar tiltolistara kerult, de régen
még hasznalt szerek ellen, mint a Lindane vagy a PCB.



VARIO® KM DUPLEX UV

BELSO OLDALI
PARAZARO-LEGZARO FOLIA

Cikkszam AL
megnevezese

5200441335 Vario® KM DUPLEX UV

5200815565 Vario® KM DUPLEX UV

SZALLITASI ADATOK:
A terméket tekercsben szallitjuk.
TAROLAS:

A terméket fedett, szaraz, vizszintes fellleten kell tarolni.
Védeni kell a magas hémérséklettdl és az UV sugdrzastol.

Kiegészitdé termékek

* Vario® KB1
» oldalszam: 22

» Vario® DoubleFit
» oldalszédm: 23

* Vario® DoubleTwin
» oldalszam: 25

Tetitér-beépitécek,

podléstodémek

ALKALMAZAS: @ ﬁ %

Paradiffuzidos ellendlldsa, egyenértékl légréteg vastag-
sdga a beltér és a kultér kdzotti paranyomas-ktldnbség-
tél fuggden valtozd. Tetdtér-beépitéseknél, szerelt kulsd
falaknal a hészigetelés belsé oldaldn kell beépiteni. Aro-
mazard, véd a favédd szerek kiparolgdsatdl is.

ELONYOK:

* Nydron eldsegiti a nedvesség tavozasat a szerkezetbdl,
télen megakadalyozza a para bejutdsat az épulet belse-
lyébdl a szerkezetbe

* Aromazard

* A négyzet-hdldé mintdzat segiti a vagast és a gyorsabb
beépitést

* Magas szakitoszilardsagu

« lllékony anyagok kibocsatdsanak alacsony szintje - A+
besorolas

Tekercs
Rendel-
Hossz x szélesség m2/ EAN kéd kezésre
(mm x mm) tekercs allas
40 000 x 1500 60,00 5945780809618 A
20 000 x 1500 30,00 5945780808611 A
Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany
Tlzvédelmi
osztaly - E EN 13501-1
Egyenértékd
o EN ISO
Iegreteg' m 0,3<s,<5,0 12572
vastagsag s
Vastagsag mm 0,2 -
Szakito- N >50 EN 12310-1
szilardsag
Nyujtassal hos>s123n;)any
szembeni N/50 mm . EN 12311-2
cllenallas keresztirany
>15
FellUlet tdbmeg g/m?2 80 EN 1849-2
Héallésag °C -40-tél +80 =
* Vario® MultiTape Tetofolia
» oldalszam: 24 . Draftex Profi
tetéfdlia

« oldalszéam: 26




Tetitér-beépitécek,

podléstodémek

VARIO® KB1 ALKALMAZAS: @ ﬁ %

A Vario® KM DUPLEX UV fdlia atlapoldsaindl, illetve a fodlia

gGYOLDAl-OAS GASZTOS - leragasztdsanal alkalmazhatod.
NTAPADO RAGASZTOSZALA . .
ELONYOK:
» Kivaloé tapadasu, biztositja a parazard foélia légzard csat-
lakoztatasat

* Oldoészermentes, nem tartalmaz PVC-t, nehézfémeket
és halogéneket

« lllékony anyagok kibocsatdsanak alacsony szintje - A+
besorolas

« EMICODE® EC1 PLUS tanusitvany (Az EU kévetelmény-
t61 10-szer alacsonyabb emisszids értékek)

Tekercs
A termék Ll
Cikkszam R Hossz x szélesség m/ EAN kéd kezésre
(mm x mm) tekercs allas

5200441267 Vario® KBI1 40 000 x 60 40,00 4003973032340 A
SZALL[TAS' ADATOK: Miiszaki adatok Mértékegység Erték
A terméket tekercsben szallitjuk. PR ) ngdé;ZieéT?aekr;?gi
TAROLAS:

. , . . . , . Hordozd Specialis papir
A terméket fedett, szaraz, vizszintes feltleten kell tarolni. ordozo anyag - PE bevonattal

Védeni kell a magas hémérséklettdl és az UV sugdrzastol. HG4llosag o 30 és +100 kézbtt

Alkalmazasi N i
. /\ hémérséklet c 10 felett
[ ] [] [}

Kiegészitdé termékek

Parazaré félia =l » Vario® MultiTape / * Vario® DoubleFit Tetéfdlia

.- . - . Y . 2 .
* Vario® KM Duplex UV félia ¥ e oldalszam: 24 & oldalszam: 23 - Draftex Profi
- oldalszam: 21 - tetéfdlia

» oldalszam: 26
= -~ - Vario® DoubleTwin
. oldalszam: 25

A R




VARIO® DoubleFit
TOMITOANYAG

Cikkszam AL
megnevezese
5200441265 Vario® DoubleFit

SZALLITASI ADATOK:
A terméket kartusban szallitjuk.
TAROLAS:

A terméket fedett, szaraz, vizszintes fellleten kell tarolni.
Védeni kell a magas hémérséklettdl és az UV sugdrzastol.

Kiegészitdé termékek
Parazaro fdlia

* Vario® KM Duplex UV félia

» oldalszam: 21

e

=

Tetitér-beépitécek,

podléstodémek

ALKALMAZAS: @ ﬁ %

Tartds, elasztikus tobbkomponens( ragaszté tomitdanyag
a Vario® KM DUPLEX UV pérazard folia és a padlok, falak,
mennyezetek légmentes csatlakozasdhoz.

ELONYOK:

- Nagyon magas tapadasi érték
* Olddészermentes
* Rugalmassagat hosszu ideig megtartja

Kartus
Rendel-
EAN kéd kezésre
Kartus (ml/db) Db/karton allas
310 12,00 4003973106928 A
Miiszaki adatok Mértékegység Erték
Alkalmazasi . o
NErATSAER C -40 és +100 kdzott
Becpitesi °C +5-t61 +40-ig

hémérséklet

+5°C és +40°C kozotti
tarolasi hémérsékleten
24 hoénapig

Felhasznalhaté -

2mm/24h 23°C-on
és 50%-os relativ
paratartalom mellett.
Valtozo kdérilmeények
kozott a kikeményedési
sebesség ennek
megfeleléen valtozhat

Kotési idd -

* Vario® KB1
» oldalszam: 22

» Vario® MultiTape
» oldalszam: 24

* Vario® DoubleTwin
» oldalszam: 25




Tetitér-beépitécek,

podléstodémek

VARIO® MultiTape ALKALMAZAS: @ ﬁ ﬁ

Az egyoldalas, rugalmas, nagy tapadasi szilardsagu ra-
EGYOLDAL,AS i gasztdszalag alkalmazhatd a csatlakozdsok légmentes
ONTAPADO RAGASZTOSZALAG ragasztasara, rogzitésére, valamint a folia attorések és
atlapoldsok légmentes lezardsara. Klltérben és beltérben
egyarant alkalmazhato.

ELONYOK:

» Kivaloé tapadasu, biztositja a parazard foélia légzard csat-
lakoztatasat

* Olddszermentes, nem tartalmaz PVC-t, nehézfémeket
és halogéneket

« lllékony anyagok kibocsatdsanak alacsony szintje - A+
besorolas

= UV allésdg 1 honap (< 55MJ/m?2)

« EMICODE® EC1 PLUS tanusitvany (Az EU kévetelmény-
t61 10-szer alacsonyabb emisszids értékek)

* Fogado fellletek: PE-, PA-, PU-, PP- és alufdlia, erdsitett
papir, fém, mlanyag, kemény faforgacslemezek (OSB-,
forgacslapok stb.)

|sover

SAINT-GORAIN

Tekercs
A termék Ll
Cikkszam R Hossz x szélesség m/ EAN kéd kezésre
(mm x mm) tekercs allas

5200888724 Vario® MultiTape 25 000 x 60 25,00 4003973091088 B
SZALLITASI ADATOK: Miiszaki adatok Mértékegység Erték
A terméket tekercsben szallitjuk. PeEEs ) gi)dd??iizraekﬁlea'st
TAROLAS:

A X L . X . Hordozé anva } Kétréteg: specialis
A}term_eket fedett, szaraz, w}zsszes' feltleten ke[l taTroI'nl. yag PE félia erdsitéssel
Védeni kell a magas hémérséklettdl és az UV sugarzastol. HGallosag oc 30 és +100 kézbtt

Alkalmazasi

D /\ hémérséklet c -10 felett
n [ ] [}

Kiegészitdé termékek

Parazaré félia * Vario® KB1 Tetéfélia
* Vario® KM Duplex UV félia § - oldalszam: 22 - Draftex Profi
- oldalszam: 21 tetéfélia

« oldalszéam: 26

* Vario® DoubleFit
» oldalszam: 23




VARIO® DoubleTwin

KETOLDALAS
ONTAPADO RAGASZTOSZALAG

For Indaar use « Usage intérieur « FOr lnnen

= LI
1Isover

SAINT-GOBAIN

Cikkszam LU
megnevezése
5200888725 Vario® DoubleTwin

SZALLITASI ADATOK:
A terméket tekercsben szallitjuk.

TAROLAS:

A terméket fedett, szaraz, vizszintes fellleten kell tarolni.
Védeni kell a magas hémérséklettdl és az UV sugarzastol.

X ¥ &

Kiegészitdé termékek
Parazaro fdlia

* Vario® KM Duplex UV félia

» oldalszam: 21

Tt R

» Vario® DoubleFit
» oldalszédm: 23

Tetitér-beépitécek,

podléstodémek

ALKALMAZAS: @ ﬁ %

Rugalmas, nagy tapaddsi képességl kétoldalon onta-
padds poliakrilat-ragasztdszalag a Vario®’KM DUPLEX UV
folia fogadd szerkezethez torténd elézetes rogzitéséhez.

ELONYOK:

« Kivald tapadasu, biztositja a parazard fdélia csatlakozta-
tasat

* Olddszermentes, nem tartalmaz PVC-t, nehézfémeket
és halogéneket

« lllékony anyagok kibocsatasanak alacsony szintje - A+
besorolas

* Fogado felUletek: PE-, PA-, PU-, PP- és alufdlia, erdsitett
papir, fém, mlanyag, kemény faforgacslemezek (OSB-,
forgacslapok stb.).

Tekercs
Rendel-
Hossz x szélesség m/ EAN kéd kezésre
(mm x mm) tekercs allas
50 000 x 19 50,00 8712489025352 B
Miiszaki adatok Mértékegység Erték
Ragaszté _ Poliakrilat-bazisu

diszperzids ragasztd

Hordozo anyag - Poliészter halo

Héallosag °C -40 és +120 kozott
Alkalmazasi

hémérséklet c +10 felett

» Vario® KB1 Tetéfdlia
« oldalszam: 22 - Draftex Profi
tetéfdlia

« oldalszéam: 26

- Vario® MultiTape
» oldalszédm: 24




Tetitér-beépitécek,

podléstodémek

DRAFTEX PROFI ALKALMAZAS! OO O

. . Nagy szildrdsdgl, magas paradteresztd képességl po-
KULSO OLDALI lipropilén folia. Tetétér-beépitéseknél, szerelt kilsé falak-
PARAATERESZTO FOLIA nal a hészigetelés kilsé sikjan poruszard (nem parazaro!)
képessége miatt megvédi a hészigetelést a csapadékhata-
soktol, valamint télen a hészigetelés kllsé sikjan aramld
hideg levegd h(ité hatdsatol.

ELONYOK:

* Nagy paraateresztd képesség (s, < 0,015 m)

* Az alacsony s, érték miatt nincs sziikség légrésre a folia
és a szigetelbanyag kdzott

= 150 g/m? feltletsuly

» Biztositja a para diffuziojat a kulsé tér iranyaba

* Védi a hészigetel$ anyagot a csapadéktdl, nedvességtdl

Tekercs
A termék Rendel-
Cikkszam megnevezése hossz x szélesség m2/ EAN kod SGLL
(mm x mm) tekercs allas
5200937495 Draftex Profi 50 000 x 1600 80,00 5907726305714 B
SZALLITASI ADATOK: Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany
A terméket tekercsben szallitjuk Anyaga i ;irtért:gi?én
TAROLAS: " . Sl /"
. . ) . . , . Feltlet tdme m 150 (+ / -20
A terméket fedett, szaraz, vizszintes fellleten kell tarolni. — . ° o )
Védeni kell a magas hémérséklettdl és az UV sugdrzastol. Z:;::lselml - E
Vizateresztés-
sel szembeni - W1
ellenallas
SRR 0,015 (+0,03 /
légréteg m

. -0,01D)
vastagsag sq

hosszirany 320 EN 13859-

Nyujtassal
- (+60 / -80), 1:2010
Zﬁimg@ N/50 mm keresztirdny EN 13859-
210 (+60/-80)  2:2010
hosszirany EN 13859-
- 90 (+/-50), 1:2010
0,
Nytlas % keresztirany EN 13859-
10 (+/-50) 2:2010
hosszirany EN 13859-
o 200 (+/-90), 1:2010
Szakitoerd N keresztirany EN 13859-
270 (+ / -90) 2:2010
- y & rd ”» V &
Kiegészitoé termékek
Parazaré folia - Vario® MultiTape Rigips® tetétér-
- Vario® KM Duplex UV félia + oldalszam: 24 beépitési rendszer

» oldalszam: 21
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SZERELT VALASZFALAK
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A szerelt valaszfalak akusztikailag olyan témeg-rugod-to-
meg rendszer( szerkezetek, ahol a totmeg a kétoldali bur-
kolat (épitdlemez, gipszkarton vagy gipszrost lemez) és a
tomegek kodzott a rugd réteg a hangelnyeld tulajdonsagu
Uveggyapot szilikatszalas anyag.

Az egységnyi feltletd Rigips® burkolati témeg m’ (kg/m?)
értékkel, az egységnyi fellletl Isover Uveggyapot, vagy
ULTIMATE integralt Gveg-kézetgyapot rugd pedig az s’
(MN/m?3) dinamikai merevséggel jellemezhetd.

Minden akusztikai tdmeg-rugd-témeg rendszer rendelke-
zik f, sajat (rezonancia) frekvencia értékkel, amelyet alap-
vetéen a burkolati tdmeg (m’) és a hangelnyeld betéta-
nyag dinamikai merevsége (s’) hataroz meg. Szimmetrikus
szerkezet( valaszfalaknal az f, érték:

L= o [2 (HD)

2mn m’

Minél alacsonyabb az f, érték, annal kedvezdbb Iéghang-
gatlasu, léghangszigetelésl a valaszfal.

28

Szereft

va'/arzf'a/aé

A nem éghetd, Al tlizvédelmi osztalyu Isover GUveggyapot
és ULTIMATE szilikatszalas anyagok s’ értéke:

CW fémvaz kitdltése esetén

(mm) s’ (MN/m?3)
50 6,2
75 4,2
100 31

A f, annal alacsonyabb, minél kisebb az s’. Az s’ akkor ala-
csony, ha minél vastagabb a valaszfal.

A Rigips® lemezek m’ értéke és tajékoztatasul a testslri-
séguk:

Rigips® Vastagsdg . a Testsiirliség
lemezek (mm) m’ (kg/m?) (kg/m?)
Rigidur H12,5 12,5 15,0
1200
Rigidur H15 15,0 18.0
Habito
Blue Acous- 12,5 12,2 976
tic (RF, RFI)
Tlzgatld 12,5 10,5 840
(RF, RFD) 15,0 13,5 900
Aktiv’Air
Normal (RB) 150 9.0 720
H Ocean 12,5 10,5 840
15,0 15,5
Glasroc L
F tiizgatlé 20,0 20,5 1030
25,0 25,7
X 15,5 10,9 870

Az f, annal alacsonyabb, minél nagyobb az m’.

Az m’ akkor jelent&s nagysagu, ha minél nagyobb testsUrU-
ségl, tomegl Rigips® lemezeket alkalmaznak és azokat is
oldalanként legaldbb 2 rétegben, vagy kézbilsé rétegként.

Aszimmetrikus valaszfalszerkezetek esetén (ahol a valaszfal
egyik oldalan nagyobb témeget, tehat tobb réteg Rigips®
lemezt épitenek be) az f, sajat frekvencia értéke jelentésen
lecsdkken, ami rendkivil kedvezé. Ez azért van, mert a va-
laszfal két oldali tdmegét ,,elhangoltak” egymastol.

A szerelt valaszfalak R’ helyszini léghanggatldsa egy adott
beépitést valaszfalszerkezet hangszigeteld képességének
a frekvencia fuggvényében valtozd jellemzéje.

Az adott vdlaszfalra vonatkozd R’ gorbe etalon gdrbével
torténd dsszehasonlitdasa sordn a gorbék kozotti eltérések
sulyozott ésszege az R’,, (dB) sulyozott helyszini Iéghang-
gatlasi szam.

A gyakorlatban még az R,, (dB) sulyozott léghanggatlasi
szam értéket is alkalmazzak, amit nem helyszini, hanem la-
boratériumi mérésekkel hataroznak meg.

Az MSZ 15601-1:2007 ,Epuletakusztika 1. rész: EpUleten
bellli hangszigetelési kdvetelmények” szabvany 4. sz. tab-
ldzataiban megadottak alapjan a fontosabb léghangszige-
telési kovetelményeket a tablazat tartalmazza.



Szereft

vdlaszfalok

42 47 Irodahelyiség és eléado, targyald, valamint mellékhelyiségek kdzott
42 47 Targyald, eléadd és kozlekeddk kdzott
43 47 Szallashelyiség és kozlekeddk kozott 1. éplletcsoport esetén
43 48 Szallashelyiségek kozott 1. éplletcsoport esetén,egészségligyi éplletben kezeldk kdzott
43 48 Egészséglgyi épuletekben kezeld és kdzlekeddk kdzodtt
45 48 Bélcsédékpen, év9c_!ékbarj, o’ktatéi I’étesitr_nényben"tz_a_ntermek,
irodak, tanari szobak és mellékhelyiségek kdzott
45 48 _ ) Bélcsé_dékbep, QVoqékban, Pktatéi Iétesitméqybgn ta}nterm'ek, o
irodak, tanari szobak és kozlekeddék, padlasterek, pincék, targyalok kozott
47 52 Szallashelyiségek kozott |. épliletcsoport esetén
47 [0} 52 Szallashelyiségek és kozlekeddk kozott |, éplletcsoport esetén
50 [0} 53 Egészségligyi éplletekben kezeldk és padlasterek, pincék, taroldok kozott
51 [0} 54 Lakasok kozott, irodahelyiségek és mellékhelyiségek kozott
51 54 ) I’_aka'"sc?_k ég kézlleke’olék, pgdlést?rek, pinf:ék,__ )
tarolok kozott, irodak, targyaldk és kdzlekeddk kdozott
56 Sorhdzban, ldnchazban, dtriumhéazban és ikerhazban lakdsok kézott

A C a szinképillesztési tényezd. Ennek értéke részben
attoél fugg, hogy a referenciaspektrum milyen zajjelenség-
hez kapcsolédik. A szabvany kétféle referencia-spektru-
mot hasznal: az A-sUlyozasu rézsazaj alkalmazasaval a C-t,
a kozlekedési zaj alkalmazasaval pedig a C,,-t.

A magyar szabvanyban az egyadatos hanggatlasi érték
megadasa helyett a léghangszigetelés sulyozott értékelé-
se szerepel, pl R, (C, C,) = 42 (0;-4) dB.

A szerelt vdlaszfalak R, léghanggatlasi értékének valtoza-

sat jol mutatja a tablazat:

lakason
45 beltl szerelt 10 4 50
valaszfal

50 irodan 12,5 4 75
belul

szerelt
63 lakdselvalaszto 18.8 5 125
fal

szerelt
65 szallodai 22,3 5 120
vélaszfal

Meglévé falazott valaszfal hanggatlasat olyan szerelt el6-
tétfallal novelhetjik, ahol a meglévé fal fellletétdl leg-
aldbb 1 cm légrés tavolsagra helyezik el a mennyezet és
a padld kozott a CW 75 profilvazat, benne az Isover
Uveggyapot filc vagy lemez hangelnyelé réteget, majd
a profilvazra szerelik a Rigips® burkolatot.

Ez az elététfal atlagosan 10 dB hanggatlads-javulast ered-
ményez.
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Nem terhelhetd, az Gvegszalak rugalmassagdnak kdszon-
hetden kivald hangelnyeld betétanyag lakd- és ipari éplle-
tek, iroddk, szallodak, kérhazak tetéterek fémvazas szerelt
valaszfalaiban, tetétér-beépitéseknél szarufdk, szeleme-
nek kozott és alatt.

ELONYOK:

» Kivald akusztikai tulajdonsagok

* Nem éghetd, tlizvédelmi osztaly Al

* Rugalmas, hézagmentesen kitolti a rendelkezésre allé teret

* Hosszu élettartam és idében stabil tulajdonsagok

« Okoldgiai - a termék kb. 80%-ban Gjrahasznositott anya-
got tartalmaz,

* Tdbbszempontu zéldmindsitési pontok megszerzésének
lehet&sége, pl. LEED, BREEAM - rendelkezik lll-as tipusu
kérnyezetvédelmi nyilatkozattal (EPD),

- Komprimalt csomagolas, igy csekély a tarolasi, szallitasi
és raklap igénye

ALKALMAZAS:

AKUSTO
VALASZFAL-HANGSZIGETELO
UVEGGYAPOT FILC

A, = 0,039 W/mK

e

Tekercs
A termék ey Hévezetési Rendel-
Cikkszam megnevezése és Hossz | m2/ rakla = rakla ellendllas R, EAN kéd kezésre
vastagsaga (mm) x szélesség csomag p p (Mm2K/W) allas
(mm x mm)
5200441182 AKUSTO 50 TWIN 2x7500x2x600 18,00 24 432,00 1,25 5945780803739 A
5200441175 AKUSTO 50 TWIN 2x7500x2x625 18,75 24 450,00 1,25 5945780808239 B
5200490157 AKUSTO 75 2x9000x600 10,80 24 259,20 1,90 5945780803579 A
520044177 AKUSTO 75 2x 9000 x 625 1,25 24 270,00 1,90 5945780808048 B
5200849700 AKUSTO 100 2 x 7500 x600 9,00 24 216,00 2,55 5945780806549 A
5200441172 AKUSTO 100 2 x 7500 x625 9,37 24 224,88 2,55 5945780809120 B
SZALLITASI ADATOK: Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany
Minimum rendelési egység 1 csomag. Deklaralt
A raklapok szadma egy szabvanyos 90 m3-es hévezetési tényezé A, W/mis QeE | BN
kamionon 22 raklap. Paradiffuzios ] EN 12086
Szallitaskor védeni kell a nedvességtdl ellenallasi szam MU )
és a mechanikai séruléstél. ; . ‘i
] ) Zﬁgigﬁ;jfg'as' KkPa s/m? >6  EN 29053
TAROLAS:
Az Akusto tekercsek polietilén zsugorfdlidba csomagolva, Tdzvedelmi osztaly . Al EN 135011
raklapra helyezve kerlUlnek szallitasra. A raklapot felll és Vastagsagi tlreés - T EN 823
oldalt vizhatlan fdélia védi a nedvességtdl, igy a gyarilag Maximalis alkalmazasi oc 200
csomagolt raklapok kultérben és beltérben egyarant tarol- hémérséklet hatar
hatok. Kultérben a javasolt maximalis tarolasi idé 3 honap.
A megbontott raklapot csak fedett, szaraz helyen szabad
tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyezni, mert &
ez a csomagolds és az Uveggyapot sérllését okozhatja. o G I
A raklapokat szaraz, vizszintes fellleten kell tarolni, hogy % : : g
megakadalyozzuk az alsé csomagok dtnedvesedését.
Kiegészitoé termékek
Rigips® Rigips® Rigips®

valaszfalak elététfalak

almennyezetek




AKUPLAT +

UVEGGYAPOT LEMEZ
A, = 0,037 W/mK
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Tomorebb hangelnyeld betétanyag lakd- és ipari épuletek,
irodak, szallodak, kérhazak, tetéterek fémvazas szerelt va-
laszfalaiban, hészigetelés tetétér-beépitéseknél szarufdk
és szelemenek kozott és alatt, szerelt kllsé falaknal fa- és
fémvdazak kozott, nemjarhatd padlasfodémeknél, jarhato
padlasfodémeknél parnafak kodzott, boritott gerendaféodé-
meknél a fagerendak kdzott, emeletkodzi fodémeknél sze-
relt Usztatott padldszerkezetekben parnafdk kdzott.

ELONYOK:

« Kivald akusztikai tulajdonsagok

* Nem éghetd, tlizvédelmi osztaly Al

* Rugalmas, hézagmentesen kitolti a rendelkezésre all6 teret

« Zart, nedvességtél védd csomagolas

- Okoldgiai - a termék kb. 80%-ban Gjrahasznositott anya-
got tartalmaz,

* Tobbszempontu zéldmindsitési pontok megszerzésének
lehet&sége, pl. LEED, BREEAM - rendelkezik Ill-as tipusu
kérnyezetvédelmi nyilatkozattal (EPD),

- Komprimalt csomagolas, igy csekély a tarolasi, szallitasi
és raklap igénye

* Hosszu élettartam és id6ben stabil tulajdonsagok

ALKALMAZAS:

Lemez
A termék oyl Hévezetési Rendel-
Cikkszam megnevezése és Hossz | m2/ rakla = rakla ellendllas R, EAN kéd kezésre
vastagsaga (cm) x szélesség csomag P p (Mm2K/W) allas
(mm x mm)

5200827412 AKUPLAT + 5 1200 x 600 14,40 20 288,00 1,35 5901644653087 A

5200827414 AKUPLAT + 7,5 1200 x 600 8,64 20 172,80 2,00 5901644653094 A

5200827415 AKUPLAT + 10 1200 x 600 7,20 20 144,00 2,70 5901644653100 A

5200827416 AKUPLAT +12 1200 x 600 5,76 20 15,20 3,20 5901644653117 C

5200827417 AKUPLAT +15 1200 x 600 4,32 20 86,40 4,05 5901644653124 A
SZALLITASI ADATOK: Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabviny
Minimum rendelési egység 1 csomag. Deklaralt
A raklapok szédma egy szabvanyos 90 m3-es hévezetési tényezd A\, W/mK OE7 | EN 2
kamionon 22 raklap. Paradiffuzios ] EN 12086
Szallitaskor védeni kell a nedvességtdl ellenallasi szam MU .
és a mechanikai séruléstél. f ; A

) ) Eﬁ‘e'f]gﬁ’gsa':g"as' kPa s/m? >5  EN 29053
TAROLAS:
Az Akuplat lemezek polietilén zsugorfélidba csomagolva, Ttzvédelmi osztaly ) Al EN 135011
raklapra helyezve kertlnek szallitdsra. A raklapot felll és Vastagsagi tlrés - T2 EN 823
oldalt vizhatlan fdlia védi a nedvességtél, igy a gyarilag Mért hangelnyelési _ 0.9 EN
csomagolt raklapok kultérben és beltérben egyarant tarol- tényezé 50-74 mm ’ ISO 11654
hatok. Kultérben a javasolt maximalis taroldsi idé 3 honap. Mért hangelnyelési EN

2 . . = 1,00
A megbontott raklapot csak fedett, szaraz helyen szabad tényezd 75-180 mm ISO 11654
tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyezni, mert Maximalis alkalmazasi .
ez a csomagolds és az Uveggyapot sérulését okozhatja. hémérséklet hatar c 200 B
A raklapokat szaraz, vizszintes fellleten kell tarolni, hogy
megakadalyozzuk az alsé csomagok atnedvesedését.
%

Kiegészitoé termékek
Parazaro folia Rigips® Rigips®

- Vario® KM Duplex UV félia valaszfalak

» oldalszam: 21

almennyezetek
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Az ULTIMATE PIANO integralt Gveg-k&ézetgyapot filcek ru-
galmas, hosszUszalu anyagszerkezetikbdél addéddan kivald
hangelnyeld tulajdonsaguak. Az ULTIMATE termékek olva-
daspontja 1000 °C felett van, igy alkalmazdsuk elsésorban
tlizgatld szerkezetekben javasolt. Alkalmazhaté lako- és
ipari épuletek, irodak, szallodak, korhazak, tetéterek fém-
vazas szerelt valaszfalaiban, tetétér-beépitéseknél szaru-
fak, szelemenek kdzott és alatt.

ELONYOK:

« Kivald akusztikai tulajdonsagok

* Nem éghetd, tlizvédelmi osztaly Al

* Magas, 1000 °C feletti olvadaspont

* Komprimalt csomagolas, igy csekély a tarolasi, szallitasi
és raklap igénye

* Hosszu élettartam és idében stabil tulajdonsagok

« Okoldgiai - a termék kb. 80%-ban Gjrahasznositott anya-
got tartalmaz

ALKALMAZAS:

ULTIMATE PIANO

VALASZFAL-HANGSZIGETELO FILC
A, = 0,039 W/mK

Tekercs
A termék ey Hévezetési Rendel-
Cikkszam megnevezése és Hossz | m2/ rakla = rakla ellendllas R, EAN kéd kezésre
vastagsaga (cm) x szélesség csomag p p (Mm2K/W) allas
(mm x mm)
5200619102 ULTIMATE PIANO 4 1500 x 635 14,605 18 262,89 1,03 4003973205546 A
5200633786 ULTIMATE PIANO 8 6 000 x 635 7,620 18 137,16 2,05 4003973205539 A

SZALLITASI ADATOK:

Minimum rendelési egység 1 csomag.

A raklapok szdma egy szabvanyos 90 m3-es

kamionon 22 raklap.

Szallitdskor védeni kell a nedvességtdl

és a mechanikai séruléstél.

TAROLAS:

Az ULTIMATE PIANO tekercsek polietilén zsugorfoélia-
ba csomagolva, raklapra helyezve kerllnek szallitasra.
A raklapot felll és oldalt vizhatlan félia védi a nedvesség-
tél, igy a gyarilag csomagolt raklapok kultérben és beltér-
ben egyarant tarolhatok. Kultérben a javasolt maximalis
taroldsi idé 3 honap.

A megbontott raklapot csak fedett, szdraz helyen szabad
tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyezni, mert
ez a csomagolas és az integralt Uveg-kézetgyapot sérulé-
sét okozhatja. A raklapokat szaraz, vizszintes fellleten kell
tarolni, hogy megakadalyozzuk az alsé csomagok atned-
vesedését.

Kiegészitdé termékek

Rigips® tlizgatlé
valaszfalak

Rigips®
elététfalak

Miiszaki adatok
Deklaralt

Mértékegység Erték Szabviny

hévezetési tényezé Ay W/mK o) | ENEE
Paradiffuzios

ellenallasi szam MU B ! EN 12086
Fajlagos aramlasi KPa s/m? >5 EN 29053
ellendllds Afr

Tlzvédelmi osztaly - Al EN 13501-1
Vastagsagi tlrés - T2 EN 823
Maximalis alkalmazasi o

hémérséklet hatar ¢ 200

Olvadaspont °C >1000 DIN 4102
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i =

Rigips®
almennyezetek




ULTIMATE PIANO PLUS

VALASZFAL-HANGSZIGETELO FILC
A, = 0,036 W/mK

Tekercs
A termék
Cikkszam megnevezése és Hossz | m2/
vastagsaga (cm) x szélesség csomag
(mm x mm)
5200842870 ULTIMATE PIANO 11500 x 635 14,605

PLUS 4

SZALLITASI ADATOK:

Minimum rendelési egység 1 csomag.

A raklapok szama egy szabvanyos 90 m3-es

kamionon 22 raklap.

Szallitaskor védeni kell a nedvességtdl

és a mechanikai sértléstél.

TAROLAS:

Az ULTIMATE PIANO PLUS tekercsek polietilén zsugorfo-
lidba csomagolva, raklapra helyezve kertlnek szallitasra.
A raklapot felll és oldalt vizhatlan félia védi a nedvesség-
tél, igy a gyarilag csomagolt raklapok kultérben és beltér-
ben egyarant tarolhaték. Kultérben a javasolt maximalis
tarolasi idé 3 hdénap.

A megbontott raklapot csak fedett, szaraz helyen szabad
tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyezni, mert
ez a csomagolas és az integralt Uveg-kézetgyapot sérulé-
sét okozhatja. A raklapokat szaraz, vizszintes fellleten kell
tarolni, hogy megakadalyozzuk az alsé csomagok atned-
vesedését.

Kiegészitdé termékek

Rigips® tlizgatlé
valaszfalak

Rigips®
elététfalak

Szereft

va'/arzf'a/aé
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Az ULTIMATE PIANO PLUS integralt Gveg-kézetgyapot filc
tomorebb szalszerkezetl, rugalmas, hosszuszalu anyag-
szerkezetébdl addddan kivald hangelnyeld tulajdonsagu.
Az ULTIMATE termékek olvadaspontja 1000 °C felett van,
igy alkalmazdasuk elsésorban tlizgatld szerkezetekben ja-
vasolt. Alkalmazhato lakd- és ipari épuletek, irodak, szal-
lodak, kérhazak, tetéterek fémvazas szerelt valaszfalai-
ban, tetétér-beépitéseknél szarufak, szelemenek kdzott és
alatt.

ELONYOK:

« Kivald akusztikai tulajdonsagok

* Nem éghetd, tlizvédelmi osztaly Al

* Magas, 1000 °C feletti olvadaspont

*« Komprimalt csomagolas, igy csekély a tarolasi, szallitasi
és raklap igénye

* Hosszu élettartam és idében stabil tulajdonsagok

« Okoldgiai - a termék kb. 80%-ban Gjrahasznositott anya-
got tartalmaz

ALKALMAZAS:

ey Hévezetési Rendel-
rakla: e ellendllas R, EAN kéd kezésre
(m2K/W) allas
18 262,89 1.1 4003973205430 B
Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabviny
E?k'ara'F N W/mK 0,039 EN13162
Svezetési tényezd Ay
Paradiffuzios
ellenallasi szam MU B ! EN 12086
EllEIEes CE e kPa s/m? >5  EN 29053
ellendllds Afr
Tlzvédelmi osztaly - Al EN 13501-1
Vastagsagi tlrés - T2 EN 823
Maximalis alkalmazasi o
hémérséklet hatar ¢ 200
Olvadaspont °C >1000 DIN 4102
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Rigips®
almennyezetek
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EMELETKOZI FODEMEK

Az emeletkdzi fodémek kell6 merevségl szilikatbazisu
fodém esetén akusztikailag olyan tédmeg-rugd rendszeri
szerkezetek, ahol a tdmeg az Usztatott monolit betonré-
teg vagy a 2, illetve 3 réteg egymasra ragasztott és rég-
zitett Rigidur gipszrostlapbdl készitett szarazpadld a rajta
lévé burkolattal, butorzattal és személyekkel, a rugd réteg
pedig a tdmeg alatti rezgéscsillapitd, hangelnyeld, l1épés-
hang-szigetel$ terhelheté ISOVER TDPT Uveggyapot le-
mez.

A kell6 merevségl emeletkozi fodémeken létesitett Uszta-
tott padldszerkezet f, sajat (rezonancia) frekvencidja:

S Y
N -G

Az f, < 80 Hz sajat (rezonancia) frekvencia a minimalis ko-
vetelmény az emeletkozi fodémek megfeleld hangszigete-
léséhez.

Az alacsony f, érték akkor érheté el, ha az ISOVER TDPT
lépéshang-szigeteld UGveggyapot Uusztatd rugodréteg s’
dinamikai merevsége kicsi, azaz ha kell6 vastagsagu az
Isover lépéshang-szigetelé lemez, illetve ha az usztatott
m’ tdmeg minél nagyobb. Ez a minél nagyobb témeg fa-
fodémeken kis vastagsagu koénnylbetonnal, esztrichhel,
kevésbé biztosithato, ezért ezekben az esetekben a lépés-
hanggatldas mértéke csekélyebb. A jelentés m’ Usztatott
témeget a legalabb 5 cm vastagsagu betonréteg (100 kg/
m?2) vagy a 3 réteg 12,5 mm vastagsadgu Rigidur gipszrost-
lapbol késziilt szarazpadlo (45 kg/m?2) adja.

A medfeleléen kialakitott Usztatott padldszerkezet biz-
tositja az emeletkdzi fodém lépéshanggatldasat. A lé-
péshang a padlén vald jarkalasbol ered, de keletkezik
leesd targyakbol, széktologatasbdl, a haztartasi gépek
rezgésébdl, jatszo gyerekek miatt is. Az ISOVER TDPT
Uveggyapot lépéshang-szigetelés és a TWIST Uveggya-
pot szegélylemez alkalmazéasa nélkul ezek a hanghulla-
mok a szomszédos helyiségekbe terjednek és zavarjak
az emberek nyugalmat.

Az L, helyszini szabvanyos lépéshangnyomadsszint egy
adott fodémszerkezet |épéshang-szigeteld képességének
a frekvencia fuggvényében valtozo jellemzéje.

Az adott fodémszerkezetre vonatkozd L', gdrbe etalon
gorbével torténd 6sszehasonlitdsa soran a gorbék kozotti
eltérések sulyozott 6sszege az L, (dB) sulyozott helyszini
szabvanyos lépés-hangnyomasszint érték:

L’..» sulyozott helyszini szabvanyos
Iépés-hangnyomasszint

Novekvs jarkalas: 6l hallhaté
akusztikai 83 dB . ) s A
o butortologatas: hangosan hallhato
mindség
jarkalas: jol hallhaté
73dB butortologatas: jol hallhatd
jarkalas: hallhato
63dB  pbitortologatas: 6l hallhaté
53 dB jarkalas: gyengén hallhato
butortologatas: hallhato
<43dB jarkalas: nem hallhatd

butortologatas: gyengén hallhatd

Emeletkozi

fodémek

Az MSZ 15601-1:2007 ,Epuletakusztika 1. rész: EpUleten
beltli hangszigetelési kovetelmények” szabvany 4. sz.
tablazataiban megadottak alapjan a Iépés-hangszigetelési
kortlmények a kdvetkezdk:

L’row (dB)
Iépéshang-szigetelés
Epiiletek letkozi fodémek
Alap Fokozott plletek, emeletkdzi fodéme
Kévetelmény

Lakadsok koézott sorhazban,

2 . ldanchazban, dtriumban és ikerhazban

Lakas és kozlekedd, padlastér,
pince, tarold kozott tobblakasos
lakéépuletben, bolcsédékben,
ovodakban, oktatasi létesitményekben
és irodaépuletekben egymas
melletti és feletti helyiségek kozott,
valamint sorhazban lanchazban,
atriumhdazban és ikerhdzban
lakdson beldl

55 52

Szallasépuletekben és egészséglgyi
éplletekben egymas melletti és feletti
helyiségek kozott

56 55

Az emeletkdzi vasbeton fodémnél az usztatott padldszer-
kezet |épéshanggatlasa, [épéshang-szigetelése
akkor megfeleld, ha:

* minél nagyobb az Usztatott padldszerkezet tomege,

- minél kisebb az Uusztatd Isover Uveggyapot [épés-
hang-szigetelé lemez dinamikai merevsége, azaz minél
nagyobb a vastagsaga,

- minél kisebb, de legfeljebb 30 m? a helyiség mérete,
ahol az usztatott padldszerkezet készul, és

* hanghid-megszakitd TWIST szegélylemez beépitésre ke-
ral a helyiség padldjanak kerllete mentén, az ajtétokok-
nal, a kiszobodknél és a vizszintes csdatvezetéseknél is.

A fodém alatt alkalmazott dlmennyezet javitja az emelet-
kozi fodém hanggatldsi tulajdonsagait, elsésorban a lég-
hanggatldsdanak mértékét.

Szilikdtbazisu fodémek esetén hidegburkolatu helyisé-
gekben és padloflités esetén monolit beton- vagy eszt-
richréteg alatt Usztatd rugodrétegként az ISOVER TDPT
Uveggyapot lépéshang-szigeteld lemez 10 kN/m?2 (1000
kg/m?) terhelésig (hasznos teher + esztrich) alkalmaz-
hato, faszerkezetl fodémeknél a Rigidur gipszrostlapbadl
készUlt szdrazpadlo alatt és Usztatott fapadldknal a par-
nafdk alatt csak 2 kN/m2 (200 kg/m?2) terhelésig. A TDPT
lépéshang-szigeteld lemez két rétegben is beépithetd.




TDPT

LEPESHANG-SZIGETELO
UVEGGYAPOT LEMEZ

A, = 0,033 W/mK
@_@ ..} BEe

FORT
|

Isover
ISCver

. m

) Lemez
A termék
Cikkszam megnevezése és Hossz m2/
vastagsaga (mm) X szélesség csomag
(mm x mm)
5200442105 TDPT 15 1200 x 600 1,52
5200442106 TDPT 20 1200 x 600 8,64
5200692753 TDPT 25 1200 x 600 7,20
5200442108 TDPT 30 1200 x 600 5,76
5200442109 TDPT 35 1200 x 600 5,04

SZALLITASI ADATOK:

Minimum rendelési egység 1 csomag.

A raklapok szama egy szabvanyos 90 m3-es

kamionon 22 raklap.

Szallitaskor védeni kell a nedvességtél

és a mechanikai sértléstél.

TAROLAS:

A TDPT lemezek polietilén zsugorfdlidba csomagolva,
raklapra helyezve kerllnek szallitasra. A raklapot felll és
oldalt vizhatlan fdélia védi a nedvességtdl, igy a gyarilag
csomagolt raklapok kultérben és beltérben egyarant tarol-
hatok. Kultérben a javasolt maximalis tarolasi idé 3 honap.
A megbontott raklapot csak fedett, szaraz helyen szabad
tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyezni, mert
ez a csomagolads és az Uveggyapot sérllését okozhatja.
A raklapokat szaraz, vizszintes fellleten kell tarolni, hogy
megakadalyozzuk az alsé csomagok dtnedvesedését.

Kiegészité termékek

weberniv estrich
fiber

Rigips®
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szarazpadlé

Emeletkozi

fodémek

ALKALMAZAS: Q G @

Lépéshang- és hdészigetelésre emeletkdzi fodémeken
Usztatott padldszerkezetek Usztatd rétegeként egy, vagy
tobb rétegben lefektetve, 10 kN/m?2 (1 000 kg/m?2) terhelé-
sig (esztrich + hasznos terhelés). Hidegburkolatu helyisé-
gekben, padloflités esetén is alkalmazhaté.

ELONYOK:

» Kivald akusztikai tulajdonsagok

* Alacsony dinamikai merevség (SD), ami garantalja
a kivalo hangszigetelést

* Magas terhelhetdségi érték

* Nem éghetd, tlizvédelmi osztaly A2-s1, dO

« Okoldgiai - a termék kb. 80%-ban Gjrahasznositott anya-
got tartalmaz

* Rendelkezik kdrnyezetvédelmi nyilatkozattal (EPD)

TDPT s’ dinamikai AL, 1épéshang-
lépéshang-szigetel6 merevség gatlas-javulas
lemez (MN/m?3) (dB)
TDPT 15 16 28
TDPT 20 14 29
TDPT 25 12 30
TDPT 30 10 32
TDPT 35 9 32
comad B Hévezetési Rendel-
rakla 9 rakla ellenédllas R, EAN kéd kezésre
B P mk/wW) allas
20 230,40 0,45 7612048063904 A
20 172,80 0,60 7612048063850 A
20 144,00 0,75 7612048063881 A
20 15,20 0,90 7612048063836 C
20 100,80 1,05 7612048063874 C
Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany
R W/mK 0,033  EN13162
hévezetési tényezd A
Paradiffuzios
ellenallasi szam MU ) ! EN 12086
el e TEES kPa s/m? >5  EN29053
ellenadllas Afr
Tzvédelmi osztaly - Aé'OSL EN 13501-1
Vastagsagi tlrés - T7 EN 823
Osszenyomhatdsag CP mm <2 EN-12431
i 13
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STROPOTERM

LEPESHANG-SZIGETELO
KOZETGYAPOT LEMEZ

A, = 0,040 W/mK

Lemez
A termék
Cikkszam megnevezése és hossz | mz2/
vastagsaga (mm) x szélesség csomag
(mm x mm)
5200939351 STROPOTERM 30 1200 x 600 4,32
5200939352 STROPOTERM 40 1200 x 600 2,88
5200939354 STROPOTERM 50 1200 x 600 2,16
5200939355 STROPOTERM 60 1200 x 600 2,16
5200939356 STROPOTERM 80 1200 x 600 1,44

SZALLITASI ADATOK:

Minimum rendelési egység 1 csomag.

A raklapok szama egy szabvanyos 90 m3-es
kamionon 22 raklap.

Szallitaskor védeni kell a nedvességtdl

és a mechanikai séruléstol.

TAROLAS:

Az STROPOTERM lemezek polietilén zsugorfolidba cso-
magolva, raklapra helyezve kerllnek szallitasra. A raklapot
felll és oldalt vizhatlan félia védi a nedvességtdl, igy a gya-
rilag csomagolt raklapok kultérben és beltérben egyarant
tarolhatok. Kultérben a javasolt maximalis tarolasi idé 3
hdénap. A megbontott raklapot csak fedett, szaraz helyen
szabad tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyez-
ni, mert ez a csomagolas és a kbézetgyapot sérulését okoz-
hatja. A raklapokat szaraz, vizszintes fellleten kell tarolni,
hogy megakadalyozzuk az alsé csomagok atnedvesedését.

Kiegészitdé termékek

weberniv estrich
fiber

Rigips®
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Emeletkozi

fodémek

ALKALMAZAS: Q G ﬁ

Lépéshang- és hészigetelésre emeletkdzi fodémeken Usz-
tatott padldszerkezetek Usztatd rétegeként egy vagy tobb
rétegben lefektetve. Szdraz esztrich Usztatott réteg alatt
kopogo- és léghang szigetelésre is alkalmazhato.

ELONYOK:

« Kivald akusztikai tulajdonsagok

* Magas terhelhetéségi érték

* Nem éghetd, tlizvédelmi osztaly Al

* Rendelkezik kdrnyezetvédelmi nyilatkozattal (EPD)

cremee| m Hévezetési Rendel-
. 9 e ellendllas R, EAN kéd kezésre
P P mk/wW) allas
24 103,68 0,75 5901644637360 B
24 69,12 1,00 5901644629372 C
28 60,48 1,25 5901644629389 C
24 51,84 1,50 5901644629396 C
24 34,56 2,00 5901644629426 C
Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany
i W/mK 0,040 EN13162
hévezetési tényezd Ay
Paradiffuzios
ellenlldsi szam MU - ! ENT2086
Tlzvédelmi osztaly - Al EN 13501-1
Vastagsagi ture§ _ Ta EN 823
30 mm vastagsag
Vastagsagi tlrés B
40-80 mm vastagsag iz EEET
Osszenyomhatdsag CP mm <2 EN-12431
FEllEes etk kPa s/m? >5  EN29053
ellendllds Afr
40
Nyomofesziltség 10% (30 mm
alakvaltozasnal (CS(10) kPa vastag- EN 826
$49)
50
Nyomofesziltség 10% (40-80
alakvaltozasnal (CS(10) R mm vas- SN
tagsag)
Vlzfglv’etel réwq |fje|g ws <1 EN 1609
tarto vizbe meritéskor
Vizfelvétel hosszu ideig
tarto vizbe meritéskor () £ et
TWIST
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TWIST

UVEGGYAPOT
SZEGELYLEMEZ

A, = 0,033 W/mK

Lemez

hossz
x szélesség
X vastagsag
(mm x mm)

1210 x 150
x 20

A termék
megnevezése

Cikkszam

5200889507 TWIST

SZALLITASI ADATOK:

Minimum rendelési egység 1 csomag.

A raklapok szama egy szabvanyos 90 m3-es

kamionon 22 raklap.

Széllitaskor védeni kell a nedvességtdl

és a mechanikai séruléstél.

TAROLAS:

Az TWIST lemezek polietilén zsugorfdlidba csomagolva,
raklapra helyezve kerllnek szallitasra. A raklapot felll és
oldalt vizhatlan fdlia védi a nedvességtdl, igy a gyarilag
csomagolt raklapok kultérben és beltérben egyarant tarol-
hatok. Kultérben a javasolt maximalis tarolasi idé 3 honap.
A megbontott raklapot csak fedett, szaraz helyen szabad
tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyezni, mert
ez a csomagolds és az Uveggyapot sérllését okozhatja.
A raklapokat szaraz, vizszintes fellleten kell tarolni, hogy
megakadalyozzuk az alsé csomagok dtnedvesedését.

Kiegészitdé termékek

weberniv estrich
fiber

‘ s
[ o3
= a-
1‘.1 r_'!g

Db/

csomag

28

TDPT
» oldalszdm: 36

s = mr

Emeletkozi

fodémek

oo

Emeletk6zi és padlasfodémeken hideg- és melegburkola-
tu helyiségekben, padléfiités esetén monolit vagy szerelt
Usztatott padldszerkezeteknél az Usztatott réteg és a fa-
lak kdzé a helyiség kerllete mentén beépitve, valamint az
ajtétokoknadl, a cséatvezetéseknél a hanghidak kialakuldsa
ellen.

ELONYOK

« Kivald akusztikai tulajdonsagok

* Alacsony dinamikai merevség (SD), ami garantalja
a kivalo hangszigetelést

* Hidrofobizalt

* Nem éghetd, tlizvédelmi osztaly A2-s1, dO

« Okoldgiai - a termék kb. 80%-ban UGjrahasznositott anya-
got tartalmaz

ALKALMAZAS

Hdévezetési Rendel-
Cf::l‘:g/ . s:‘n{a ellenéllas R, EAN kéd kezésre
2 9 (mK/W) allas
28 33,88 0,60 5901644652134 B

Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany
Deklaralt W/mK 0,033  EN13162
hévezetési tényezd Ay

Paradiffuzios

ellenallasi szam MU ) ! EN 12086
Fajlagos aramlasi kPa s/m? 55  EN 29053
ellendllds Afr

Tlzvédelmi osztaly - A(Zj-OSL EN 13501-1
Vastagsagi tlrés - T6 EN 823
Osszenyomhatdsag Cpi mm <4 EN 12431
Dinamikai merevség SD MN / M3 14 EN 29052-1
Méretallanddsdg meg-

hatarozott hémérséklet % <1 EN 1604
és paratartalom mellett

Roévis ideju vizfelvétel Y f i <1 EN 1609
- WS

Pontszer( terhelhetéség

5 mm PL(5) N >100 EN 12430

=)

STROPOTERM
» oldalszdm: 37
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ALULROL HULO FODEMEK

Az alulrdl hiil6 fodémeket az also sikjukon kell hészigetel-
ni az U=0,17 W/m2K hdéatbocsatasi tényezd kévetelmény-
érték szerint.

Amennyiben a fédémen készUl Usztatott Iépéshang-szi-
getelé tdmeg-rugd rendszer, akkor az Usztatd ISOVER
TDPT Uveggyapot Iépéshang-szigeteld rugoéréteg hdszi-
getel6 képessége (5 cm vastagsag esetén a hdévezetési
ellendllasa R=1,52 m?2K/W) miatt a fédém alatti hészige-
telés vastagsaga csdkkenthetd.

Fltott gardzs és pince esetén a fodém nem alulrdl hilé
féodémnek, hanem emeletkdzi fodémnek tekinthetd, azaz
a fodémre ilyen esetben hészigetelési kdvetelmény nincs.
A fodémnek legfeljebb - mint minden emeletkdzi fédém-
nek - lépéshang-szigetelési kdvetelményt kell teljesitenie,
ami az ISOVER TDPT alkalmazasaval biztosithato.

A fodém also sikjara az also fellUletén pdruszard (nem pa-
razard!) Gvegfatyollal kasirozott Isover Gveggyapot- vagy
kézetgyapot lemezt dubelekkel kell rogziteni.

Alulvel bils

Az Isover Uveggyapot, illetve kbézetgyapot kedvezd han-
gelnyeld tulajdonsdgai miatt a fédém alatti nyitott vagy
zart terekben csdkken a zajszint és az utdézengési idé, igy
jelentésen javul ezekben a terekben a beszédérthetdség.
A zart terekben (garazs, pince) természetesen nagyobb
mértékd a javulas.

Olyan fodémeknél, ahol fokozott a tlGzvédelmi kdvetel-
mény a fodémek ald dlmennyezet is kertlhet. Arkad- és
athajtd, valamint fltetlen terek feletti fodémeknél a fo-
démek alatti, a fodémbe becsatlakozd vasbeton- és alpil-
lérek, falak stb. héhidat jelentenek az alulrél hészigetelt
fédémszerkezet szempontjabadl.

A héhidhatds megszlintetése érdekében a becsatlakozo
szerkezeteket a fodém alsd sikjatdl lefelé hészigeteléssel
kell ellatni olyan mélységig, amely a becsatlakozo szerke-
zet szélességének legaldabb a haromszorosa.

Az alkalmazando hészigetelési mdéd megegyezhet a fé-
dém also sikjanak hészigetelési megoldasaval.




TOPDECDP 3

GARAZS-, PINCE- ES ARKADFODEM
HOSZIGETELO KOZETGYAPOT LEMEZ,
also oldali naturfehér Gvegfatyol kasirozassal

A, = 0,034 W/mK

Ao

. Lemez
A termék
Cikkszam megnevezése és Hossz mz/
vastagsaga (cm) x szélesség csomag
(mm x mm)
5200818069 Topdec DP 3 5 1194 x 594 5,674
5200695581 TopdecDP 3 6 1194 x 594 5,674
5200768194 TopdecDP 3 8 1194 x 594 4,255
5200774566 Topdec DP 3 10 1194 x 594 2,837
5200772420 Topdec DP 3 12 1194 x 594 2,837
5200774567 Topdec DP 3 14 1194 x 594 2,128
5200774834 Topdec DP 3 16 1194 x 594 2,128

SZALLITASI ADATOK:

Minimum rendelési egység 1 raklap.

A raklapok szdma egy szabvanyos 90 m3-es

kamionon 12 raklap.

Szallitdskor védeni kell a nedvességtdl

és a mechanikai séruléstél.

TAROLAS:

A TOPDEC DP 3 lemezek karton dobozba csomagolva,
raklapra helyezve kerlUlnek szallitasra. A raklapot felll és
oldalt vizhatlan fodlia védi a nedvességtdl, igy a gyarilag
csomagolt raklapok kultérben és beltérben egyarant tarol-
hatok. Kultérben a javasolt maximalis tarolasi idé 3 honap.
A megbontott raklapot csak fedett, szaraz helyen szabad
tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyezni, mert
ez a csomagolds és a kbzetgyapot sérllését okozhatja.
A raklapokat szaraz, vizszintes fellleten kell tarolni, hogy
megakadalyozzuk az alsé csomagok atnedvesedését.

Kiegészité termékek

DMH + DMT diibel

* oldalszéam: 45

&Py

Alulrél biilé

fodeémek

ALKALMAZAS: I:I- %

A gardzs-, pince- és arkadfédémek alsé sikjan hdészige-
telésre, valamint a fodém alatti tér zajszintjének csok-
kentésére, hangelnyelésre, illetve a fodémek alatti tarto-
szerkezetek (pl. pillérek) héhidhatasanak csdkkentésére,
megszlintetésére alkalmazhatdé. Fémvazak kdzé szerel-
hetd, vagy ragasztassal roégzitheté (webertherm mineral
M765, webertherm prestige M764H). Alacsonyabb eszté-
tikai igények esetén optimalis megoldas.

ELONYOK:

« Kivalo akusztikai tulajdonsagok, hangelnyelési osztaly: A
* Nem éghetd, tlzvédelmi osztaly Al

* Egyszer(, gyors beépités

* J6 hészigeteld képesség

* Alacsony paradiffuzios ellenallas

* Hosszu élettartam, idében stabil tulajdonsagok

G| Hévezetési Rendel-
rakla: A ellendllas R, EAN kéd kezésre
(m2K/W) allas
24 136,17 1,45 4003973295301 C
20 13,48 1,75 4003973295325 C
20 85,11 2,35 4003973295349 ©
24 68,09 2,90 4003973295363 C
20 56,74 3,50 4003973295387 C
20 42,55 4,10 4003973295400 C
20 42,55 4,70 4003973295424 C
Mliszaki adatok Mértékegység Erték Szabviny
Deklaralt W/mK 0,034 EN13162
hévezetési tényezd A,
Paradiffuzios
ellenallasi szam MU - 1 ENT2086
FEllages EEm kPa s/m? >15 EN 29053
ellendllds Afr
Tlzvédelmi osztaly - Al EN 13501-1
Vastagsagi tlrés - T4 EN 823
Maximalis alkalmazasi o B
hédmérséklet hatar = 150
Olvadaspont °C >1000 DIN 4102-17

webertherm prestige
M764H

Asvany-
gyapotiap-
ragasztd




TOPDEC UNIVERSAL

GARAZS-, PINCE- ES ARKADFODEM
HOSZIGETELO KOZETGYAPOT LEMEZ
alsé oldali szervetlen bevonattal

A, = 0,034 W/mK

Ao

. Lemez
A termék
Cikkszam megnevezése és Hossz mz/
vastagsaga (cm) x szélesség csomag
(mm x mm)
5200895897 Topdec Universal 6 800 x 625 2,000
5200900660 Topdec Universal 8 800 x 625 1,500
5200900661 Topdec Universal 10 800 x 625 1,500
5200900662 Topdec Universal 12 800 x 625 1,000
5200900665 Topdec Universal 14 800 x 625 1,000

SZALLITASI ADATOK:

Minimum rendelési egység 1raklap.

A raklapok szédma egy szabvanyos 90 m3-es

kamionon 72 raklap.

Szallitdskor védeni kell a nedvességtdl

és a mechanikai séruléstél.

TAROLAS:

A TOPDEC UNIVERSAL lemezek karton dobozba cso-
magolva, raklapra helyezve kerllnek szallitdsra. A rakla-
pot felll és oldalt vizhatlan félia védi a nedvességtdl, igy
a gyarilag csomagolt raklapok ktltérben és beltérben egy-
arant tarolhatdok. Kultérben a javasolt maximalis tarolasi
id6é 3 honap.

A megbontott raklapot csak fedett, szaraz helyen szabad
tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyezni, mert
ez a csomagolds és a kézetgyapot sérulését okozhatja.
A raklapokat szaraz, vizszintes fellleten kell tarolni, hogy
megakadalyozzuk az alsé csomagok atnedvesedését.

Kiegészité termékek

DMH + DMT diibel

» oldalszédm: 45
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Alulrdl bils

fodeémek

ALKALMAZAS: I:I- %

A gardzs-, pince- és arkadfodémek alsé sikjan hészigetelés-
re, valamint a fédém alatti tér zajszintjének csdkkentésére,
hangelnyelésre, illetve a fodémek alatti tartdszerkezetek
(pl. pillérek) héhidhatdasdnak csokkentésére, megszlinte-
tésére alkalmazhatd. Ragasztdssal (webertherm mineral
M765, webertherm prestige M764H) és pontszerlen, dibe-
lekkel is rogzithetd. Alacsonyabb esztétikai igények esetén
a kézetgyapot lemez latszéd bevonata megfeleld, klldnle-
ges igények esetén ez a felllet festhetd, illetve vakolhatd.

ELONYOK:

« Kivalo akusztikai tulajdonsagok, hangelnyelési osztaly: A
* Nem éghetd, tlizvédelmi osztaly Al

* Egyszer(, gyors beépités

* J6 hészigeteld képesség

* Alacsony paradiffuzios ellenallas

* Hosszu élettartam, idében stabil tulajdonsagok

G| Hévezetési Rendel-
rakla: e ellendllas R, EAN kéd kezésre
(m2K/W) allas
10 20,00 1,75 4003973100353 C
10 15,00 2,35 4003973100360 C
8 12,00 2,90 4003973100377 C
10 10,00 3,50 4003973100384 C
8 8,00 4,10 4003973105488 C
Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabviny
L W/mK 0,034 EN13162
hévezetési tényezd Ay
Paradiffuzios
ellenallasi szam MU B ! EN 12086
Fajlagos aramlasi kPa s/m? >15 EN 29053
ellenadllas Afr
Tlzvédelmi osztaly - Al EN 13501-1
Vastagsagi tlrés - T4 EN 823
Maximalis alkalmazasi o B
hédmérséklet-hatar = 150
Olvadaspont °C > 1000 DIN 4102-17
i 13
i i

_— 3
i
W 4

webertherm prestige
M764H

Asvany-
gyapotiap-
ragasztd




STROPMAX 31

GARAZS-, PINCE- ES ARKADFODEM
HOSZIGETELO UVEGGYAPOT LEMEZ
also oldali naturfehér Gvegfatyol kasirozassal

A, = 0,031 W/mK

. Lemez
A termék
Cikkszam megnevezése és Hossz mz/
vastagsaga (cm) x szélesség csomag
(mm x mm)
5200845743 STROPMAX 31 1200 x 600 10,08
5200890372 STROPMAX 31 5 1200 x 600 8,64
5200845745 STROPMAX 31 8 1200 x 600 5,04
5200845746 STROPMAX 31 10 1200 x 600 4,32
5200845748 STROPMAX 31 12 1200 x 600 3,60
5200900540 STROPMAX 31 15 1200 x 600 2,88

SZALLITASI ADATOK:

Minimum rendelési egység 1raklap.

A raklapok szédma egy szabvanyos 90 m3-es

kamionon 14 raklap.

Szallitdskor védeni kell a nedvességtdl

és a mechanikai séruléstél.

TAROLAS:

A STROPMAX 31 lemezek polietilén zsugorfélidba cso-
magolva, raklapra helyezve kerllnek szallitasra. A rakla-
pot feltl és oldalt vizhatlan félia védi a nedvességtdl, igy
a gyarilag csomagolt raklapok kultérben és beltérben egy-
arant tarolhatok. Kultérben a javasolt maximalis tarolasi
idé 3 honap.

A megbontott raklapot csak fedett, szdraz helyen szabad
tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyezni, mert
ez a csomagolds és az Uveggyapot sérllését okozhatja.
A raklapokat szaraz, vizszintes fellleten kell tarolni, hogy
megakadalyozzuk az alsé csomagok atnedvesedését.

Kiegészité termékek

DMH + DMT diibel

» oldalszédm: 45
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Alulrél biilé

fodeémek
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A gardzs-, pince- és arkadfodémek alsé sikjan hészigetelés-
re, valamint a fédém alatti tér zajszintjének csdkkentésére,
hangelnyelésre, illetve a fodémek alatti tartdszerkezetek
(pl. pillérek) héhidhatdasdnak csokkentésére, megszlinte-
tésére alkalmazhatdé. Ezeken a felUleteken pontszerlen,
dubelekkel rogzitendd. Belsé falak hangelnyelé betéta-
nyagaként, perforalt falburkolatok és dlmennyezetek mo-
gott hazimozikban, zenetermekben vagy géptermekben
a zajszint csdkkentésére.

ELONYOK

« Kivalé hészigeteld képesség

* Nem éghetd, tlizvédelmi osztaly A2-s1, dO

* Egyszer(, gyors beépités

» Kivalo akusztikai tulajdonsagok, hangelnyelési osztaly: A

* Alacsony paradiffuzios ellenallas

* Hosszu élettartam, idében stabil tulajdonsagok

« Okoldgiai - a termék kb. 80%-ban Gjrahasznositott anya-
got tartalmaz

* Rendelkezik kdrnyezetvédelmi nyilatkozattal (EPD)

ALKALMAZAS:

G| Hévezetési Rendel-
rakla: e ellendllas R, EAN kéd kezésre
(m2K/W) allas
12 120,96 1,25 5901644654107 C
12 103,68 1,61 5901644654114 C
12 60,48 2,59 5901644654121 C
12 51,84 3,20 5901644654138 C
12 43,20 3,85 5901644654145 C
12 34,56 4,83 5901644655227 C
Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany
DElSEIRElE W/mK 0,031 EN13162
hévezetési tényezd Ay
Paradiffuzios
ellendllasi szam MU - 1 ENT2086
FElEIEes CiE L kPa s/m? >5  EN29053
ellendllds Afr
Tazvédelmi osztaly - AZSh EN13501
Vastagsagi tlrés B
(40-99 mm) T4 EN 823
Vastagsagi tlrés ~
(100-180 mm) 5 EN 823
Méretallanddsag, o
DS(70.90) % <1 EN 1604
Vizfelvétel révid ideig R
tarto vizbemeritéskor, WS kg/m <1 EN 1609
Vizfelvétel hosszu ideig
tarté vizbemeritéskor, kg/m?2 <3 EN 12087
WL(P)
Hangelnyelési tényezd, o 085 EN ISO
vastagsdag 40-99 mm W ’ 354
Hangelnyelési tényezd, a 100 EN ISO
vastagsag 100-180 mm W ’ 354
A
i




AKUSTIC SSP 2

HANGELNYELO
UVEGGYAPOT LEMEZ
fekete Uvegfatyol kasirozassal

A, = 0,034 W/mK

. Lemez
A termék
Cikkszam megnevezése és Hossz mz/
vastagsaga (cm) X szélesség csomag
(mm x mm)
5200771810 AKUSTICSSP 2 2 1250 x 600 18,00
5200764977 AKUSTICSSP 2 3 1250 x 600 12,00
5200817183 AKUSTICSSP 2 4 1250 x 600 9,00
5200771358 AKUSTICSSP2 5 1250 x 600 7,50

SZALLITASI ADATOK:

Minimum rendelési egység 1 csomag.

A raklapok szama egy szabvanyos 90 m3-es

kamionon 22 raklap.

Szallitaskor védeni kell a nedvességtdl

és a mechanikai sértléstél.

TAROLAS:

A AKUSTIC SSP 2 lemezek polietilén zsugorfdélidba cso-
magolva, raklapra helyezve kerllnek szallitdsra. A rakla-
pot felll és oldalt vizhatlan félia védi a nedvességtdl, igy
a gyarilag csomagolt raklapok kultérben és beltérben egy-
arant tarolhatdok. Kultérben a javasolt maximalis tarolasi
idé 3 honap.

A megbontott raklapot csak fedett, szaraz helyen szabad
tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyezni, mert
ez a csomagolads és az Uveggyapot sérllését okozhatja.
A raklapokat szaraz, vizszintes fellleten kell tarolni, hogy
megakadalyozzuk az alsé csomagok dtnedvesedését.

Kiegészité termékek

DMH + DMT diibel

Rigips®
almennyezetek

* oldalszam: 45

Alulrél biilé

émek

fo

ALKALMAZAS: % @

Fodém alatti tér zajszintjének csdkkentésére, hangelnye-
lésre alkalmazhatd pontszerlen, dubelekkel régzithetd.
Belsé falak hangelnyel$ betétanyagaként, perforalt falbur-
kolatok és dlmennyezetek mogott hdzimozikban, zeneter-
mekben vagy géptermekben.

ELONYOK:

« Kivalo akusztikai tulajdonsagok, hangelnyelési osztaly: A

* Nem éghetd, tlzvédelmi osztaly Al

* Egyszer(, gyors beépités

* J6 hészigeteld képesség

* Alacsony paradiffuzios ellenallas

* Hosszu élettartam, idében stabil tulajdonsagok

- Okoldgiai - a termék kb. 80%-ban Gjrahasznositott anya-
got tartalmaz

* Rendelkezik kdrnyezetvédelmi nyilatkozattal (EPD)

G| Hévezetési Rendel-
. 9 e ellendllas R, EAN kéd kezésre
B P mk/wW) allas
16 288,00 0,55 4003973002602 B
16 192,00 0,85 4003973002619 B
16 144,00 1,15 4003973002626 B
16 120,00 1,45 4003973002633 B
Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany
I W/mK 0,034 EN13162
hévezetési tényezé Ay
Paradiffuzios
ellenallasi szam MU ) ! EN 12086
el e TEES kPa s/m? >11 EN 29053
ellenadllas Afr
Tlzvédelmi osztaly - Al EN 13501-1
Vastagsdagi tlrés - T4 EN 823
S,ulyozc,?tt hangelnyelési _ > 0,90 EN 4109
tényezé a,, (50 mm)
Méretdllanddsag, o
DS(70,90) % <1 EN 1604
e
I
i
=

Rigips® hangelnyeld
falburkolatok

_—




Alulrél biilé

fodeémek

DMH ALKALMAZAS: % -|EI- [ﬁ]

A tlzvédelmi mindsitéssel rendelkezé dibeleket hé- és
hangszigetelé anyagok rogzitésére alkalmazzak gardzs-,
pince- és arkadfédémeknél, valamint klsé falaknal.

SZIGETELESROGZITO FEM DUBEL + DMT TARCSA

ELONYOK:
s - % * KonnyU beépités, 5nmagatol befeszUl
~ = d * Al tlzallosagi osztaly: nem éghetd a DIN szerint
e = » EN 13501-1:2010-01 (PZ 3.1/17-226-1 szamu vizsgalati
.l'av'"m ( ( s ity A
/ tanusitvany)
7 »
. A diibel A hészigetelés Rendel-
Cikkszam m: ?er\:'e‘izse hosszusaga vastagsaga cslz:l/a EAN kéd kezésre
9 (mm) (mm) 9 allas
5200939371 DMH-8x110-V 110 50-70 250 4061245061801 C
5200939372 DMH-8x140-V 140 80 -100 250 4061245061818 C
5200939373 DMH-8x170-V 170 110 - 130 250 4061245061825 C
5200939374 DMH-8x200-V 200 140 - 160 250 4061245061832 C
5200939375 DMH-8x250-V 250 180 - 210 250 4061245061535 C
5200939376 DMH-8x300-V 300 230 - 260 250 4061245061849 C
A tarcsa Rendel-
. . A termék e e e Db/ . .
Cikkszam megnevezése atmeérdje csomag EAN kod ke'ze'sre
(mm) allas
5200939377 DMT -80-V tarcsa 80 250 4061245061870 C
SZALLITASI ADATOK: Miiszaki adatok Mértékegység Erték
A terméket kartondobozban szallitjuk. Tengelytavolsag mm 120
Minimum rendelés 1 doboz. . .
) ) Eltavolsag mm 60
TAROLAS: R&gzitési aljzat mi- mm 80
A terméket fedett, szaraz, vizszintes feltleten kell tarolni. nimalis vastagsaga
) /\ A DMH-V csak szaraz belsé feltételek mellett hasznalha-
7 téd (relativ paratartalom < 70%), valamint olyan kérnye-
\ zetben, amely a DIN EN ISO 12944-2:1998-07 szerint C1
B = = (jelentéktelen) vagy C2 (alacsony) korrozivitasi kategéri-

aba sorolhato.

Kiegészité termékek

AKUSTIC SSP 2 STROPMAX 31 TOPDECDP 3 TOPDEC UNIVERSAL
» oldalszéam: 44 » oldalszam: 43 » oldalszam: 41 » oldalszdm: 42




KULSO FALAK




KULSO FALAK

Kiileé falak

Eptletek homlokzatain épitészeti, varosképi, energetikai
vagy egyéb megfontoldsbdl gyakran alkalmaznak ktlén-
b6z6 szerelt burkolatokat. A szerelt burkolatok moégott,
a fuggodleges burkolattartd vaz kézott a homlokzat ma-
gassagatol flggd, de legaldbb 3 cm vastagsagu az atszel-
|6ztetett légréteg.

A kulsé falra szerelt kettdés vaz koézé lehet beépiteni
az Isover hészigetelést, amelynek kulsé sikjan gyari
poruszard (nem parazard!) fekete Uvegfatyol kasirozas
van. A kasirozas révén a hészigetelés el6tti atszell6zd
levegd nem hatol be a hé&szigetelésbe, igy nem hdti at
az Isover hészigetelést, azaz nem rontja le kb. 30% -kal
annak hészigeteld képességét.

A kettés fa - vagy fémvaz azonban a hdészigetelésnél
magasabb A értéke miatt fanal atlagosan A\,=0,16 W/
mK, acélvaznal A\;=58 W/mK jelentds hdéhidat képvisel.
A hészigetelt szerelt burkolatok A, eredd hdvezetési
tényezbje a fa - vagy fémvaz mérete, osztdsa alapjan
azonban szamithato.

Az Uj vagy meglévé kllsé fal mérete, hévezetési ténye-
z6je alapjan a figyelembe veendd hdatbocsatasi tényezd
kdovetelmény U = 0,24 W/m2K.

A hdéatbocsatasi tényezé kdvetelmény alapjan kell szami-
tani az Uj vagy meglévé kiulsé fal mérete, hévezetési ténye-
z68je, valamint a A\, érték figyelembevételével a kettds vaz
kozotti Isover hészigetelés vastagsagat.

A homlokzatok hészigetelésével egy idében a labazato-
kat is h&szigetelni kell. A l1dbazati hészigeteléssel meg kell
védeni a ldbazat legaldbb 30 cm magas vizszigetelését is.

A ldbazati hészigetelés az épités ideje alatt, ha idészako-
san is, de ki van téve a csapodesdnek, felcsapddo viznek,
a hoénak, ezért extrudalt polisztirolhab vizalld, fagyallo
hészigetelést kell alkalmazni a kettds vaz kdzotti Isover
hészigetelésnél 1-2 cm -rel kisebb vastagsagban.

A ladbazati hészigetelés a ldbazati vizszigetelésre kdzvet-
lentl ragaszthatd, mechanikai régzités csak a ldbazati
vizszigetelés felett készllhet. A ldbazati hdészigetelést
vizhatlannak tekintheté mUlgyanta ldbazati vakolattal kell
ellatni.




SUPER-VENT PLUS

HOMLOKZAT-HOSZIGETELO
HIDROFOB UVEGGYAPOT LEMEZ
fekete Uvegfatyol kasirozassal

A, = 0,031 W/mK

Lemez

o falok

O & e 0

Atszelléztetett légréteges szerelt homlokzatburkolatok mo-
gott, fa- vagy fémvazak kozott alkalmazandd. Beépitése
(dUbeles) mechanikai rogzitéssel torténik. Az Gveggyapot
lemez kivald hészigetelé képessége miatt indokolt, hogy
a fa vazak héhidhatasat csokkentsék a vazak alad helyezett
extrudalt polisztirolhab savval. Vaz nélkili beépités esetén
a teljes fellUletre mechanikai rogzitéssel rogzitendd.
Az Gvedfatyol kasirozds miatt az atszell6z6 légréteg nem
hiti &t az Gveggyapot hészigetelést, igy annak hészigeteld
képessége nem romlik. A gardzs-, pince- és arkadfodémek
also sikjan hészigetelésre, valamint a fodém alatti tér zaj-
szintjének csdkkentésére, hangelnyelésre, illetve a fodémek
alatti tartoszerkezetek (pl. pillérek) héhidhatdasdnak csok-
kentésére, megszlintetésre is alkalmazhatd, valamint hangel-
nyeld betétanyagként fémvazas szerelt valaszfalakban is.

ELONYOK:

« J6 hészigetel képesség

- Nem éghetd, tlizvédelmi osztaly A2-s1, dO

* Egyszer(, gyors beépités

» Kivalo akusztikai tulajdonsagok, hangelnyelési osztaly: A

* Hidrofobizalt

* Alacsony paradiffuzios ellenallas

* Hosszu élettartam, idében stabil tulajdonsagok

- Okoldgiai - a termék kb. 80%-ban uUjrahasznositott anya-
got tartalmaz

« Rendelkezik kornyezetvédelmi nyilatkozattal (EPD)

ALKALMAZAS:

A termék el g Hévezetési Rendel-
Cikkszam megnevezése és Hossz m2/ rakla L rakla ellendllas R, EAN kéd kezésre
vastagsaga (cm) x szélesség csomag p P (Mm2K/W) allas
(mm x mm)
5200900554 SUPER-VENT PLUS 5 1200 x 600 7,20 16 15,20 1,60 5901644634482 C
5200880439 SUPER-VENT PLUS 10 1200 x 600 3,60 16 57,60 3,20 5901644633409 C
5200900557 SUPER-VENT PLUS 12 1200 x 600 2,88 16 46,08 2,85 5901644633416 C
5200900556 SUPER-VENT PLUS 15 1200 x 600 2,16 16 34,56 4,80 5901644633423 C
5200900558 SUPER-VENT PLUS 18 1200 x 600 2,16 16 34,56 5,80 5901644633430 C
SZALLITASI ADATOK: M(iszaki adatok Mértékegység Erték Szabviny
Minimum rendelési egység 1 raklap. Deklaralt
A raklapok szadma egy szabvdnyos 90 m3-es hévezetési tényezd A W/mK 908l | ENTEE2
kamionon 22 raklap. Paradiffuzios 5
Szallitaskor védeni kell a nedvességtdl ellenalldsi szam MU B ! EN 12086
és a mechanikai séruléstél. f ; S
) ) zﬁgigﬁgsa':?'as' kPa s/m? >5  EN29053
TAROLAS:
A SUPER-VENT PLUS lemezek polietilén zsugorfdliaba Ttizvédelmi osztaly - AZSL ENT13501
csomagolva, raklapra helyezve kerllnek szallitasra. A rak- o
lapot fell és oldalt vizhatlan félia védi a nedvességtdl, igy Vastagsagi tlrés - T5 EN 823
a gyarilag csomagolt raklapok kultérben és beltérben egy- Sulyozott hangelnyelési ) 0.95 EN ISO
arant tarolhatdk. Kultérben a javasolt maximalis tarolasi tényezd a,; (50-99 mm) ’ 354
idé 3 hénap. A’meg_bontott raklapot csak fedett, széraz Sulyozott hangelnyelési EN ISO
helyen szabad tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra tényezé a,, (00-200 mm) - 1 354
helyezni, mert ez a csomagolas és az Uveggyapot sérulé- Méretallandosa
sét okozhatja. A raklapokat szdraz, vizszintes fellleten kell DS(70.90) 9 % <1 EN 1604
tarolni, hogy megakadalyozzuk az alsé csomagok atned- Vigtl "t | rovid ide
VeSedéSét. Izrelvetel rovid 1aelg 2
tart vizbemeritéskor, WS kg/m =1 | E ey
a Vizfelvétel hosszu ideig
— i3 tartd vizbemeritéskor, kg/m? <3 EN 12087
% i WL(P)
i Maximalis alkalmazasi o
hémérséklet-hatar ¢ AU -
Kiegészitoé termékek
DMH + DMT diibel MULTIMAX 30 PLA

* oldalszéam: 45

2

B

* oldalszéam: 19

* oldalszam: 50




Kiileé falak

O =

Atszelléztetett légréteges szerelt homlokzatburkolatok
mogott, fa, vagy fémvazak kdzott alkalmazhatd. Beépi-
tése dlbeles mechanikai rogzitéssel torténik. Az Gveg-
fatyol kasirozas miatt az atszell6zé légréteg nem hiti at
az Uveggyapot hdészigetelést, igy annak hdészigeteld ké-
pessége nem romlik. Vaz nélklli beépités esetén a teljes
felUleten mechanikai rogzitéssel régzitendd.

ELONYOK:

* J6 hészigeteld képesség

* Nem éghetd, tlizvédelmi osztaly Al

* Egyszer(, gyors beépités

« Kivalo akusztikai tulajdonsagok, hangelnyelési osztaly: A

* Hidrofobizalt

* Alacsony paradiffuzios ellenallas

* Hosszu élettartam, idében stabil tulajdonsagok

« Okoldgiai - a termék kb. 80%-ban UGjrahasznositott anya-
got tartalmaz

* Rendelkezik kdrnyezetvédelmi nyilatkozattal (EPD)

ALKALMAZAS:

PANEL-PLYTA PLUS

HOMLOKZAT-HOSZIGETELO
HIDROFOB UVEGGYAPOT LEMEZ
fekete Uvegfatyol kasirozassal

A, = 0,034 W/mK

Lemez
A termék oyl Hévezetési Rendel-
Cikkszam megnevezése és Hossz | m2/ e = e ellendllas R, EAN kéd kezésre
vastagsaga (cm) x szélesség csomag P p (Mm2K/W) allas
(mm x mm)
5200895452 PANEL-PLYTA PLUS 10 1200 x 600 7,20 20 144,00 2,90 5901644653872 C
5200909151 PANEL-PLYTA PLUS 12 1200 x 600 5,76 20 15,20 3,50 5901644653889 C
5200909147 PANEL-PLYTA PLUS 15 1200 x 600 4,32 20 86,40 4,40 5901644653902 C
5200774164 PANEL-PLYTA PLUS 18 1200 x 600 2,88 20 57,60 5,25 5901644653926 C
5200895488 PANEL-PLYTA PLUS 20 1200 x 600 2,88 20 57,60 5,85 5901644653933 C
SZALLITASI ADATOK: Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany
Minimum rendelési egység 1 raklap. Deklaralt
A raklapok szadma egy szabvdnyos 90 m3-es hévezetési tényezd A, W/mK Qe | ENEE2
kamionon 22 raklap. Paradiffuzios
Szallitaskor védeni kell a nedvességtdl ellenalldsi szam MU B ! EN 12086
és a mechanikai séruléstél. i : Al
] ) Failagos aramiasi kPa s/m? >5  EN 29053
TAROLAS:
A PANEL-PLYTA PLUS lemezek polietilén zsugorfélidba Ttizvédelmi osztaly ) Al EN 135011
csomagolva, raklapra helyezve kerllnek szallitasra. A rak- Vastagsagi tlres - T2 EN 823
lapot felll és oldalt vizhatlan folia védi a nedvességtél, igy Méretallanddsag
s 1y . . ! % >1 EN 1604
a gyarilag csomagolt raklapok kultérben és beltérben egy- DS(70,90)
arant tarolhatdk. Kultérben a javasolt maximalis tarolasi Vizfelvétel révid ideig tar-
. P . 2
idé 3 honap. té vizbemeritéskor WS kg/m St ENY2057
A megbontott raklapot csak fedett, szaraz helyen szabad Vizfelvétel rovid ideig tar- i
tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyezni, mert t6 vizbemeritéskor WL(P) kg/m <3 EN 12087
ez a csomagolas és az Uveggyapot sérllését okozhatja. P —
A raklapokat szaraz, vizszintes feltileten kell tarolni, hogy hémérséklet hatar c 200 -
megakadalyozzuk az alsé csomagok dtnedvesedését.
it
—_—— El
Kiegészitoé termékek
DMH + DMT diibel MULTIMAX 30 PLA

* oldalszéam: 45

B

3 -~

- >

el (e
NG 39/

* oldalszéam: 19

* oldalszam: 50

e



Kiileé falak
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PLA ALKALMAZAS:

. . Atszelléztetett légréteges szerelt homlokzatburkolatok
HOMLOKZAT-HOSZIGETELO mogott, fémkazettdk, fémvazak koézdtt két emelet ma-
HIDROFOB KOZETGYAPOT LEMEZ gassagig. H6- és hangszigetel$ fémvazas valaszfalakban,

aknafalakban. Az atszell6z6 légréteg hlitéhatdsanak, azaz
a hészigeteld képesség romlasanak mértéke a kbzetgya-
pot lemez kllsé 5-10 cm-ében kb. 25 %. Ennek elkerllé-
sére a kézetgyapot lemez kllsé felUletén poruszard (nem
parazaro!) Isover tetd foliat (Draftex Profi) kell elhelyezni.

ELONYOK:

* Tlzbiztonsdg - nem éghetd anyag

« Kivald akusztikai tulajdonsdgok (nagy abszorpciods
egyltthato)

« Konnyen kezelhetd, nem mérgezd

* Alacsony paradiffuzios ellenallas

- Kbrnyezetbarat és higiénikus

A, = 0,035 W/mK

Lemez
A termék el Hévezetési Rendel-
Cikkszam megnevezése és Hossz m2/ rakla & rakla ellendllas R, EAN kéd kezésre
vastagsidga (mm) x szélesség csomag P p (M2K/W) allas
(mm x mm)
5200880296 PLA 50 1000 x 600 4,80 12 57,60 1,40 5945780810027 B
5200901039 PLA 60 1000 x 600 4,80 10 48,00 1,70 5945780810034 C
5200901041 PLA 80 1000 x 600 3,60 10 36,00 2,25 5945780810041 ©
5200901042 PLA 100 1000 x 600 2,40 12 28,80 2,85 5945780810058 C
5200901044 PLA 120 1000 x 600 1,80 12 21,60 3,40 5945780810065 C
5200901045 PLA 140 1000 x 600 1,80 10 18,00 4,01 5945780810072 C
5200901046 PLA 150 1000 x 600 1,80 10 18,00 4,25 5945780810089 C
5200901047 PLA 160 1000 x 600 1,80 10 18,00 4,55 5945780810096 C
5200901048 PLA 180 1000 x 600 1,20 12 14,40 5,10 5945780810102 C
5200901049 PLA 200 1000 x 600 1,20 12 14,40 5,70 5945780810119 C
SZALLITASI ADATOK: M(iszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany
Minimum rendelési egység 1 raklap. Deklaralt
A raklapok szadma egy szabvdnyos 90 m3-es hévezetési tényezd A, W/mK Qe | EN1Ele
kamionon 22 raklap. Paradiffuzios ] EN 12
Szallitaskor védeni kell a nedvességtdl ellenallasi szam MU B 086
és a mechanikai sértléstél. i . Al
] ) Failagos aramiasi kPa s/m? >5  EN 29053
TAROLAS:
A PLA lemezek polietilén zsugorfélidba csomagolva, rak- Tdzvedelmi osztaly ) Al EN 135011
lapra helyezve kerllnek szallitasra. A raklapot feltl és Vastagsagi tlres - T3 EN 823
oldalt vizhatlan foélia védi a nedvességtdl, igy a gyarilag Méretallanddsag, % <1 EN 1604
csomagolt raklapok kultérben és beltérben egyarant tarol- DS(70,90) °
hatok. Kultérben a javasolt maximalis tarolasi idé 3 hdnap. Vizfelvétel révid ideig ] , B
A megbontott raklapot csak fedett, szaraz helyen szabad tarto vizbemeritéskor, WS g/m <1 EN 12087
tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyezni, mert Vizfelvétel hosszu ideig
ez a csomagolds és a kbzetgyapot sérulését okozhatja. tartd vizbemeritéskor, kg/m? <3 EN 12087
A raklapokat szaraz, vizszintes felUleten kell tarolni, hogy WL(P)
megakadalyozzuk az alsé csomagok atnedvesedését. Maximalis alkalmazasi
PRSP . °C 200 =
hédmérséklet-hatar
& Olvadaspont °C >1000 DIN 4102-
el 17
: !
- V' é rd ”» y &
Kiegészitoé termékek
DMH + DMT diibel PLA NT Rigips® aknafalak
» oldalszam: 45 % » oldalszam: 51
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PLA NT

HOMLOKZAT-HOSZIGETELO
HIDROFOB KOZETGYAPOT LEMEZ
fekete Uvegfatyol kasirozassal

A, = 0,035 W/mK

. Lemez
A termék
Cikkszam megnevezése és Hossz | mz2/
vastagsaga (mm) x szélesség csomag
(mm x mm)
5200901053 PLA NT 50 1000 x 600 4,80
5200901055 PLA NT 80 1000 x 600 3,60
5200901056 PLA NT 100 1000 x 600 2,40
5200901057 PLA NT 120 1000 x 600 1,80
5200901058 PLA NT 140 1000 x 600 1,80
5200901059 PLA NT 150 1000 x 600 1,80
5200901060 PLA NT 180 1000 x 600 1,80
5200901061 PLA NT 200 1000 x 600 1,20

SZALLITASI ADATOK:

Minimum rendelési egység 1 raklap.

A raklapok szama egy szabvanyos 90 m?*-es

kamionon 22 raklap.

Szallitaskor védeni kell a nedvességtdl

és a mechanikai séruléstol.

TAROLAS:

A PLA NT lemezek polietilén zsugorfélidba csomagolva,
raklapra helyezve kerllnek szallitasra. A raklapot felll és
oldalt vizhatlan fdlia védi a nedvességtdl, igy a gyarilag
csomagolt raklapok kultérben és beltérben egyarant tarol-
hatok. Kultérben a javasolt maximalis tarolasi idé 3 hdnap.
A megbontott raklapot csak fedett, szdraz helyen szabad
tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyezni, mert
ez a csomagolds és a kbzetgyapot sérulését okozhatja.
A raklapokat szaraz, vizszintes fellUleten kell tarolni, hogy
megakadalyozzuk az alsé csomagok dtnedvesedését.

Kiegészité termékek

DMH + DMT diibel

* oldalszam: 45

3 -

- >

el (& \

MULTIMAX 30
* oldalszéam: 19

Kiileé falak

O

Atszelléztetett légréteges szerelt homlokzatburkolatok
mogott, fa, vagy fémvazak kdzott alkalmazhatd. Beépi-
tése dlbeles mechanikai rogzitéssel téorténik. Az Gveg-
fatyol kasirozas miatt az atszell6zé légréteg nem hiti at
az Uveggyapot hdészigetelést, igy annak hészigeteld ké-
pessége nem romlik. Vaz nélklli beépités esetén a teljes
felUleten mechanikai rogzitéssel régzitendd.

ELONYOK:

* Tlizbiztonsdg - nem éghetd anyag

« Kivald akusztikai tulajdonsdgok (nagy abszorpciods
egyltthato)

« Konnyen kezelhetd, nem mérgezd

« Alacsony paradiffuzids ellenallas

« Korlatlan alkalmazhatdsag a fuUggdleges szerkezetekben

« Teljes keresztmetszetében hidrofdb - vizlepergetd

* Hosszu élettartam és id&stabil tulajdonsagok

« Ellendll a penésznek, a rdgcsaloknak és a rovaroknak

« Kémiailag semleges, nem korroziv

* Konnyl megmunkalhatésag - vaghato, furhato stb.

ALKALMAZAS:

Ceomany| Hévezetési Rendel-
rakla: e ellenédllas R, EAN kod kezésre
(M2K/W) allas
12 57,60 1,40 5945780810157 C
10 36,00 2,25 5945780810171 C
12 28,80 2,85 5945780810188 C
12 21,60 3,40 5945780810195 C
10 18,00 4,01 5945780810201 C
10 18,00 4,25 5945780810218 C
12 14,40 5,10 5945780810232 C
12 14,40 5,70 5945780810249 C
Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany
DENEENE ) W/mK 0,035 EN 13162
hévezetési tényezd Ay
Paradiffuzios
ellendllasi szam MU ) ! EN 12086
Rl el kPa s/m? >5  EN29053
ellendllds Afr
Tlzvédelmi osztaly - Al EN 13501-1
Vastagsagi tlrés - T3 EN 823
Méretallanddsag, o
DS(70,90) % <1 EN 1604
Vizfelvétel révid ideig 2
tarto vizbemeritéskor, WS kg/m <1 SN TEE
Vizfelvétel hosszu ideig
tartd vizbemeritéskor, kg/m?2 <3 EN 12087
WL(P)
Maximalis alkalmazasi o B
hédmérséklet-hatar S 200
Olvadaspont °C >1000 DINf;O}
PLA

* oldalszam: 50
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ISOVER FASSADE

HOMLOKZAT-HOSZIGETELO VAKOLHATO
HIDROFOB KOZETGYAPOT LEMEZ

A, = 0,035 W/mK

. Lemez
A termék
Cikkszam megnevezése és Hossz mz/
vastagsaga (cm) x szélesség csomag
(mm x mm)
5200897586 ISOVER FASSADE 5 1000 x 600 3,60
5200897588 ISOVER FASSADE 8 1000 x 600 1,80
5200897589 ISOVER FASSADE 10 1000 x 600 2,40
5200897590 ISOVER FASSADE 12 1000 x 600 1,20
5200897591 ISOVER FASSADE 14 1000 x 600 1,20
5200897592 ISOVER FASSADE 15 1000 x 600 1,20
5200897594 ISOVER FASSADE 18 1000 x 600 1,20
5200897596 ISOVER FASSADE 22 1000 x 600 0,60
5200897599 ISOVER FASSADE 25 1000 x 600 0,60

SZALLITASI ADATOK:

Minimum rendelési egység 1 raklap.

A raklapok szama egy szabvanyos 90 m3-es
kamionon 26 raklap.

Széllitaskor védeni kell a nedvességtél

és a mechanikai séruléstél.

TAROLAS:

AZ ISOVER FASSADE lemezek polietilén zsugorfdlidba
csomagolva, raklapra helyezve kerllnek szallitadsra. A rak-
lapot felll és oldalt vizhatlan félia védi a nedvességtdl, igy

a gyarilag csomagolt raklapok kultérben és beltérben egy-
arant tarolhatok.

Kiegészitdé termékek

weberKPS profi webertherm mineral

webertherm primer

Kiileé falak

| il
ALKALMAZAS:

Paradteresztd képességl porusbeton és Ureges tégla fa-
laknal, valamint tomor falaknal is alkalmazhato, Uj és meg-
léve éplletek esetén is. A vakolt hészigetelési rendszer
minden eleme pdaraateresztd. A kbzetgyapot lemezeket
legaldbb a feltlet 40 %-aban kell felragasztani pont-perem
modszerrel és a szélszivdsnak megfeleléen kiegészitd me-
chanikai régzitést is alkalmazni kell.

ELONYOK:

« Nagy hdészigetelési teljesitmény (alacsony hévezetési
tényezd)

* Tlzbiztonsdg - nem éghetd anyag

« Kivald akusztikai tulajdonsdgok (nagy abszorpciods
egyltthato)

« Alacsony paradiffuzids ellenéllas

« Korlatlan alkalmazhatdsag a fuggdleges szerkezetekben

« Teljes keresztmetszetében hidroféb - vizlepergetd

* Hosszu élettartam és id&stabil tulajdonsagok

« Ellenall a penésznek, a ragcsaloknak és a rovaroknak

- Kémiailag semleges, nem korroziv

« Konnyl megmunkalhatésag - vaghato, furhato stb.

e e Hévezetési Rendel-
EREInE e ellendllas R, EAN kéd kezésre
(m2K/W) allas
16 57,60 1,40 5945780809854 C
20 36,00 2,25 5945780809878 C
12 28,80 2,85 5945780809885 C
20 24,00 3,40 5945780809892 C
16 19,20 4,01 5945780809908 C
16 19,20 4,25 5945780809915 C
12 14,40 5,10 5945780818993 C
22 13,20 6,25 5945780809953 C
20 12,00 7,10 5945780809977 C
Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany
DENEIEIE . W/mK 0,035 EN 13162
hévezetési tényezd Ay
Paradiffuzios
ellenallasi szam MU ) ! EN 12086
Nyomofesziltség 10%-os
alakvaltozasnal CS (10\Y) kPa S
Tlzvédelmi osztaly - Al EN 13501-1
Vastagsagi tlrés - T5 EN 823
Méretallanddsag, o
DS(70,90) % <1 EN 1604
Vizfelvétel révid ideig 7
tarto vizbemeritéskor, WS ka/m S SN TPz
Vizfelvétel hosszu ideig
tartd vizbemeritéskor, kg/m? <3 EN 12087
WL(P)
Fellletre merdleges
huzoszilardsag a,, TR kPa e | AR
Olvadaspont °C >1000 DIN#O}

weberpas silicate webertherm mineral

- ————
"webe!

SAINT-GO

—




PROFI FASSADE

HOMLOKZAT-HOSZIGETELO VAKOLHATO
KOZETGYAPOT LEMEZ

A, = 0,036 W/mK

) Lemez
A termék
Cikkszam megnevezése és Hossz
vastagsaga (cm) x szélesség
(mm x mm)
5200909207 PROFI FASSADE 3 1000 x 600
5200897585 PROFI FASSADE 4 1000 x 600

SZALLITASI ADATOK:

Minimum rendelési egység 1 raklap.

A raklapok szédma egy szabvanyos 90 m3-es

kamionon 26 raklap.

Szallitaskor védeni kell a nedvességtél

és a mechanikai sértléstél.

TAROLAS:

A PROFI FASSADE lemezek polietilén zsugorfdlidba cso-
magolva, raklapra helyezve kertlnek szallitasra. A raklapot
fellUl és oldalt vizhatlan foélia védi a nedvességtdl, igy a gya-
rilag csomagolt raklapok kultérben és beltérben egyarant
tarolhatok. Kultérben a javasolt maximalis tarolasi idé 3
hénap.

A megbontott raklapot csak fedett, szaraz helyen szabad
tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyezni, mert
ez a csomagolds és a kbzetgyapot sérilését okozhatja.
A raklapokat szaraz, vizszintes fellleten kell tarolni, hogy
megakadalyozzuk az alsé csomagok dtnedvesedését.

Kiegészitdé termékek

weberKPS profi webertherm mineral

csomag

webertherm primer

Kiileé falak

| il
ALKALMAZAS:

Paradteresztd képességl porusbeton és Ureges tégla fa-
laknal, valamint tomor falaknal is alkalmazhato, Uj és meg-
léve éplletek esetén is. A vakolt hészigetelési rendszer
minden eleme pdaraateresztd. A kbzetgyapot lemezeket
legaldbb a feltlet 40 %-aban kell felragasztani pont-perem
modszerrel és a szélszivdsnak megfeleléen kiegészitd me-
chanikai régzitést is alkalmazni kell.

ELONYOK:

* Tlzbiztonsdg - nem éghetd anyag Al

« Kivald akusztikai tulajdonsdgok (nagy abszorpcids
egyltthato)

« Alacsony paradiffuzids ellenéllas

« Korlatlan alkalmazhatdsag a fuggdleges szerkezetekben

« Teljes keresztmetszetében hidroféb - vizlepergetd

* Hosszu élettartam és id&stabil tulajdonsagok

« Ellenall a penésznek, a ragcsaloknak és a rovaroknak

- Kémiailag semleges, nem korroziv

« Konnyl megmunkalhatésag - vaghato, furhato stb.

| Hévezetési Rendel-
. e ellendllas R, EAN kéd kezésre
B P mk/wW) allas
22 92,40 0,80 5945780818498 C
14 67,20 1,10 5945780817293 C

Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany

Deklaralt

hévezetési tényezd Ay W/mK e SN
Paradiffuzios

ellenallasi szam MU B ! EN 12086
Nyomofesziltség 10%-0s

alakvaltozasnal CS (10\Y) kPa Se ) EReE
Tlzvédelmi osztaly - Al EN 13501-1
Vastagsagi tlrés - T5 EN 823
Méretallanddsag, o

DS(70.90) % <1 EN 1604
Vizfelvétel révid ideig 2

tarto vizbemeritéskor, WS kg/m St STy
Vizfelvétel hosszu ideig

tarto vizbemeritéskor, kg/m? <3 EN 12087
WL(P)

Fellletre merdleges

huzészilardsag an, TR kPa 1| EREe
PontszerU terhelhetéség

5 mm PL(5) N 350 EN 12430
Olvadaspont °C >1000 DIN]A;1O2-

weberpas silicate webertherm mineral .@

"webe!

SAINT-GO

—




MUSZAKI
SZIGETELESEK




MUSZAKI| SZIGETELESEK

A hészigetelé anyagok olyan anyagok, amelyek alkalma-
zasaval az aldbbi eredményeket tudjuk elérni, az épité-
szeti, az épulletgépészeti illetve az ipari berendezések
esetén:

« Energiamegtakaritds: az épulletek futési, szellézési,
|égkondiciondlasi rendszerébdl téorténd nem kivanatos
hévesztés/nyerés minimalizaldsa csakugy, mint a ter-
mészeti és pénzigyi eré6forrdsok megdrzése.
Erintésvédelem: a fellleti hémérséklet szabalyozasa az
érintéskor bekodvetkezd égési sérllések (hideg, meleg)
elkerUlésére - maximalis felUleti hémérsékleti kritérium.
Kondenzacidé megakadalyozasa: Elsédlegesen klima- és
hitési rendszerek esetén. A hészigetelés vastagsaga-
val és a felllet megfelel® parazarasaval a kondenzacid
megakadalyozdsa mind a fellleten, mind a hészigete-
16 anyag belsejében. A hdszigetelt berendezés fellleti
hémeérséklete magasabb kell, hogy legyen, mint a kor-
nyezet léghémérsékletéhez és relativ paratartalmahoz
tartozé harmatponti hémérséklet.
Bels6 kondenzacié megakadalyozdsa a csdvekben.
Folyamatszabdlyozas: a hémérséklet ingadozas mini-
malizadldsa az alkalmazott folyadékokban, ahol kdzvet-
len szabdlyozas szlkséges.
A kereskedelmi és ipari létesitményekben taldlhato fa-
tési, légtechnikai, hitési, paraelvezetd haldzatok, rend-
szerek és a bennUk zajld folyamatok mukoddési haté-
konysdgdnak ndvelése.
Fagyvédelem: a héatado rendszerek energiafelhaszna-
ldsdnak minimalizéldsa és/vagy a rendszer meghibaso-
dasdnak esetén, a fagyas bekdvetkezési idejének kitola-
sa. A klUlénbozé folyadékokkal, Gzemanyaggal ellatott
hajok, tartalyok fagyvédelme.
ZajcsOkkentés: a mechanikai rendszerek zaj csdokkenté-
se/szabdlyozésa.
* Tlzbiztonsdg: a kritikus épuUletelemek védelme, illetve
a tlz éplleten bellli terjedésének lassitdsa.

A hészigetelések fontossdga az elmult idészakban -
az energia draguldsa miatt - ndvekedett. Sajnalatos azon-
ban, hogy a legtdbbb projekt esetén még mindig nem for-
ditanak ra kell6 figyelmet. Hészigeteléseket a beruhazas
sordn nagyon gyakran még csak koltségndveld ténye-

Miiczaki

czigetelécek

z6nek tartjdk. Emiatt az esetek tobbségében tervezés
nélkul, ,gyakorlati tapasztalatok” alapjan becsllik meg
a ,szUkséges” hészigetelési vastagsagokat, gyakran ala-
becsllve azokat. Pedig egy berendezés Uzemeltetése
soran a legnagyobb koéltségcsdkkentd tétel az energia-
felhaszndlads optimalizdldsa. Beruhazasi koltség egyszer
jelentkezik, Gzemeltetési energiakdltség havonta.

A szigetelésbe torténd befektetés a létesitmény teljes
élettartama alatt védheti a jelen lévd személyzetet és
felszereléseket. A megfeleld szigetelés megeldzi a kon-
denzaciot, kémiai korrézidt és az igen nagy hé jelenlé-
tét a tlzveszélyes terlleteken. A megfeleld szigetelés
altal biztositott j6 kdzérzet a szallodakban, irodaéplle-
tekben, iskoldkban, vagy gyarakban jelentésen noéveli
a létesitmény értékét és a személyzet produktivitdsat.
A hétovabbitd csévezetékek mikddési hdmeérséklete ha-
tékonyabban fenntarthatd azok megfeleld szigetelésével.
Egy hatékony szigetelési rendszer kiépitésével a flitébe-
rendezések mérete csdokkenthetd. Esetenként a szigete-
lés egy ipardg, mint példaul az energia-, a feldolgozé-
ipar, vagy a hutott taroldsi ipardg puszta létezéséhez is
elengedhetetlen. Ugyanakkor a szigetelésbe torténd be-
fektetés megtérilése adott idén belll legjelentésebben
az energiafelhasznalas terén elérheté megtakaritdsokban
jelentkezik.

Napjainkban az uj, felljitott, vagy attelepitett ipari és ke-
reskedelmi létesitmények esetében a kornyezeti tényezd
jutott Uj szerephez. A hészigetelés az egyik legfontosabb,
ha nem a legfontosabb technoldgia, amely energia-meg-
takaritdsra hasznalhatd, ezaltal csdkkenti a kdrnyezet-
szennyezést. Emellett a hdveszteség minimalizalasaval
a szigetelés noveli a mikodési folyamatok hatékonysagat
és segit az alkalmazottak biztonsdganak, komfortérzeté-
nek és termelékenységének fenntartasaban.

A kulonbo6zd ipari alkalmazasok hévédelméhez elenged-
hetetlen, hogy olyan szigeteléanyag kerUljon betervezés-
re és hasznélatra, amely alkalmazkodik azok mukodési
hémérsékletéhez. Az Isover segit Onnek, hogy megtaldlja
a legmedgfeleldbb szigetelési terméket egy adott alkalma-
zashoz.




U PROTECT
WIRED MAT 4.0 ALU 1

ULTIMATE DROTHALOS PAPLAN LEGCSATORNAK
TUZVEDELMI SZIGETELESERE egy oldalon
fekete alufdlia kasirozassal

A, = 0,031 W/mK

Miiczaki

czigetelécek

ALKALMAZAS:

Az U Protect Wired Mat 4.0 ALU 1dréthalds paplan az Isover
azon megoldasainak része, amelyek tlizallésagot nyujtanak
a HVAC alkalmazasokban nagy teljesitmény( ULTIMATE &s-
vanygyapot felhasznaldsaval. Az U Protect dréthalds paplan
tlzallosagot biztosit, kdnnyen beépithetd, a hagyomanyos
anyagokhoz képest kénnyUl és hatékony hé- és hangszige-
telési megoldast biztosit a négyszogletes és kor keresztmet-
szetl szell6zb és flstelvezetd vezetékek esetében akar EI 120
perces hatarértékig. Beépitésnél kovetni kell az alkalmazasi
utmutatot és hasznalni kell az U Protect rendszerelemeket.

ELONYOK:

- Nagy hdészigetelési teljesitmény magas hémeérsékleten is

« Tlzbiztonsdg - nem éghetd anyag Al

« Kivald akusztikai tulajdonsdgok (magas abszorpcids
egyltthato)

» Szilikonmentes, kénmentes (AGI Q 132)

« Teljes keresztmetszetében hidroféb - vizlepergetd

* Hosszu élettartam és id&stabil tulajdonsagok

* Konnyl megmunkalhatdsag és beépithetdség

NG 7, Tekercs Hé tési Rendel
ermé| ) Svezetési endel-
Cikkszam megnevezése és Hossz Y C::I:T:g/ raT(Ié ellenallas R, EAN kéd kezésre
vastagsaga (mm) X szélesség csomag . . (m2K/W) allas
(mm x mm)
5200898553 Y FROMECT WIRED MY 2500 x2x600 3,00 18 54,00 3,85 4003973299224 B
4.0 ALU1 120
SZALLITASI ADATOK: Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany
Minimum rendelési egység 1 raklap. Deklaralt
A raklapok szédma egy szabvanyos 90 m3-es hévezetési tényezd Ay W/mK 0,031 EN 13162
kamionon 22 raklap. (+10 °C-on)
Szallitaskor védeni kell a nedvességtdl Tlzvédelmi osztaly - Al EN 13501-1
és a mechanikai séruléstél. . ) To EN 823
TAROLAS: < 400
AZ U PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU 1 tekercsek polieti- Maximalis alkalmazasi oc (alufo- oy 147
lén zsugorfolidba csomagolva, raklapra helyezve kertinek hémérséklet-hatar |I8aOf§ICO)|
szallitasra. A raklapot felll és oldalt vizhatlan foélia védi .
a nedvességtél, igy a gydrilag csomagolt raklapok kultér- Olvadaspont °C >1000 DIN 4102-17
ben és beltérben egyardnt tarolhatok. Kultérben a javasolt Sulyozott hangelnyelési
L . R ) . . - 0,90 EN 11654
maximalis tarolasi idé 3 hdnap. tényezd a,,
A megbontott raklapot csak fedett, szaraz helyen szabad Szili-
tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyezni, mert Kémiai viselkedés - kon-  AGI Q132
ez a csomagolas és az ULTIMATE sérllését okozhatja. mentes
A raklapokat szaraz, vizszintes fellleten kell tarolni, hogy
megakadalyozzuk az alsé csomagok atnedvesedését 2
i i
Isover Protect BSK & o
5200898582 Isover Protect BSK csomagolasi e.: vodor mennyiség/csomag: 8 kg C = 1Y
5200898584 Isover Protect BSK csomagolasi e.: tubus mennyiség/csomag: 310 ml C -.-"!
Isover Protect BSF 4
L]
m_!u
5200898583 Isover Protect BSF csomagolasi e.: vodor mennyiség/csomag: 15 kg C
5200898585 Isover Protect BSF csomagolasi e.: tubus mennyiség/csomag: 400 e} C ' -
Isover Protect Fire Protect csavar
5200898588 Isover Fire Protect csavar hosszusag: 180 mm db/csomag: 200 C
Isover Protect BSF
5200898591 Isover Protect Black Tape hossz. x szél.: 100 000 x 90 mm m/tekercs: 100 db/csomag: 12 C

56




U PROTECT SLAB 4.0 ALU 1

ULTIMATE LEMEZ LEGCSATORNAK
TUZVEDELMI SZIGETELESERE
egy oldalon fekete alufolia kasirozassal

A, = 0,031 W/mK

. Lemez
A termék
Cikkszam megnevezése és Hglsszé 5
vastagsaga (mm) X szélesség
(mmxmmy Ssomag
5200898552 U Plreitees Sl 1200 x 600 2,88

4.0 Alu1l 90

SZALLITASI ADATOK:

Minimum rendelési egység 1 raklap.

A raklapok szédma egy szabvanyos 90 m3-es

kamionon 22 raklap.

Szallitdskor védeni kell a nedvességtdl

és a mechanikai séruléstél.

TAROLAS:

AZ UPROTECT SLAB 4.0 ALU 1lemezek polietilén zsugor-
folidba csomagolva, raklapra helyezve kerllnek szallitasra.
A raklapot felll és oldalt vizhatlan félia védi a nedvesség-
tél, igy a gyarilag csomagolt raklapok kultérben és beltér-
ben egyarant tarolhatok. Kultérben a javasolt maximalis
taroldsi idé 3 honap.
Amegbontottraklapotcsakfedett,szdrazhelyenszabadta-
rolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyezni, mert ez
a csomagolas és az ULTIMATE sérllését okozhatja. A rak-
lapokat szaraz, vizszintes fellleten kell tarolni, hogy meg-
akadalyozzuk az alsé csomagok atnedvesedését.

Miiczaki

czigetelécek

ALKALMAZAS:

Az U Protect Slab 4.0 ALU 1 az Isover azon megoldasai-
nak része, amelyek tGzallésagot nyujtanak a HVAC alkal-
mazasokban nagy teljesitményl ULTIMATE asvanygyapot
felhasznalasaval. Az U Protect lemez tlizallésdgot biztosit,
kénnyen beépithetd, a hagyomanyos anyagokhoz képest
kénnyU és hatékony hé- és hangszigetelési megoldast biz-
tosit a négyszdgletes szell6z6 és flstelvezetd vezetékek
esetében akadr El 120 perces hatarértékig. Beépitésnél ko-
vetni kell az alkalmazasi utmutatét és hasznalni kell az U
Protect rendszerelemeket.

ELONYOK:

- Nagy hdészigetelési teljesitmény magas hémeérsékleten is

« Tlzbiztonsdg - nem éghetd anyag Al

« Kivald akusztikai tulajdonsdgok (nagy abszorpciods
egyltthato)

» Szilikonmentes, kénmentes (AGI Q 132)

« Teljes keresztmetszetében hidroféb - vizlepergetd

* Hosszu élettartam és id&stabil tulajdonsagok

* Konnyl megmunkalhatdsag és beépithetdség

Hévezetési Rendel-
2
Cf:I:‘I‘:g/ ra’:‘dé ellenallas R, EAN kéd kezésre
P P mx/wW) allas
12 34,60 2,90 4003973306342 B
M(iszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany
Deklaralt
hévezetési tényezd Ay W/mK 0,031 EN 13162
(+10 °C-on)
Tlzvédelmi osztaly - Al EN 13501-1
Vastagsagi tlrés - T4 EN 823
<400
Maximalis alkalmazasi o (alufo-
hémérséklet-hatar = lia feldl EN 147
80 °C)
Olvadaspont °C >1000 DIN 4102-17

Sulyozott hangelnyelési

U PROTECT RENDSZER KIEGESZITO ELEMEI

Isover Protect BSK

5200898582
5200898584

Isover Protect BSK csomagolasi e.:

Isover Protect BSK

Isover Protect BSF

5200898583
5200898585

Isover Protect BSF csomagolasi e.:

Isover Protect BSF

Isover Protect Fire Protect csavar

5200898588 Isover Fire Protect csavar

Isover Protect BSF

5200898591 Isover Protect Black Tape

csomagolasi e.:

csomagolasi e.:

vodor

tubus

vodor

tubus

hosszusag: 180 mm

. ,, - 0,90 EN 11654
tényezé a,,
Szili-
Kémiai viselkedés - kon- AGI Q132
mentes
1 -
gl
=L
G )
mennyiség/csomag: 8 kg C = 1Y
mennyiség/csomag: 310 ml C -.-"!
~=
mennyiség/csomag: 15 kg C
o
mennyiség/csomag: 400 g C -
db/csomag: 200 C
hossz. x szél.: 100 000 x 90 mm m/tekercs: 100 db/csomag: 12 C




Miiczaki

czigetelécek

ALKALMAZAS:

Az U Protect cséhéjak konnyen telepithetd és hatékony
megoldast kindlnak a HVAC csérendszerek hé- és hang-
szigetelésére, valamint tlizvédelmére, ULTIMATE &svany-
gyapot felhaszndlasdval. Az Isover U Protect cséhéjak
csucsmindségl hészigetelést biztositanak a melegviz- és
fltécsdvek szdmara, és az EN 1366-3 szabvany szerint El
120-ig biztositjdk az épulet tlzbiztonsagat.

ELONYOK:

* Nagy hészigetelési teljesitmény magas hémeérsékleten is
* Tlzbiztonsdg - nem égheté anyag A2L-s1, dO

* Magas olvadaspont > 1000 °C

« Szilikonmentes, kénmentes (AGI Q 132)

» Teljes keresztmetszetében hidroféb - vizlepergetd

* Hosszu élettartam és id6stabil tulajdonsagok

* Konnyl megmunkalhatdsag és beépithetdség

U PROTECT
PIPE SECTION ALU 2

ULTIMATE CSOHEJ SZIGETELES
kUlsé oldalon erdésitett alufdlia kasirozassal

Ay, = 0,032 W/mK

Hévezetési tényezd \ a °C 10 50 100 150 200 300
kézéphémérsékletts| fliggden W/mK 0,032 0,037 0,043 0,052 0,062 0,092
Kiszerelés
Kiils6 cs6atméré mm-ben
Vastagsag
18 22 28 35 42 45 48 54 57 60 64 70 76 89 102 108 114 133 140 159
20 57,6 50,4 43,2 36,0 30,0 24,0 19,2 19,2 28,8 28,8 276 24,0 19,2 19,2 16,8
30 30,0 28,8 24,0 19,2 19,2 14,4 24,0 24,0 19,2 19,2 19,2 18,0 14,4 14,4 10,8 96 96 72 6,0 6,0 4.8
40 14,4 19,2 10,8 10,8 18,0 9,6 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 96 72 72 6,0 48 48 4.8
50 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 96 96 96 48 48 60 60 48 48 36 36
60 48 48 48 48 60 48 48 48 48 36 1,2 12
70 48 48 48 48 36 36 36 12 1,2 1,2
80 48 36 12 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
100 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
120 1,2
SZALLITASI ADATOK: Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany
Minimum rendelési egység 1 doboz. hévezetési ténvezs ENISO
Szallitdskor védeni kell a nedvességtdl és a mechanikai v Zo ! tenyez W/mK 0,032 13787, EN
T A (+10 °C-on)
sériléstél. ISO 849
‘ . L : \ A2L-s1,
TAROLAS: Tlzvédelmi osztaly - 40 EN 13501-1
AZ U PROTECT PIPE SECTION ALU 2 cs6héjak karton- < 620
dobozba és raklapra csomagolva kerllnek szallitasra. Maximalis alkalmazasi . (alufo- EN 14706
A raklapot felll és oldalt vizhatlan félia védi a nedvesség- hémérséklet-hatar lia feldl
tél, igy a gyarilag csomagolt raklapok klltérben és beltér- 80 °C)
ben egyarant tarolhatok. Kultérben a javasolt maximalis ) R DIN
tarolasi id8 3 hénap. Olvadaspont ¢ 21000 4102497
A megbontott raklapot csak fedett, szaraz helyen szabad Szili-
tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyezni, mert . X kon és,
ez a csomagolas és az ULTIMATE sérllését okozhatja. SCUlEIRIEER G kén- Al @l
mentes

A raklapokat szaraz, vizszintes fellleten kell tarolni, hogy
megakadalyozzuk az alsé csomagok atnedvesedését.

Kiegészito termékek
Climaver ragasztdszalag
» oldalszédm: 62




Miiczaki

o ’
cziqetelések
| st | R
VENTILAM ALU ALKALMAZAS:
) ) A lamelldzott paplanok a paplan fellletére merdéleges
LAMELLAZOTT UVEGGYAPOT szalirdnyud Gveghaldval erdsitett aluminium foélidra ragasz-
egyik oldalon erdsitett alufdlia kasirozassal tott lamelldkbol allnak. A lamellazott paplanok alkalma-

sak a csOvezetékek, berendezések és tartalyok, lakossagi
fltérendszerek és légtechnikai vezetékek hészigetelésére.
A maximalis alkalmazdsi hémérséklethatar: 250°C. A felU-
leti hémérséklet az aluminium oldalon nem haladhatja meg
a 80°C-t, ennek érdekében megfeleld vastagsdgu szigete-
|és tervezése szlkséges.

ELONYOK:

* Nagy hészigetelési teljesitmény magas hémérsékleten is
* Tlzbiztonsdg - nem éghetd anyag A2-s1, dO

» Teljes keresztmetszetében hidroféb - vizlepergetd

* Hosszu élettartam és id6stabil tulajdonsagok

* Konnyl megmunkalhatdsag és beépithetdség

« Szilikonmentes, kénmentes (AGI Q 132)

A, = 0,038 W/mK

. Tekercs
A termék CSomagl ] Rendel-
Cikkszam megnevezése és Hossz | m2/ e = e EAN kéd kezésre
vastagsaga (mm) X szélesség csomag B B allas
(mm x mm)
5200939382 VENTILAM ALU 20 12 000 x 1200 14,40 12 172,80 5901644633959 C
5200939385 VENTILAM ALU 30 8 000 x 1200 9,60 12 15,20 5901644633966 C
5200939388 VENTILAM ALU 40 6 000 x 1200 7,20 12 86,40 5901644633973 C
5200939389 VENTILAM ALU 50 5000 x 1200 6,00 12 72,00 5901644633980 C
5200939390 VENTILAM ALU 60 4 000 x 1200 4,80 12 57,60 5901644633997 C
5200939391 VENTILAM ALU 80 3000 x1200 3,60 12 43,20 5901644634000 C
5200939392 VENTILAM ALU 100 2500 x1200 3,00 12 36,00 5901644634017 C
SZALLITASI ADATOK: Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany
Minimum rendelési egység 1 raklap. Hs tési te ,, EN ISO
Szaéllitaskor védeni kell a nedvességtél és a mechanikai DA UMD W/mK 0,038 13787, EN
S A (+10 °C-on)
séruléstol. ISO 849
TAROLAS: Tazvédelmi osztaly - A(zj'os" EN 13501-1
A VENTILAM ALU tekercsek polietilén zsugorfdlidba cso- <250
magolva, raklapra helyezve kerllnek szallitasra. A raklapot Maximalis alkalmazasi (@alufé-
= - AR, ez X DA : °C : ., EN14706
felll és oldalt vizhatlan félia védi a nedvességtdl, igy a gya- hédmérséklet-hatar lia feldl
rilag csomagolt raklapok kultérben és beltérben egyarant 80 °C)
tarolhatok. Kultérben a javasolt maximalis tarolasi idé 3 o
ho Vastagsagi tlrés - T5 EN 823
énap.
A megbontott raklapot csak fedett, szaraz helyen szabad Szilic
tarolni. A raklap'oka]t nem__szabad egym'as_!'a'h'elyezm, mgrt Kémiai viselkedds ) korj 8, AGIQI32
ez a csomagolds és az Uveggyapot sérllését okozhatja. kén-
A raklapokat szaraz, vizszintes fellUleten kell tarolni, hogy mentes
megakadalyozzuk az alsé csomagok dtnedvesedését.
&
+
r
=

Kiegészito termékek
Climaver ragasztdszalag
+ oldalszam: 62




Miiczaki

czigetelécek

TECH WIRED MAT MT 5.1 ALU1 ALKALMAZAS:

A droétozott paplanokat drothaldra steppelik. Alkalmasak

DRQTHALORA ST’E.PPEL"I' KQZETGYAPOT PAPLAN csOvezetékek, berendezések és tartdlyok szigetelésére
egyik oldalon alufélia kasirozassal (mindkét végén és a hengeres részeken), lakossagi fu-

— téberendezések, légtechnikai vezetékek esetén torténd
Aoso = 0,039 W/mK 9

alkalmazashoz és matracokhoz. A maximalis alkalmazasi
hémérséklethatar: 660°C, a fellleti hémérséklet az alu-
minium oldalon nem haladhatja meg a 100°C-t, ennek
érdekében megfelelé vastagsagu szigetelés tervezése
szUkséges.

ELONYOK:

* Nagy hészigetelési teljesitmény magas hémeérsékleten is
* Tlzbiztonsdg - nem éghetd anyag Al

« Kivaldé hangelnyel6 képesség

* Hosszu élettartam és id8&stabil tulajdonsagok

* Konnyl megmunkalhatdsag és beépithetdség

* Nem korroziv - csdkkentett kloridion tartalom

. Tekercs
A termék Csomag/ M2/ Rendel-
Cikkszam megnevezése és Hossz mz/ rakla = rakla EAN kéd kezésre
vastagsaga (mm) x szélesség csomag ® 2 allas
(mm x mm)
5200939470 TECH WIRED MAT MT 5.1 ALU1 30 6 000 x 2 x 500 6,00 21 126,00 5901644649097 C
5200939473 TECH WIRED MAT MT 5.1 ALU1 40 5000 x2x500 5,00 21 105,00 5901644649110 C
5200939474 TECH WIRED MAT MT 5.1 ALUT 50 4000x2x500 4,00 21 84,00 5901644649134 C
5200939475 TECH WIRED MAT MT 5.1 ALU1 60 3000x2x500 3,00 21 63,00 5901644649158 C
5200939476 TECH WIRED MAT MT 5.1 ALU1 80 2500 x2x500 2,50 21 52,50 5901644649417 C
5200939477 TECH WIRED MAT MT 5.1 ALU1 100 2000 x2x500 2,00 21 42,00 5901644649455 C
SZALLITASI ADATOK: Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany
Minimum rendelési egység 1 raklap. )
. . . Deklaralt hévezetési EN ISO
3.
A raklapok szadma egy szabvanyos 90 ms3-es kamionon Fanyez6 A (+501°C-on) W/mK 0,039 13787
22 raklap.
S}za_!llFas!’mr védeni kell a nedvességtdl és a mechanikai Ttzvédelmi osztaly ) Al EN 13501-1
séruléstol.
Kérésre a dréthalds paplanok megrendelheték az aldbbi S . — =N e
valtozatokban: astagsagltares B
TECH Wired Mat MT 5.1 X - egyik oldalan horganyzott Maximalis alkalmazasi . .
acélhaléval megerdsitett, rozsdamentes acélhuzallal hémérséklet-hatar = 660°C EN14706
varrt paplan. ) . DIN 4102-
TECH Wired Mat MT 5.1 X-X - egyik oldalan rozsdamen- Olvadaspont c 21000 17
tes acél haléval megerdsitett, rozsdamentes acélhuzallal Vizfelvétel révid ideig
2
varrt paplan. _ ' tarto vizbemeritéskor, ws  K9/M <t ENT6OS
TECH V\(lrve'd' Mat MT 51 A|u1 - egyik oldalan horgany- N e I L e o
zott acélhaloval megerésitett, horganyzott acélhuzallal Vidhen eleeas Mot en mg/kg <10 ENT3468
varrt paplan, a dréothald alatt aluminium félidval.
TAROLAS: L
A TECH WIRED MAT MT 5.1 ALU1 tekercsek polietilén zsu- 'g -
!

gorfoélidba csomagolva, raklapra helyezve kertlnek szalli-
tasra. A raklapot felll és oldalt vizhatlan félia védi a ned-
vességtdl, igy a gyarilag csomagolt raklapok klltérben és
beltérben egyardnt tarolhatok. Kultérben a javasolt maxi-
malis tarolasi idé 3 honap.

A megbontott raklapot csak fedett, szaraz helyen szabad
tarolni. A raklapokat nem szabad egymasra helyezni, mert
ez a csomagolds és a kbzetgyapot sérulését okozhatja.
A raklapokat szaraz, vizszintes felUleten kell tarolni, hogy
megakadalyozzuk az alsé csomagok dtnedvesedését.




Miiczaki

czigetelécek

, seo| LR
RIO PLUS ALU ALKALMAZAS:

. . . Egy oldalon Uveghdld erdsitésd alufdlidaval kasirozott
UVEGGYAPOT HOSZIGETELO FILC Uveggyapot hészigeteld anyag. Alkalmazhatd csédvezeté-

egy oldalon tGveghal6 erdsitésu alufdlia kasirozassal kek, berendezések, tartalyok, lakossagi flitérendszerek és
_ légtechnikai vezetékek hészigetelésére.
A, = 0,040 W/mK 9 9

ELONYOK:

* JO6 hészigetelési teljesitmény

* Tlzbiztonsdg - nem éghetd anyag A2-s1, dO
* Hosszu élettartam és id&stabil tulajdonsagok
* A termék rugalmas és 6sszenyomhato

* Kérnyezetbarat és higiénikus

* Teljesen hidroféb - vizlepergetd

Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany
Deklaralt ENISO
hévezetési tényezd Ay W/mK O:CN0 13787
Tlzvédelmi osztaly - A2-s1,d0 EN 13501-1
Vastagsagi tlrés - Tl EN 823
<200
Maximalis alkalmazasi o (alufolia
hémérseklet-hatar ¢ felslgo EN 14706
cc)
Tekercs
A termék e Y Rendel-
Cikkszam megnevezése és Hossz 2 rakla: raklap EAN kéd kezésre
vastagsaga (cm) x szélesség . g allas
(mm x mm)
5200849703 RIO PLUS 5 ALU 12 000 x 1200 14,40 24 345,60 5945780819150 B
5200849702 RIO PLUS 10 ALU 7 500 x1200 9,00 24 216,00 5945780819174 B
PLYTY KOMINKOWE ALKALMAZAS:

. . . Az egyik oldaldn alufdéliaval kasirozott kandalld hészigete-
KANDAU—O HOSZIGETELO 16 lemez gravitacios és kényszerkeringetés( kandalldékhoz
KOZETGYAPOT LEMEZ alkalmazhatd. Javitja a kandallé hatasfokat, védi a kandalld
)\D = 0,036 W/mK falaﬁ(at a"tulmelegedestol.

ELONYOK:

* JO6 hészigetelési teljesitmény

* Maximalis alkalmazasi hémérséklet a kézetgyapot felél 600 °C
* Maximalis alkalmazasi hémeérséklet a folia fel6l 600 °C

» Védi a kandallo burkolatat és hatso falat a tulmelegedés ellen
* Noveli a kandallé hatékonysagat

* Nincs fustképzdédés, CO és CO, kibocsatas

Miiszaki adatok Mértékegység Erték Szabvany
DEREEE W/mK 0,036  EN12667
hévezetési tényezd A\,

Tlzvédelmi osztaly - Al EN 13501-1
Vastagsagi tlrés - Tl EN 823

SZALLITASI ADATOK:

Maximalis alkalmazasi

A termék karton csomagoldsban kaphatd, egy csomag hémérséklet-hatar °c <600 EN 14706
mérete 1010x310x510 mm.
) Lemez
A termék Comasl e Rendel-
Cikkszam megnevezése és Hossz | m2/ rakla L rakla EAN kéd kezésre
vastagsaga (mm) X szélesség csomag > B allas
(mm x mm)
5200441521 PLYTY KOMINKOWE 25 1000 x 500 6,00 15 90,00 5901644619946 B
5200441522 PLYTY KOMINKOWE 30 1000 x 500 5,00 15 75,00 5901644619953 B
5200441523 PLYTY KOMINKOWE 40 1000 x 500 3,50 15 52,50 5901644619960 B
5200441524 PLYTY KOMINKOWE 50 1000 x 500 3,00 15 45,00 5901644619977 B




Miiczaki

cziqetelések

A

CLIMAVER

LEGCSATORNA RENDSZEREK

A CLIMAVER® magas testslrlségl Uveggyapotbol ké-
szult légcsatorna panel, mindkét oldalon kasirozassal
elldtva. A kulsé burkolat erdsitett aluminium feltlet, ami
biztositja a parazarast és a légtomorséget, a belséd burko-
lat pedig erdsitett aluminium vagy tGvegszoévet, ami kivalo
minéségl akusztikai csillapitdst eredményez. Az eltérd
tulajdonsagu Climaver alaplapok mérete megegyezik, igy
az azokbdl (pl. Climaver Plus R, Climaver Neto) készult
légcsatorna elemek egymassal konnyen dsszeépithetdk.

Méretek Héve- N Maximalis
hossz x szélesség Panel feliillete Tlizvédel- Hangel_— zetési Légt&-_ Maximalis Ma')umalls_ hémérséklet
Terméknév . . o . . nyelési . . Mmorségi " Iégaramlasi o .
X vastagsag kiilsé / belsé mi osztaly érték () tényezé o nyomas - a csévezeté-
[mm x mm] SO WY y 9 Kken beliil
®
CLIMAVER 3000 x1190 x 25 alufdlia / alufélia  B-sl, dO 0,35 0,032 W/ D 800 Pa 18 m/s 90 °C
Plus R mK
®
CLIMAVER 3000 x 1190 x 25 alufdlia / alufolia  A2-s1, dO 0,35 0,032 W/ D 800 Pa 18 m/s 90 °C
A2 Plus mK
o L
CLPWER | o o st ey | odbla/ B-sl, dO oas | GEEZW D 800 Pa 18 m/s 90 °C
Neto Uvegszovet mK
CLIMAVER® 2 55041190 x25  alufdlia/ A2-sl,do0 o485 0032W/ D 800 Pa 18 m/s 90 °C
A2 Neto Uvegszovet mK
o .
LSS ol ol | A eE e o e | G | SRR D 800 Pa 18 m/s 90 °C
Deco Uvegszovet mK
A CLIMAVER® egyenes légcsatorna elem
gyartasi folyamata:
[ =1 =1 =1 == )
(@-40) i i (b-40) P (a40) (b-40) :
------------- it D TR o RRREEIE,
[ — — | — — —m—
140!
B
N J

Szerszamok és tartozékok
a CLIMAVER?® légcsatorna
elemek gyartasahoz:

* Minden szikséges szerszamot és tartozékot biztositunk
a négyszdg keresztmetszetli CLIMAVER® légcsatorna
elemek gyartasahoz

* 5 szerszambdl allo készlet szikséges a CLIMAVER® la-
pok vagasara

« A CLIMAVER® derékszogmeéré segiti a vagast és a mére-
tek gyors beadllitasat

Climaver®* MM+MTR Climaver® Plus R Climaver® Neto Climaver® Deco




A JELOLESEK MAGYARAZATA

MSZ EN 13162

Epitdipari hészigeteld termékek. Gyari készitésti (MW)
asvanygyapot (kézet- és Uveggyapot) termékek. El6iras.

4.2.2. Hosszusag (I) és szélesség (b)

4.2.3. Vastagsagi tlirés (50Pa terhelésnél)
4.3.2.2. Méretdllanddsag (48 dra, 70 £ 2 °C, 90 + 5%)
4.3.3. Nyomoszildrdsag 10 % ésszenyomaodasnal
4.3.4. Huzdszilardsag a sik fellletre merdlegesen

PontszerU terhelés (5 mm alakvaltozédshoz tar-

4.3.5. tozé nyomoderd 50 N [épéskdzi fokozatonként)
4.3.7.1. Rovid ideig tarto vizfelvétel
4.3.7.2. Hosszu ideig tarto vizfelvétel
438 Paraateresztés
T (paradiffuzids ellendllasi szam: p)
4.3.9. Dinamikai merevség (s’)
4.3.10.1. Vastagsadg (250 Pa terhelésnél)
4.3.10.3. Osszenyomhatdsag
4.3.12. Aramlasi ellenallas (AFr)

Redelkezésre allas:
A - folyamatosan készleten tartott termék.

ISOVER TERMEKEK

EN 822 hosszUsdg +2%; szélesség +1,5%
EN 823 T1-T5 vagylagosan
EN 1604 DS(T+) Méretcsdkkenés max. 1,0 %

CS (10\Y) fokozatok: 0,5 - 500 Pa

EN 826 PL: CS (10\Y) 90
EN 1607 TR fokozatok: 1- 700 kPa Pl.: TR 200
EN 12430 PIl.: PL(5) 100
EN 1609 WS max. 1,0 kg/m?
EN 12087 WL(P) max. 3,0 kg/m?
EN 12086 Mérési eredmények hidnydban p=1.
EN 29052-1 A mért érték a meghatarozé (MN/m?)
EN 12431 T6 vagy T7
T6 osztdlyba tartozé termékek esetén
CP3-CP5 T7 esetén CP2
EN 29053 A mért érték a meghatarozoé (kPaes/m?)

B - limitalt készletmennyiség, kiszolgalds és szallitasi Ute-
mezés visszaigazolds utan.
C - nem tartjuk készleten, szallitas gyartoi visszaigazolas alapjan.

KEZELESI, TAROLASI UTMUTATOJA

A raklapos termékek (MPS) rovid ideig alkalmasak kul-
térben torténd taroldsra, amennyiben az aldbbi feltételek
teljestlnek:

A csomagok szakszerltlen szallitdsa, taroldsa, illetve
kezelése miatt bekdvetkezéd minéségromlasra garanciat
nem tudunk vallalni.

A kataldgust készitette: Saint-Gobain Hungary Kft. - Isover Divizié | H-2085 Pilisvérdsvar, Bécsi ut 07/5 hrsz.
Felel6s kiadd: a Saint-Gobain Hungary Kft.
Nyomdai el6készités: Skicc Reklamstudio Kft. | Nyomas: Prospektus Kft.
Oldalszam: 64. | Els6 kiadas | Pilisvorésvar, 2023. julius
A kdényvben olvashatod terméknevek torvény altal védettek, vagy a tulajdonosok kizardlagos markanevei.
A kdnyvben elé6forduld nyomdai hibakért a Saint-Gobain Hungary Kft. felelésséget nem vallal.
Copyright Saint-Gobain Hungary Kft., 2023. A mUszaki valtoztatas jogat fenntartjuk.
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