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Moving > Forward

Udvozoljiik!

Ugyfeleink bizalommal épithettek az Uponorra az elmult tébb mint 100 évben. Az Uponor 1965
ota foglalkozik csGvezeték rendszerek gyartasaval, napjainkban vilagviszonylatban is a
piacvezetd gyartok kozé tartozik. Ertékesitési haldézataban koézel 3700 szakembert foglalkoztat,

26 orszagban sajat képviselettel rendelkezik, az éves arbevétele meghaladja az 1,1 milliard Eurét.

Az Uponor tdbb, mint 30 éve van jelen Magyarorszagon és nyujt Ugyfelei szamara fellletfitéssel
és -hitéssel, radiatoros rendszerekkel, vizellatassal, tavhéellatassal, zajcsillapitott
csatornarendszerrel, elészerelt h6kdzponti egységekkel, valamint helyiségszabalyzassal
kapcsolatos megoldasokat. Alkalmazasaink rendszergaranciaval kertinek forgalomba,
nagykereskedéi partnereinken keresztul.

Folyamatos fejlesztéseink energiahatékony termékeket eredményeznek a kornyezetvédelem és a
fenntarthato fejl6dés figyelembe vételével. Ugyfeleinkkel, partnereinkkel és munkatarsainkkal egy
jobb emberi kdrnyezet, fenntarthaté jové kialakitdsan dolgozunk a minéség szem elétt tartasaval.

y

Epitsen az Uponorra.
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A dokumentum és annak részei szerzdi jogi védelem alatt allnak. Az Uponor hozzajarulasa nélkiil tilos barmilyen a Szerzéi jogi térvények altal megengedettektsl
eltéré felhasznalasa. Minden jogot fenntartunk, kiilénés tekintettel a sokszorositasra, Ujra nyomasra, szerkesztésre, tarolasra, elektronikus feldolgozésra, forditasra
és mikrofilm készitésére. A miiszaki informéaciok valtozhatnak, modellcserék valamint hibak, adat elirasok eléfordulhatnak, az adatok tajékoztato jellegliek.

A tipusmodositas és mindennem(i miiszaki paraméter valtoztatas joga fenntartva.

A nyomdai hibéakért felel6sséget nem vallalunk.
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Uponor Uni Pipe PLUS

Az Uponor Uni Pipe PLUS

cs6 egy egyedi varrat nélkdili El6nyok

tobbrétegili csévezeték. ¢ Varratmentes a legnagyobb biztonsagért
Egyarant alkalmazhato * Nagy mértékii stabilitas, alacsony hétagulas
vizellatasi és fitési/hlitési * Megnovelt hajlékonysag

célokra. A forradalmi * 100%-ban oxigéndiffiizi6 mentes

technolégianak * Konnyii

kdszbénhetéen a hajlitasi
sugar atlagosan 40 szazalékkal kisebb a jelenleg alkalmazott
tébbrétegli cséveknél, igy iranyvaltdsok esetén id6 és tovabbi
plusz kéltség spérolhatdé meg a csé egyszerl hajlitasaval.

Tulajdonsagok

- Oxigéndiffuzié-mentes 6trétegli mianyag csé. (PE-RT - ragasztoréteg - Varratmentes aluminium - PE-RT)
- TGzvédelmi besorolas: E osztaly (EN 13501 szerint)

- A csovek a higiéniai el6irasoknak megfeleléen ledugdzva kertilnek szallitasra. (EN 806)

Termékismertetd

Felhasznalas

- Tesztelve és jévahagyva EN ISO 21003 szerint. Hasznélati osztaly: 1,2,4,5/10bar

- Ivoviz: Tartos terhelés 0 °C és 70 °C kozotti hémérséklettartomanyban maximum 10 bar lizemi nyomason. Uzemzavar
esetén: max 95 °C legfeljebb 100 éran keresztll, a teljes élettartam alatt.

- Ftés: Tartos terhelés 0 °C és 80 °C kozotti hdmérséklettartomanyban maximum 10 bar lizemi nyomason. Uzemzavar
esetén: max 95 °C legfeljebb 100 6ran keresztiil, a teljes élettartam alatt.

Engedélyek

-OTH

- 1+-o0s teljesitménnyilatkozat

- DVGW

- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS cs0, szalban

Cikkszam Dimenzio I_m Snom rsnm Csom.2 Csom. Egység
1059572 16x2,0 5m 516 2 126 5 m
1059573 20x2,255m 5 20 2,25 85 5 m
1059574 25x2,5 5m 52525 50 5 m
1059575 32x3,0 5m 5323 35 5 m
Uponor MLC Uni Pipe csé, szalban
L do s
Cikkszam Dimenzi6 m mm mm Csom.2 Csom. Egység
1013446 40x4,0 5m 540 4 20 5 m
1013449 50x4,5 5m 550 4,5 20 5 m
1013451 63x6,0 5m 563 6 15 5 m
1013453 75x7,5 5m 575 7,5 255 5 m
1013455 90x8,5 5m 590 8,5 255 5 m
1013457 110x10,05m 5 110 10 165 5 m
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Uponor Uni Pipe PLUS

Uponor Uni Pipe PLUS cso6, tekercsben

do

L do s
Cikkszam Dimenzio m mm mm Csom.2 Csom. Egység
‘ 1059577 16x2,0 200m 200 16 2 2600 200 m
1059579 20x2,25100m 100 20 2,25 1300 100 m
1059581 25x2,5 50m 50 25 2,5 700 50 m
2 1059583 32x3,0 50m 50 32 3 400 50 m
Uponor Uni Pipe PLUS el6szigetelt cs6 S4
- Szigetelés vastagsag 4 mm
- Hévezetési tényez6 A=0,040 W/m*k
- Hiités esetén minimalisan 6 °C kézeghémérséklet engedélyezett
do
L do doi1s s1 szin
Cikkszam Dimenzio m mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
# 1063553 16x2,0 100m 10016 24 2 4 keék 800 100 m
1063555 20x2,25 100m 100 20 28 2,254 kék 800 100 m
“ 1063946 25x2,550m 50 253325 4 kék 400 50 m
do1
Uponor Uni Pipe PLUS el6szigetelt cs6 S6
- Szigetelés vastagsag 6mm
- Hévezetési ellenéllas A=0,035 W/m*k
- Hités esetén minimalisan 6 °C k6zeghémérséklet engedélyezett
do
L do dols s1 szin
Cikkszam Dimenzi6 m mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
# 1063556 16x2,0 75m 7516 28 2 6 kék 600 75 m
1063557 20x2,25 75m 7520 32 2,256 kék 600 75 m
“ 1063558 25x2,5 50m 5025 37 25 6 kék 400 50 m
do1
Uponor Uni Pipe PLUS el6szigetelt cs6 S10
- Szigetelés vastagsag 10mm
- Hévezetési ellenallas A=0,035 W/m*k
- Hiités esetén minimalisan 6 °C kozegh&mérséklet engedélyezett
do L do dols s1 szin
ﬂ Cikkszam Dimenzid m mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
# ﬂl 1062181 16x2,0 75m 7516 36 2 10 kék 450 75 m
() 1062182 20x2,25 75m 7520 40 2,25 10 kék 525 75 m
' 4 1062183 25x2,5 50m 50 25 45 2,5 10 kék 350 50 m
Uponor Uni Pipe PLUS el6szigetelt csé S15
- Szigetelés vastagsag 15 mm
- Hévezetési tényez6 A=0,040 W/m*k
- Hltés esetén minimalisan 6 °C kbézegh6mérséklet engedélyezett
do L do dols s1 szin
ﬂ Cikkszam Dimenzio m mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
# ﬂ 1088239 32x3,0 25m 2532 62 3 15 kék 225 25 m
)
Otrétegi rendszer - Fittingek 7
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Uponor Teck

Uponor Teck védécsod black

- Lépésalld

- Hulldamos, HDPE anyagu védécsé

- TGzvédelmi besorolas: E osztaly (EN 13501 szerint)

L di do szin

Cikkszam Dimenzio m mm mm Csom.2 Csom. Egység
1012860 25/20 50m 50 20 25 fekete 2500 50 m
1012864 28/23 50m 50 23 28 fekete 2000 50 m
= 1012869 35/29 50m 50 29 35 fekete 1400 50 m
H 1012872 43/36 25m 25 36 43 fekete 600 25 m
' ‘ 1023127 54/48 25m 25 48 54 fekete 600 25 m

8 Otrétegli rendszer - Fittingek



Uponor Uni

Uponor Teck szimpla rogzitékampo

- Maximum 30-as csévek, betonra térténé rogzitéshez
- Furatatméré 10mm

| 11 di do h

Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1135511 75 56 18 28 10,5 1600 200 db
1135512 90 76 18 28 10,4 13 45 1600 200 db
Uponor Teck dupla rogzitékampé
- Maximum 30-as csévek, betonra térténd rogzitéshez
- Furatatméré 10mm
| di do k
Cikkszam Dimenzid mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1135513 75 56 28 10,5 36 1200 200 db
1135514 90 81 30 10,3 36 800 200 db
Uponor Uni Pipe Plus Csérogzité
- Csavarhuzéval kénnyen folnyithatd
- Tébb clips egymasba csatlakoztathato
- Maximum 5mm-es csavarokkal rogzithet§ az alaphoz
| di b h
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1135502 16 40 16 18 47 1350 50 db
1135503 20 46 20 18 59 900 50 db
1135504 25 50 25 18 68 400 50 db
1135505 32 58 32 18 79 400 50 db
1135506 40 70 40 17 100 320 40 db
1135507 50 80 50 17 116 200 25 db
Uponor Uni Pipe Plus Dupla csérogzit6
- Csavarhuzéval kénnyen folnyithatd
- Tébb clips egymasba csatlakoztathato
- Maximum 5mm-es csavarokkal régzithet§ az alaphoz
| di clc b h
Cikkszam Dimenzid mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1135508 16 72 16 34 18 47 720 40 db
‘ 1135509 20 86 20 41 18 59 320 40 db
¢ 1135510 25 96 25 47 18 68 320 40 db
> D
s ¢ [Iel -
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Uponor S-Press PLUS

Az S-Press PLUS / S-Press,

Uj geneacios idomjaink, Elényok

tokéletesek a hosszan tartd Szivos: Helytall a legadazabb koriilmények kozt is
viztdmor kétések Biztonsagos: Preciz préselést tesz lehetévé
kialakitasahoz. Elérhet6 Egyszerii: Megkonnyiti a tervezést és a kivitele-
16-0s atmeérétél 75-0s zést

atmérdig fém és mlanyag Okos: QR kodjaval minden informaciét megad a
kivitelben is. 100%-ban kivitelezés a helyszinen

kompatibilis az el6z8 generacios Uponor fittingekkel.
Az S-Press PLUS / S-Press idomok nem ismernek
kompromisszumokat.

>
9.’/

Tulajdonsagok

S-Press PLUS és S-Press PLUS PPSU:

- Rozsdamentes acél presszhively, vizsgalonyilassal

- Preciz préspofa rogzités

- Szinkod miatti kdnnyl méretfelismerés

- Nyomasprébabiztos

- Gyors, 3 Iépcso6s installacio

- Kompatibilis az el6z8 generacids Uponor fittingekkel

- Kis aramlasi ellenallas, az optimalizalt idomtestnek koszonhetéen
- Innovativ QR kod a digitalis eléréshez

- A menetes csatlakozasok megfelelnek az EN 10226-1 szabvanynak
- “U“ tipusu pérsrendszer

S-Press:

- Rozsdamentes acél presszhlively, vizsgalonyilassal
- Szinkdd miatti konnyl méretfelismerés

- Nyomasprébabiztos

Felhasznalas

- Ivoviz: Tartds terhelés 0 °C és 70 °C kozotti hdBmérséklettartomanyban maximum 10 bar (izemi nyomason. Uzemzavar
esetén: max 95 °C legfeljebb 100 éran keresztiil, a teljes élettartam alatt.

- Fltés: Tartds terhelés 0 °C és 80 °C kdzotti hémérséklettartomanyban maximum 10 bar (izemi nyoméason. Uzemzavar
esetén: max 95 °C legfeljebb 100 éran keresztiil, a teljes élettartam alatt.

Engedélyek
-OTH
- DVGW
- AENOR
- 1+-os Teljesitménnyilatkozat
Szerelési
vided
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Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS kéonyok PPSU
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] - ! Cikkszam  Dimenzi6 ~mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
r._-'_, - ‘ = 1039929 16-16 33 33 13 13 80 20 db
e W 1039930 20-20 37 37 16 16 80 10 db
-4 ‘E@ 2] 1039931 2525 48 48 19 19 80 10 db
2 1039932 32-32 51 51 23 23 20 5 db
Uponor S-Press konyok PPSU
; n 2 z1 z2
- i Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
S 1046386 40-40 68 68 29 29 960 5 db
\s 1046387 50-50 73 73 34 34 576 3 db
ﬁm»L_“ 1032877 63-63 101 101 40 40 210 1 db
) 1032878 75-75 108 108 47 47 210 1 db
o2 z1 z2
Cikkszam Dimenzié mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1046388 40-40 56 56 17 17 960 5 db
1046389 50-50 59 59 20 20 576 3 db
1032879 63-63 83 83 23 23 192 1 db
1032880 75-75 86 86 25 25 192 1 db
Uponor S-Press PLUS told6é PPSU
- ! I 12 oz
1 Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
é. ‘,‘%@ 1039933 16-16 51 20 20 11 80 20 db
r. 1039934 20-20 54 2121 11 80 10 db
1039935 25-25 68 28 28 11 80 10 db
1039936 32-32 69 28 28 13 80 10 db
Uponor S-Press toldé PPSU
! o2z
4 Cikkszam  Dimenzi6 ~mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
. 2 1046401 40-40 91 39 39 13 %0 5 db
U— E?" 1046402 50-50 91 39 39 13 576 3 db
1032881 63-63 137 61 61 15 384 1 db
1032882 75-75 137 61 61 15 384 1 db
Uponor S-Press PLUS sziikit6 PPSU
! I 12 oz
e Cikkszam Dimenzié mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
i " 8 1039937 20-16 532120 11 80 20 db
8 ‘,:{1(’ 1039938 25-16 60 28 20 11 80 10 db
1039939 25-20 61 28 21 11 80 10 db
1039940 32-25 69 28 28 13 80 10 db
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Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press sziikité PPSU

Uponor S-Press PLUS T-idom PPSU

72

Uponor S-Press PLUS sziikitett T-idom PPSU

Eﬁj}_-@

Cikkszam Dimenzio Imm :111m Irf]m ﬂm Csom.2 Csom. Egység
1039941 40-25 80 39 28 12 960 5 db
1039942 40-32 80 39 28 13 960 5 db
1039943 50-32 80 39 28 13 1152 3 db
1046406 50-40 91 39 39 13 576 3 db
1032883 63-40 115 61 37 17 384 1 db
1032884 63-50 115 61 37 17 384 1 db
1032885 75-50 115 61 37 17 384 1 db
1032886 75-63 137 61 59 17 384 1 db
M 12 18 z1 z2 z3
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1039944 16-16-16 33 33 33 13 13 13 80 10 db
2 1039945 20-20-20 37 37 37 16 16 16 80 10 db
il 3 1039946 25-25-25 48 48 48 19 19 19 20 5 db
1039947 32-32-32 51 51 51 23 23 23 20 5 db
i 12 13 z1 z2 z3
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1046390 40-40-40 68 68 68 29 29 29 720 5 db
1046391 50-50-50 73 73 73 33 33 33 288 3 db
1032887 63-63-63 101 101 101 42 40 42 150 1 db
1032888 75-75-75 108 107 108 47 47 47 150 1 db
L H 2B 21 22
Cikkszam Dimenzié mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
d 1039948 16-20-16 35 35 35 15 13 15 80 10 db
ol 1039949 20-16-16 37 36 36 16 16 16 80 10 db
1039950 20-16-20 37 36 37 16 16 16 80 10 db
1039951 20-20-16 37 37 36 16 16 16 80 10 db
1039952 20-25-20 41 48 41 19 19 19 80 10 db
1039953 25-16-16 48 39 39 19 19 19 80 10 db
1039954 25-16-20 48 39 41 19 19 19 80 10 db
1039955 25-16-25 48 39 48 19 19 19 80 10 db
1039956 25-20-20 48 41 41 19 19 19 80 10 db
1039957 25-20-25 48 41 48 19 19 19 80 10 db
1039958 32-16-32 51 43 51 23 23 23 20 5 db
1039959 32-20-32 51 44 51 23 23 23 20 5 db
1039960 32-25-25 51 51 51 23 23 23 20 5 db
1039961 32-25-32 51 51 51 23 23 23 20 5 db
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Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press szlikitett T-idom PPSU

(]
=
=
o
P
o
«Q
=
-
(]
3
Q.
[
N
(]
=

. : P M 2 B 21 2 23
Ny [T . _— Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység

B lz 1039962 40-20-40 68 49 68 29 28 29 960 5 db
11 3 1039963 40-25-32 68 56 56 29 28 28 960 5 db

1039964 40-25-40 68 56 68 29 28 29 720 5 db

1039965 40-32-32 68 56 56 29 28 28 960 5 db

1039966 40-32-40 68 56 68 29 28 29 720 5 db

1039967 50-25-40 73 61 73 34 33 34 432 3 db

1039968 50-25-50 73 61 73 34 33 34 432 3 db

1039969 50-32-50 73 61 73 34 33 34 432 3 db

1046400 50-40-50 73 73 73 33 33 33 288 3 db

1032889 63-25-63 101 68 101 40 39 40 150 1 db

1032890 63-32-63 101 68 101 40 39 40 150 1 db

1032891 63-40-63 101 79 101 40 40 40 150 1 db

1032892 75-32-75 108 74 108 47 45 47 150 1 db

1032893 75-40-75 108 86 108 47 44 47 150 1 db

1032894 75-50-75 108 86 108 47 49 47 150 1 db

Uponor S-Press PLUS kiilsémenetes csatlakozé

| 1 12 R z1

'ﬂi e -=I _’- Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
‘l | 1070501 16-R3/8“km 41 11 20 3/8 10 80 20 db
w II:,J:HJHE‘U 1070502 16-R1/2'km 44 14 20 1/2 10 80 20 db
1070503 16-R3/4“km 46 16 20 3/4 1 120 15 db
1070504 20-R1/2°km 45 14 21 1/2 10 80 20 db
1070505 20-R3/4km 48 1521 3/4 1 80 10 db
1070506 20-R1“km 54 17 21 1 16 80 10 db
1070507 25-R3/4*km 55 1528 3/4 11 80 10 db
1070508 25-R1“km 62 18 28 1 16 40 5 db
1070509 32-R1“km 62 17 28 1 16 40 5 db
1070510 32-R1 1/4%km 66 19 28 11/4 19 20 5 db

Uponor S-Press kiilsémenetes csatlakozo

AEvEEE—— | 1 12 R z1 d

fr e n, 2 Cikkszam  Dimenzi6 mm mm mm coll mm mm Csom.2 Csom. Egység
- : %; 1046901 40-R1 1/4*km 78 20 38 11/4 20 960 5 db
{¢ IIE 1046902 40-R11/2°km 80 20 38 11/2 22 40 960 5 db
DEU 1046905 50-R11/2km 80 20 38 11/2 22 50 1152 3 db
1046906 50-R2°km 84 24 38 2 22 50 576 3 db
1032895 63-R2°km 111 28 61 2 22 336 1 db
1032896 75-R2 1/2“km 110 27 61 21/2 22 336 1 db
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Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS belsé6menetes csatlakozé

L. | 11 12 Rp z1
s n, 2 2 Cikkszam  Dimenzi6 mm mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
A 1070515 16-Rp1/2“Bm 47 15 20 1/2 12 80 20 db
w &1[ . 1070516 20-Rp1/2“Bm 47 15 21 1/2 10 120 15 db
1070517 20-Rp3/4“Bm 5116 21 3/4 14 80 10 db
1070518 20-Rp1“Bm 52 19 21 1 12 80 20 db
1070519 25-Rp3/4“Bm 56 17 28 3/4 11 40 5 db
1070520 25-Rp1“Bm 59 19 28 1 12 40 5 db
1070521 32-Rp1“‘Bm 58 20 28 1 10 40 5 db
1070522 32-Rp1 1/4‘Bm 62 21 28 11/4 13 20 5 db
Uponor S-Press belsémenetes csatlakozo
“ S I 1 12 Rp z
.&- "2 Cikkszam Dimenzio mm mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
4 g&% 1046903 40-Rp11/4‘Bm 73 21 38 11/4 14 960 5 db
U ,g[ 1046904 40-Rp11/2‘Bm 77 21 38 11/2 18 960 5 db
EQD” 1046907 50-Rp11/2‘Bm 73 21 38 11/2 14 1152 3 db
Uponor S-Press PLUS kényok
B 12 z1 z2
' - I_L; Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
) - N 1070523 16-16 34 34 14 14 80 20 db
- = 1070524 20-20 37 37 16 16 80 10 db
w@ 1070525 25-25 47 47 19 19 40 5 db
1070526 32-32 51 51 23 28 20 5 db
Uponor S-Press kdnyok
L M2 z1 22
- Cikkszam  Dimenzi6 ~mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
_,] Y 1046908 40-40 72 72 34 34 600 5 db
"F‘.' : \W % 1046911 50-50 79 79 41 41 240 3 db
Hqﬂn = 12
Uponor S-Press PLUS kiilsémenetes konyok
£ S8 riw ' o H 2 R z1 2
Cikkszam Dimenzié mm mm coll mm mm Csom.2 Csom. Egység
- 1070531 16-R3/8*%km 27 37 3/8 13 17 80 20 db
= W 1070532 16-R1/2°%km 30 37 1/2 15 17 80 20 db
i w ? 1070533 20-R1/2km 32 41 1/2 15 19 80 10  db
2 1070534 20-R3/4°%km 34 41 3/4 18 19 80 10 db
1070535 25-R3/4°%km 36 48 3/4 20 19 40 5 db
1070536 25-R1“km 43511 2223 40 5 db
1070537 32-R1“km 43511 2223 20 5 db
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Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press kiilsémenetes konyok

o
=
=1
@
=
(1]

«Q
(=]
-
(]
3
Q.
4
N
(]
=

1M 12 R z1 z2
Cikkszam Dimenzio mm mm coll mm mm Csom.2 Csom. Egység

= FI—%»:J 1046909 40-R1 1/4%km 49 72 11/4 30 34 500 5 db
\ [
2,

Uponor S-Press PLUS bels6menetes konyok

1 12 Rp z1 2z2

Cikkszam Dimenzié mm mm coll mm mm Csom.2 Csom. Egység
= 1070539 16-Rp1/2°Bm 33 38 1/2 18 18 80 10 db
EI_% Jﬂﬁ 1070540 20-Rp1/2“Bm 36 41 1/221 19 80 10 db
- T 1070541 20-Rp3/4“Bm 36 43 3/4 19 22 40 10 db
'&@ 2 1070542 25-Rp3/4'Bm 40 50 3/4 23 22 20 5 db
1070543 25-Rp1“Bm 4554 1 2526 20 5 db
1070544 32-Rp1“Bm 49 54 1 30 26 20 5 db

Uponor S-Press belsémenetes konyok

r—bl 1 12 Rp z1 z2
Cikkszam Dimenzi6 mm mm coll mm mm Csom.2 Csom. Egység
- I_% 1046910 40-Rp11/2Bm 59 75 11/2 38 37 500 5 db
N L1 1046912 50-Rp1 1/2Bm 59 79 1 1/2 38 41 300 3 db

Uponor S-Press PLUS 45°-os konyok

L / 12 z1 z2
ry "n."‘ N Cikkszam  Dimenzi6 ~mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
i 1070545 25-25 46 46 18 18 20 5 db

2 1070546 32-32 49 49 23 23 20 5 db

1 12 z1 z2
\ Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
e 1046913 40-40 59 59 21 21 500 5 db
s ? 1046914 50-50 63 63 25 25 300 3 db
Uponor S-Press PLUS toldé
A | n 12 z1
Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
é:ﬁw 1070547 16-16 51 20 20 12 80 20 db
J 1070548 20-20 54 21 21 12 80 10 db
1070549 25-25 68 28 28 12 80 10 db
1070550 32-32 68 28 28 12 40 5 db
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Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press toldo

Uponor S-Press sziikit6

Uponor S-Press PLUS T-idom

z

R
[

&

Weg |

Uponor S-Press T-idom

| n 12 z1
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1046932 40-40 88 38 38 12 960 5 db
1046935 50-50 88 38 38 12 576 3 db
| n 12 z1
Cikkszam Dimenzié mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1070552 20-16 53 21 20 12 80 20 db
1070553 25-16 60 28 20 12 80 10 db
1070554 25-20 61 28 21 12 80 10 db
1070555 32-20 61 28 21 12 80 10 db
1070556 32-25 68 28 28 12 80 10 db
o2z
Cikkszam Dimenzié mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1046930 40-25 81 38 30 13 960 5 db
1046931 40-32 81 38 30 13 960 5 db
1046933 50-32 81 38 30 13 1152 3 db
1046934 50-40 89 38 38 14 576 3 db
1 12 1B z1 z2 z3
Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
= 1070560 16-16-16 34 34 34 14 14 14 80 10 db
& 1070561 20-20-20 37 37 37 16 16 16 80 10 db
1070562 25-25-25 47 47 47 19 19 19 20 5 db
1070563 32-32-32 51 51 51 23 23 23 20 5 db
1M 12 13 z1 z2 z3
Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1046921 40-40-40 72 72 72 34 34 34 400 5 db
A 1046928 50-50-50 79 79 79 41 41 41 300 3 db
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Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS sziikitett T-idom

(]
=
=
o
P
o
«Q
=
-
(]
3
Q.
[
N
(]
=

N 12 13 z1 z2 z3
% & o = Cikkszam Dimenzié mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
- N 1070566 16-20-16 36 37 36 16 16 16 80 10 db
Q{;T : oL 1070567 20-16-16 35 36 34 14 16 14 40 10 db
) =
% 1070568 20-16-20 35 36 35 14 16 14 80 20 db
1070569 20-20-16 37 37 36 16 16 16 80 20 db
1070570 20-25-16 40 47 38 19 19 19 40 10 db
1070571 20-25-20 40 47 40 19 19 19 40 10 db
1070572 25-16-16 44 38 36 16 19 17 40 5 db
1070573 25-16-20 44 38 38 16 19 17 40 5 db
1070574 25-16-25 42 38 42 14 19 14 20 5 db
1070575 25-20-16 44 40 36 16 19 17 40 5 db
1070576 25-20-20 44 40 38 16 19 17 40 5 db
1070577 25-20-25 44 40 44 16 19 16 20 5 db
1070578 25-25-16 47 47 38 19 19 19 20 5 db
1070579 25-32-25 50 48 50 22 20 22 20 5 db
1070580 32-16-32 43 42 43 15 22 15 20 5 db
1070581 32-20-32 45 43 45 17 22 17 20 5 db
1070582 32-25-25 48 50 48 20 22 20 20 5 db
1070583 32-25-32 48 50 48 20 22 20 20 5 db

Uponor S-Press sziikitett T-idom

N 12 13 z1 z2 z3

Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom Egység
1046916 40-20-40 60 50 60 22 28 22 400 5 db
1046917 40-25-32 61 60 53 23 30 23 500 5 db
1046918 40-25-40 61 60 61 23 30 23 400 5 db
1046919 40-32-32 65 60 57 27 30 26 400 5 db
1046920 40-32-40 65 60 65 27 30 27 400 5 db
1046924 50-25-40 61 65 61 23 35 23 300 3 db
1046925 50-25-50 61 65 61 23 35 23 240 3 db
1046926 50-32-50 65 65 65 27 35 27 300 3 db
1046927 50-40-50 72 79 72 34 41 34 300 3 db
Uponor S-Press PLUS kiilsémenetes T-idom
- R M 2 1B R 21 22 23
oy, ‘;’ c r_j Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm coll mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
{_:I' g A . Sl 1070592 16-R1/2“km-16 38 30 38 1/2 18 15 18 40 10 db
- t:@ R I, TR 1070503 25-R3/4km-25 48 36 48 3/4 19 21 19 20 5  db
1 & 3 1070594 32-R3/4“km-32 48 40 48 3/4 19 25 19 20 5 db
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Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS belsémenetes T-idom

Rp,

1 12 13 Rp z1 z2 z3

Uponor S-Press belsémenetes T-idom

Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozé

@

Uponor S-Press hollandis csatlakozé6

Uponor S-Press PLUS hollandis konyok

F:ﬂ Cikkszam  Dimenzi6 mm mm mm coll mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
gg&@%m 1070595 16-Rp1/2°Bm-16 38 33 38 1/2 18 18 18 40 10 db
H 1070596 20-Rp1/2“Bm-20 40 35 40 1/2 19 20 19 60 15 db
11 13 1070597 20-Rp3/4“Bm-20 43 37 43 3/4 22 20 22 40 10 db
1070598 25-Rp1/2“Bm-25 48 37 48 1/2 19 22 19 20 5 db
1070599 25-Rp3/4“Bm-25 50 40 50 3/4 22 23 22 20 5 db
1070600 32-Rp1/2“Bm-32 47 40 47 1/2 18 25 18 20 5 db
1070601 32-Rp3/4“Bm-32 51 44 51 3/4 23 27 23 20 5 db
1 12 13 Rp z1 z2 z3
Cikkszam Dimenzio mm mm mm coll mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1046923 40-Rp3/4“Bm-40 64 47 64 3/4 26 31 26 400 5 db
1046929 50-Rp1“Bm-50 72 56 72 1 34 37 34 240 3 db
- Amenet megfelel az EN ISO 228-1 szabvanynak
! I MR G oz
A2, 2 Cikkszam  Dimenzi6 mm mm mm coll mm Csom.2 Csom Egység
“/Lﬂmﬁ 1070708 16-G3/8“bm 558 203/8 27 25 1 db
TIS] 1070602 16-G1/2bm 53 8 20 12 25 30 1 db
1070603 16-G3/4“bm 44 8 20 3/4 17 20 1 db
1070604 20-G1/2“bm 508 2112 30 20 1 db
1070605 20-G3/4“bm 46 8 21 3/4 17 20 1 db
1070606 25-G3/4“bm 64 8 28 3/4 28 15 1 db
1070607 25-G1“bm 579 281 20 15 1 db
1070608 25-G1 1/4bm 60 10 28 1 1/4 22 10 1 db
1070609 32-G1‘bm 658 281 29 10 1 db
1070610 32-G11/4“bm 59 9 28 11/4 22 10 1 db
- Amenet megfelel az EN ISO 228-1 szabvanynak
| n 12 G z1
Cikkszam Dimenzio mm mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
1046937 40-G11/2°bm 77 10 38 11/2 30 960 5 db
1046938 50-G1 3/4“bm 82 12 38 13/4 32 1152 3 db
1046939 50-G2‘bm 82 12 38 2 32 576 3 db
- Amenet megfelel az EN ISO 228-1 szabvanynak
‘43’1 Cikkszam  Dimenzié Ir:lm Irflm cGoII rzn1m rznzm Csom.2 Csom Egysé
. . gység
= 1070611 16-G3/8“bm 41 37 3/8 33 17 20 1 db
] 1070612 16-G1/2°bm 41 37 1/2 33 17 20 1 db
22 1070613 20-G1/2°bm 46 41 1/2 39 19 20 1 db
2 1070614 25-G3/4“bm 39 48 3/4 39 19 10 1 db
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Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS falikorong

o
=
=1
o
=
13

«Q
(=]
-
(]
3
Q.
[
N
(]
=

'} 2 13 1 12 13 Rp z1 z3 k
[ 2 Cikkszam Dimenzid mm mm mm coll mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
? 1070638 16-Rp3/8°Bm 41 17 22 3/8 21 11 40 40 10 db
-1 = i 1070639 16-Rp1/2°Bm 41 17 22 1/221 7 40 40 10 db
: = f 1070640 20-Rp1/2“Bm 42 17 23 1/221 8 40 40 10 db
E ' 1070641 20-Rp3/4“Bm 45 17 23 3/424 7 40 20 5 db
1070642 25-Rp3/4“Bm 54 27 25 3/4 26 8 40 20 5 db

M1 12 13 Rp z1 z3 k
Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm coll mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1070644 16-Rp1/2°Bm 42 20 30 1/2 22 15 40 40 10 db
1070645 20-Rp1/2°Bm 46 20 30 1/2 25 15 40 40 10 db

1 12 13 4 Rp 21 z2 z4 b k
Cikkszam Dimenzid mm mm mm mm coll mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység

1070629 16-Rp1/2Bm-16 56 56 20 23 1/2 36 36 8 45 40 20 5 db
1070630 20-Rp1/2Bm-20 57 57 20 23 1/2 36 36 8 45 40 960 5 db
1070631 20-Rp1/2‘Bm-16 57 56 20 23 1/2 36 36 8 45 40 960 5 db
1070632 16-Rp1/2°Bm-20 56 57 20 23 1/2 36 36 8 45 40 960 5 db

Uponor S-Press PLUS atmené falikorong 90°-os long
- A menet megfelel az EN ISO 228-1 szabvanynak

M 12 13 4 Rp z1 z2 z3 k Ki
Cikkszam Dimenzid mm mm mm mm coll mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység

1070648 16-Rp1/2‘Bm-16 44 45 30 20 1/2 24 25 15 20 20 40 10 db
1070649 20-Rp1/2‘Bm-20 46 46 30 20 1/2 24 25 15 20 20 40 10 db

Uponor S-Press PLUS nyomasprébadugo

- Ujrahasznosithaté nyomasprébadugé. A csé anyagaba kell belecsavarni.
- Nyomaspréba utan tekerje ki a cs6bdl és vagja le az elhasznalt csévéget. (dugd hossza +1.5mm)

n,# 2 Cikkszam Dimenzio Imm Ir:1m Ir121m cGoII rzn1m Csom.2 Csom. Egység
ol 1013756 16 52 14 30 1/2 8 7680 20 db
o[,, 77777 O 1013760 20 52 14 30 1/2 8 3840 20 db
W 1013762 25 57 14 35 1/2 8 3840 10 db
1013764 32 64 14 42 1/2 8 3840 10 db
1013765 40 67 14 45 1/2 8 960 5 db
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Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS el6szerelt falikorongpar
- Eléreszerelt egység, ami két Uponor S-Press PLUS falkikorongot tartalmaz

| Rp b h h1 k

Cikkszam Dimenzid mm coll mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
- 1070661 16-Rp1/2“Bm c/c80mm 320 1/2 196 49 46 80 5 1 db
F 1070662 16-Rp1/2“Bm c/c150mm 440 1/2 266 48 57 150 380 5 db
Uponor S-Press PLUS nyomasprébadugo
- Falikorongok lezarasahoz, nyomasprobanal
I G
Cikkszam Dimenzio mm coll Csom.2 Csom. Egység
1135501 1/2°km 85 1/2 360 20 db
Uponor S-Press PLUS nyomasprébadugo
- Falikorongok lezarasahoz, nyomasprébanal
I G
Cikkszam Dimenzié mm coll Csom.2 Csom. Egység
1135499 1/2°km 85 1/2 360 20 db
Uponor S-Press PLUS Radiator konyokcsatlakozé
- Galvanizalt rézcsével 15x1 mm és 12x1 mm
- Arézcs6 csatlakozasa a radiatorhoz, Uponor szoritoégy(riis csatlakozéval (cikkszam: 1013830)
I 2 z2
] Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
= 1070650 16-15CU I=150mm 166 37 17 2880 20 db
i ¥ 1070651 16-12CU I=150mm 166 37 17 2880 20 db
- 72
- )
Uponor S-Press PLUS egyenes szerel6lemez
- Galvanizalt acél
- Uponor S-Press PLUS falikorongok szereléséhez
- Kénny( pozicionalas a gyari raszternek kdszdnhetéen
- Mlanyag rogzit6 elemek és M6x12-es csavarok (DIN 965) hozzacsomagolva
SR - s ook oKkow
& kK, “ Cikkszam Dimenzié mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
D 1121197 80/150mm 2653 9 80 150 35 5 1 db

20
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Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS hajlitott szerelélemez

- Galvanizalt acél

- Uponor S-Press PLUS falikorongok szereléséhez

- Kénny pozicionalas a gyari raszternek készénhetdéen

- Mlanyag rogzit6é elemek és M6x12-es csavarok (DIN 965) hozzacsomagolva

w

Y
JI= [T S5 0 | s b h k k1 w

L.
[ ]

4%1 Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
I 1121195 80/150mm 440 3 266 57 80 150 35 5 1 db
b
Uponor S-Press PLUS falikorongtarté lemez
- Galvanizalt acél
- Uponor S-Press PLUS falikorongok szereléséhez
- Kénnyl pozicionalas a gyari raszternek kdszénhetéen
- Manyag rogzité elemek és M6x12-es csavarok (DIN 965) hozzacsomagolva
5| ||| [l I b h
| ° °39 Cikkszam Dimenzié mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
P b 1057843 144 82 46 5 1 db
| & . r
1 |
Uponor S-Press PLUS falikorongtarté sin
- Galvanizalt acél
- Uponor S-Press PLUS falikorongok szereléséhez
- Kénnyl pozicionalas a gyari raszternek kdszdénhetéen
- Mlanyag régzit6é elemek és M6x12-es csavarok (DIN 965) hozzacsomagolva
| k
L. . Cikkszam Dimenzio mm  mm Csom.2 Csom. Egység
1057844 2m 2000 75 10 1 db
Uponor S-Press toldé V
- Vorosréz
- Nem sziikséges kalibralni az 6trétegi oldalt, gyors instalacio
- Szinkodolt
-V idom-profilt réz és acél csdvekhez
- Fltési és vizes halézatokhoz
&= I 1R A
- "'" Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
- r"’a 1090678 16-15CU-SST 53 22 21 10 10 1 db
A 1090679 20-22CU-SST 56 24 22 10 5 1 db
1090680 25-22CU-SST 64 24 30 10 5 1 db
1090681 32-28CU-SST 68 26 31 11 5 1 db
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Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press toldo M

- Vorosréz

- Nem szikséges kalibralni az 6trétegi oldalt, gyors instalacio
- Szinkoédolt
- M idom-profilt réz és acél csévekhez
- Fltési és vizes hal6zatokhoz

.

F T

Uponor S-Press PLUS réz adapter

- Forrasztott rézcsével az EN 1057 szerint (félkemény / R250)

- Onozott

- Aréz oldal csak presszes és szoritogylrls kotésekkel szerelhetd

g

Uponor Smart Radi szelepes radiator csatlakozé

- Polisztirol anyagu, végdugoéval
- A szigetel6 doboz tlizveszélyességi osztalya B1 (DIN 4102)

-

w

Uponor S-Press PLUS konyok radiatorhoz krémozott

- Réz idomtest

‘%E
(PR

- 15%x1mme-es és 22x1mme-es rézcsével

11

|

| 112 1
Cikkszam Dimenzio mm mm mm ;m Csom.2 Csom. Egység
1090682 16-15CU-SST 49 20 21 8 10 1 db
1090683 20-22CU-SST 53 23 22 8 5 1 db
1090684 25-22CU-SST 61 23 30 8 5 1 db
1090685 32-28CU-SST 64 23 30 11 5 1 db
12z
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1070705 16-10CU 66 30 20 16 80 20 db
1070706 16-12CU 66 30 20 16 80 20 db
1070615 16-15CU 76 40 20 16 160 20 db
1070707 20-15CU 76 39 21 16 3840 10 db
1070616 20-18CU 78 40 21 17 40 10 db
1070617 20-22CU 81 41 21 19 60 15 db
1070618 25-22CU 88 41 28 19 20 5 db
1070619 25-28CU 92 43 28 21 1920 5 db
1070620 32-28CU 92 43 28 21 20 5 db
d | b h h1
Cikkszam Dimenzié mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1013134 16 h=215mm 16 50 100 260 240 215 240 10 db
- Arézcs6 csatlakozasa a radiatorhoz, Uponor szoritoégy(riis csatlakozéval (cikkszam: 1013830)
1 2 z1
Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1070678 16-15CU I=350mm 366 37 17 1680 20 db
1070679 16-15CU I=1000mm 1116 37 17 400 20 db
1070680 25-22CU I=250mm 250 48 19 640 20 db

5 4
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Uponor S-Press PLUS

Uponor Smart Radi krémozott csatlakozo6
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- Krémozott réz
- Viztdmor menettel
- Mindegyik 1/2“-os Uponor falikoronggal kompatibilis

2y

| G 1
- Cikkszam Dimenzio mm  coll anm Csom.2 Csom. Egység
1015425 G1/2°km-15CU I1=350mm 369 1/2 356 640 20 db
Uponor Smart Radi csatlakozé
- Bevonatos sargaréz csavaranya, sargaréz gy(rt és EPDM témité kup
- 3/4“-0s eurokénusszal, rugalmas tomitéssel
- 15 x 1 mm-es réz cs6hoz valé csatlakozasra
- A csavaranya 27-es kulccsal szerelhetd
- Hasznalhaté radiatorok termosztatikus szelepeinek csatlakoztatasara
' I
Cikkszam Dimenzié mm Csom.2 Csom. Egység
1013830 15CU-3/4“Euro 21 80 10 db

iR

Uponor Smart Radi rozetta

- Polipropilén anyagu
- 16 és 20mm-es UniPipe PLUS csovekhez
- Szlikséges tavolsag a rozettak kozott ~50mm
- TGzveszélyességi osztaly E (EN 13501-1)
do

di do h
Cikkszam Dimenzié mm mm mm Csom.2 Csom. Egység

1011370 16 white 17 47 12 1350 50 db

h
L
an 1011372 20 white 21 52 12 1350 50  db

Uponor Smart Radi dupla rozetta

- Polipropilén anyagu
- Arozetta két egymasba illeszthetd részbél all
- Tlzvédelmi osztaly B2 (EN 13501-1)

Cikkszam Dimenzi6 Csom.2 Csom. Egység

1011373 14-20 white double 500 50 db

Otrétegii rendszer - Fittingek 23




Uponor Uni-X

Uponor Uni-X csatlakozé csavarzat MLC

- Sargaréz alapanyagu
- Uponor Uni Pipe PLUS csovek osztékhoz torténd csatlakozasahoz
- 3/4“-0s eurokonuszos belsémenettel (EN ISO 228-1)

I 1 G z1
'11 3 Cikkszam Dimenzio mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
e 1058090 16-3/4“Bm Euro 23 13 3/4 3 25 1 db
% 1058092 20-3/4“Bm Euro 24 14 3/4 3 25 1 db
© 1058093 25-3/4‘Bm Euro 27 14 3/4 7 25 1 db
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Uponor Uni-C
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Az Uponor Uni-C egy 1/2°

belsémenetes 6nozott Elényok
W rézotvozetbdl készilt szoritd * Egyszeri csatlakozas mas rendszerekre
csavarzat oszté-gyUjtékhoz. * Rugalmas rendszerkialakitas
‘\\ Ezek a csavarzatok * Nem sziikséges specialis szerszam
® A « alkalmazhatok vizellatasra és
1 / 2 fltési/hitési megoldasokra

egyarant.

Uponor Uni-C oszté killmenetes csonkokkal, vizellatdashoz SH

- Onozott rézétvdzetbd!

- 1% kiils6 vagy belsé menetes csatlakozo6 felllet a megtaplalas oldalan
- 1/2* klils6 menetes csatlakozo feliilet a fogyasztok oldalan

- Kérénkénti elzardk

kor | M 12 G G1G2 b h
Cikkszam Dimenzio mm mm mm coll coll coll mm mm Csom.2 Csom. Egység
1014137 1“km/Bm 2X1/2°km c/c38mm 2 79 31361 1 1/238 63 30 6 db
1014138 1“km/Bm 3X1/2“km c/c38mm 3 117 31 36 1 1 1/2 38 63 20 4 db
1014139 1“km/Bm 4X1/2“km c/c38mm 4 15531 36 1 1 1/2 38 63 15 3 db

Uponor Uni-C osztétarté SH

- Fali konzol 1014137, 1014138, 1014139 cikkszamu osztokhoz

Cikkszam Dimenzid Csom.2 Csom. Egység

1045451 3/4“1* 25 1 szet

Uponor Uni-C oszt6-gylijté végelzaré kupak S/SH PL

- Bevonatos rézétvozet
- SH tipusu osztokhoz

| G z1
Cikkszam Dimenzid mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
1014120 G1/2Bm 10 1/2 5 80 20 db
Uponor Uni-X oszté-gyiijté végelzaré
IG
Cikkszam Dimenzio coll Csom.2 Csom. Egység
1002276 G1‘Bm 1 20 10 db
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Uponor Uni-C

Uponor Uni-C csatlakozé6 csavarzat MLC

- Nikkelezett rézotvozetbdl készdilt

- Uni Pipe PLUS és Uni Pipe csévekhez

- Bels6 menet 1/2“ (EN 1ISO 228-1)

- A csatlakoz6 csdvet nem szilkséges kalibralni

P

26

I 1 G =zt
Cikkszam Dimenzio mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
1058086 16-1/2‘Bm 23 13 1/2 4 25 1 db
1058088 20-1/2‘Bm 26 14 1/27 25 1 db
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Uponor RS
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Amig egy hagyomanyos

63mm-110mm-ig terjedd El6nyok
vizellatasi vagy radiatoros Innovativ biztositofiizés kotés az alaptest és
fltési halézathoz kdzel 300 adapter kozott
kiilénb6z6 elemre van Gyors és rugalmas: szerszam nélkiili 6sszeszere-
szlikség, addig az Uponor lés, szamos variacio
RS rendszerével Onnek Hatékonyabb készletgazdalkodas
ehhez nincs tébbre Atszerelési lehetéség a nyomaspréba el6tt
sziiksége, mint 40-re. Képzelje el, mennyivel kdnnyebb a Szinjelolt présadapterek 16 -110mm
dolga, ha csak 40 elembdl kell a rendszert 6sszeallitani. mérettartomanyban

Tulajdonsagok

- Préspofa itk6z6 gydrivel

- Nyomasprébabiztos

- Onozott rézétvdzet

- Biztositofiitéket tartalmazzak az idomok

- A menetes csatlakozasok megfelelnek az EN 10226-1 szabvanynak.

Felhasznalas

- Ivoviz: Tartds terhelés 0 °C és 70 °C kdzotti hémérséklettartomanyban maximum 10 bar iizemi nyoméason. Uzemzavar
esetén: max 95 °C legfeljebb 100 6ran keresztiil, a teljes élettartam alatt.

- Flités: Tartds terhelés 0 °C és 80 °C kdzotti hémérséklettartomanyban maximum 10 bar (izemi nyoméason. Uzemzavar
esetén: max 95 °C legfeljebb 100 6ran keresztiil, a teljes élettartam alatt.

Engedélyek

-OTH

-DVGW

- AENOR

- 1+-0s teljesitménnyilatkozat
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Uponor nagyatmerojiu RS rendszer (63-110mm)

“

RS2 csatlakozo RS2 idom RS2 és RS3 RS3 idom RS3 csatlakozé
idomkapcsolo

%@
’ W

> D@

,ﬂ
&

o868

P
Jais Wy
&
© &

RS2/RS3 sziikitd

@

Kényok 90° és 45°

RS prés- )

csatlakozé ® ) a : £ )
RS konyok 90° —e] /7~ @ ¢

RS prés- /
csatlakozo ®. ‘C 7 Ny

RS prés-
csatlakozo

RS toldéidom (@ ‘ Wy
RS kiilsomenetes Q@ RS préscsatlakozo (@
adapter

RS prés-
csatlakozé

RS toldéidom (
RS3/RS2sziikit6 @

RS préscsatlakozé MLC25-32 (@@
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Uponor RS
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Uponor RS toldo alaptest

& ]
L Cikkszam Dimenzio mm Csom.2 Csom. Egység
& I o 1029144 RS2-RS2 58 480 1 db
&5 t ﬁME 1029145 RS3-RS3 58 480 1 db

Uponor RS csatlakozé S-Press

- RS2-es és RS3-as alaptesthez illeszthet6

_.ag;!ifé' I Rz
= A Cikkszam Dimenzio mm mm mm ;m Csom.2 Csom. Egység
fﬁ 11 12 1046940 40-RS2 65 20 38 7 480 1 db
')
_& 1046941 50-RS2 65 20 38 7 480 1 db
J rrreah 1029125 63-RS2 88 20 61 7 400 1 db
1029126 75-RS2 88 20 61 7 400 1 db
1029127 90-RS3 93 20 62 11 240 1 db
1029128 110-RS3 93 20 62 11 240 1 db

Uponor RS kiilsémenetes csatlakozo

- RS2-es és RS3-as alaptesthez illeszthet6

Cikkszam Dimenzio Imm lr:lm Irim (?oll rzn1m Csom.2 Csom. Egység
1059402 R1 1/2°km-RS2 62 20 24 11/2 18 480 1 db
1029131 R2“km-RS2 66 20 23 2 23 480 1 db
1029132 R2 1/2*km-RS2 63 20 27 21/2 16 480 1 db
1029133 R3‘km-RS3 73 20 30 3 23 240 1 db

Uponor RS belsémenetes csatlakozo
- RS2-es és RS3-as alaptesthez illeszthet6

I 11 12 Rp z1

Cikkszam Dimenzio mm mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
1059403 Rp1/2“bm-RS2 42 201512 7 480 1 db
1029134 Rp1“‘bm-RS2 45 20 19 1 6 480 1 db
1029135 Rp2‘bm-RS2 54 20 26 2 8 480 1 db
1029136 Rp2 1/2°bm-RS2 63 20 30 2 1/2 12 480 1 db
1059404 Rp1/2“bm-RS3 43 20 151/2 8 336 1 db
1029137 Rp3‘bm-RS3 65 20 33 3 12 240 1 db

Uponor RS karimas csatlakozo

- PN16-0s karima (EN 1092-3)
- Korbe 4/8 furattal
- RS2-es és RS3-as alaptesthez illeszthet6

AR L=s | di do z1 k p
=l = ! Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
i gl NILL 1059399* RS2-DN65 (PN16) 45 48,7 185 25 145 16 90 1 db
£ ;i 1029129* RS3-DN80 (PN16) 45 78,1 200 25 160 16 90 1 db
| g« GL,IM]L 1029130 RS3-DN100 (PN16) 44 78,1 220 24 180 16 90 1 db

Otrétegii rendszer - Fittingek 29




Uponor RS

Uponor RS biztosit6fiizo

- Mianyag

- RS csatlakozo és alaptestek rogzitéséhez

S~

Uponor RS konyok alaptest

Uponor RS idomkapcsolo

szin

- Azonos méretl alaptestek egymashoz torténé csatlakoztatasahoz

z1
1

12

Cikkszam Dimenzio Csom.2 Csom. Egység
1042921 RS2 fekete 5000 10 db
1042922 RS3 szurke 10 db

1112
Cikkszam Dimenzi6 mm mm Csom.2 Csom. Egység
1029138 RS2-RS2 51 51 336 1 db
1029139 RS3-RS3 68 68 240 1 db

112
Cikkszam Dimenzi6 mm mm Csom.2 Csom. Egység
1029140 RS2-RS2 51 51 336 1 db
1029141 RS3-RS3 68 68 175 1 db

1 12 13

Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1029142 RS2-RS2-RS2 51 51 51 336 1 db
1029143 RS3-RS3-RS3 68 68 68 175 1 db

| " 12 z
Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1029146 RS3-RS2 47 20 19 8 480 1 db

I 12

Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1046750 RS2-RS2 1=6mm 45 20 20 5 480 1 db
1046751 RS3-RS3I=5mm 45 20 20 5 240 1 db

30
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Uponor RS

Uponor RS idomkapcsolo

- Azonos méretii alaptestek egymashoz térténé csatlakoztatasahoz

12 13z
Cikkszam Dimenzié mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
[ 1046477 RS2-RS21=130mm 170 20 20 30 130 240 1 db
1046478 RS3-RS31=210mm 250 20 20 30 210 96 1 db
Uponor RS prés csatlakoz6 S-Press PLUS
- Kalibralas nélkili presszelés
- RS2-es alaptesthez illeszthet6
o2 oz
2 Cikkszam Dimenzié mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1095818 20-RS2 61 20 21 20 378 1 db
1095819 25-RS2 75 20 28 27 378 1 db
1095820 32-RS2 75 20 28 27 378 1 db
Uponor RS csatlakozé S-Press
- RS2-es és RS3-as alaptesthez illeszthetd
- |
: Ino2 oz
iﬂﬁ i 4% Cikkszam  Dimenzio mm mm mm ;m Csom.2 Csom.  Egység
M 1046940 40-RS2 65 20 38 7 480 1 db
4
l J \ | 1046941 50-RS2 65 20 38 7 480 1 db
] H“ 1029125 63-RS2 88 20 61 7 400 1 db
1029126 75-RS2 88 20 61 7 400 1 db
1029127 90-RS3 93 20 62 11 240 1 db
1029128 110-RS3 93 20 62 11 240 1 db
Uponor RS kiilsémenetes csatlakozé
- RS2-es és RS3-as alaptesthez illeszthetd
I 12 R 21
Cikkszam Dimenzié mm mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
1059402 R1 1/2'km-RS2 62 20 24 11/2 18 480 1 db
1029131 R2‘km-RS2 66 20 23 2 23 480 1 db
1029132 R2 1/2'km-RS2 63 20 27 21/2 16 480 1 db
1029133 R3“km-RS3 73 20 30 3 23 240 1 db
Uponor RS belsémenetes csatlakozé
- RS2-es és RS3-as alaptesthez illeszthetd
= — I 1 12 Rp 2z
rﬁ z1 A Cikkszam  Dimenzio mm mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
" . 1059403 Rp1/2“Bm-RS2 42 20 1512 7 480 1 db
L |I 1029134 Rp1“Bm-RS2 45 20 19 1 6 480 1 db
J Mpﬂg 1029135 Rp2‘Bm-RS2 54 20 26 2 8 480 1 db
' 1029136 Rp2 1/2°‘Bm-RS2 63 20 30 2 1/2 12 480 1 db
1059404 Rp1/2‘Bm-RS3 43 20 15 1/2 8 336 1 db
1029137 Rp3‘Bm-RS3 65 20 33 3 12 240 1 db
Otrétegii rendszer - Fittingek 31
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Uponor RS

Uponor RS karimas csatlakozo

- PN16-o0s karima (EN 1092-3)
- Kérbe 4/8 furattal
- RS2-es és RS3-as alaptesthez illeszthet6

I di do z1 k p

5 ! Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
i %J > 2! 1059399 RS2-DN65 (PN16) 45 48,7 185 25 145 16 90 1 db
¥ ;i 1029129 RS3-DN80 (PN16) 45 78,1 200 25 160 16 90 1 db
L 8|« GL[[LHL 1029130 RS3-DN100 (PN16) 44 78,1 220 24 180 16 90 1 db

Uponor RS biztositéfiizo

- Mianyag
- RS csatlakozo6 és alaptestek rogzitéséhez

szin
Cikkszam Dimenzid

1042921 RS2 fekete

Csom.2 Csom. Egység
5000 10 db

1042922 RS3 szlrke

10 db
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Uponor Vagas & Elokészités
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Uponor Multi csévago ollé

Cikkszam Dimenzio Csom.2 Csom. Egység
1089674 12-25 36 1 db
1089776 12-25 tartalékkés 150 1 db

Uponor Multi gorgdés csévago

=ar Cikkszam Dimenzio Csom.2 Csom. Egység
il 1089675 25-63 12 1 db
1089777 25-63 tartalékkés 50 1 db

Uponor Multi gorgdés csévago

E‘ Cikkszam Dimenzi6 Csom.2 Csom. Egység
i 1089676 50-125 8 1 db
1089778 50-125 tartalékkés 50 1 db
Uponor Inox goérgds csévago
yhi Cikkszam  Dimenzi6é Csom.2 Csom. Egység
P - 1119197 15-54 12 1 db
1119198 15-54 tartalékkés 50 1 db

Uponor MLC cs6évago és sorjazé szerszam

Cikkszam Dimenzio Csom.2 Csom. Egység
1014334 63-110 32 1 db
1014320 63-110 tartalékkés 100 1 db

Uponor MLC sorjazéoszerszam

Cikkszam Dimenzié Csom.2 Csom Egység
1006830 16 1 1 db
1015749 20 1 1 db
1015756 25 1 1 db
1015762 32 1 1 db
1006638 40 600 1 db
1015808 50 600 1 db
1014339 63 600 1 db
1014344 75 600 1 db
Uponor MLC univerzalis sorjazészerszam
Cikkszam Dimenzio Csom.2 Csom. Egység
1060167 50 1 db
Uponor MLC hajlitészerszam
Cikkszam Dimenzio Csom.2 Csom. Egység
1071925 16-32 48 1 db

-
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Uponor Vagas & Elokészités

Uponor belsé hajlitorugé

e

Uponor kiilsé hajlitérugé

Uponor RTM sorjazéoszerszam

34

Cikkszam Dimenzid Csom.2 Csom. Egység
1013729 16 100 1 db
1013734 20 75 1 db
1013737 25 50 1 db
1013739 32 40 1 db
Cikkszam Dimenzio Csom.2 Csom. Egység
1006640 16 55 1 db
1013792 20 45 1 db
1013794 25 45 1 db
Cikkszam Dimenzi6 Csom.2 Csom. Egység
1048606 16/20/25 20 1 db
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Uponor Préselés
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Uponor S-Press akkumulatoros présgép UP110 préspofak nélkiil

Miszaki adatok:

- Gyors presszelés

- Préselési er6: ~32kN

- Akkumulator kapacitas: 3.0Ah Li-lon

- Toltési id6: 22 perc

- Suly: 3,5 kg

- Befoglaldé méretek: 377 x 75 x 116 mm

- Pofabefog6 forgathatésaga: ~350°

- Préspofak nélkul

- 110-es atmérdig hasznalhaté Uponor rendszerhez

Cikkszam Dimenzio Csom.2 Csom. Egység

T 1083612 20 1 kit.

Uponor S-Press akkumulator UP110

- Akkumulator: 18 V / 3,0 Ah Li-lon (54Wh)
- Akkumulator feszultség: 18 V

- Akkumulator kapacitasa: 3,0 Ah

- Toltési id6: 22 perc

- Technolégia: Li-lon

- Suly: 0,6 kg
U
Cikkszam Dimenzid \% Csom.2 Csom. Egység
1083608* 18 10 1 db
Uponor S-Press akkumulator t6lto
- Gyorstolté 18V Li-lon akkumulatorokhoz, 230 V
- Toltési id6: 1,3Ah 15 perc, 3,0Ah 22 perc
- Halozati csatlakozas: 230V
- Fesziiltség tartomany: 18V
- Suly: 1,0 kg
U
Cikkszam Dimenzio \% Csom.2 Csom. Egység
1083610* Mini2, UP110 230 72 1 db
Uponor S-Press elektromos présgép UP75
Mdiszaki adatok:
- Szerszam teljes sulya: 3.30 kg.
- Halézati fesziiltség: 230 V valtéaram / 50 Hz.
- Halézati teljesitmény: 200 Watt.
- Préselési er6: 32 kN.
- Préselési id6: 7 sec.
- Préspofak nélkal
d V)
Cikkszam Dimenzio mm V Csom.2 Csom. Egység
1007082 -110 230 20 1 db
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Uponor Préselés

Uponor S-Press préspofa UPP1

Cikkszam Dimenzid mm Csom.2 Csom. Egység
1007084 16 16 1 db
1007086 20 20 1 db
1007087 25 25 1 db
1007088 32 32 1 db

Uponor S-Press préspofa UPP1

Cikkszam Dimenzio mm Csom.2 Csom. Egység
1015768 40 40 108 1 db
1015792 50 50 108 1 db

Uponor S-Press modulasris kdzbetét préspofakhoz

- Uponor modularis kézbetét 63-110mm-es lancos préspofakhoz. UP 110 akkus ill. UP 75 EL elektromos présszerszam
hasznalataval.

d
Cikkszam Dimenzio mm Csom. Egység

.J.g,- 1046545 63-110 63-110 1 db

<

Uponor S-Press lanc
- Alkalmazasa UP 110 akkus és UP 75 EL elektromos présgépekkel ill. k6zbetét modul hasznalataval!

d

Cikkszam Dimenzi6 mm Csom.2 Csom. Egység
1046541 63 63 72 1 db
1046542 75 75 72 1 db
1046543 90 90 72 1 db
1046544 110 110 54 1 db

Uponor S-Press akkumulatoros présgép

- Uponor S-Press szerszam Mini szerszamtaskaban kompletten akkumulatorral, téltdvel és préspofakkal (16-32).
- Alkalmazéasi mérettartomany: 16-32 mm.

Miszaki adatok:

- Szerszam teljes sulya: 1,7 kg

- Toltési idd: 15 perc

- Az akkumulator kapacitasa: 1,3 Ah

- Préselési er6: 15 kN

- Pofabefog6 forgathatésaga: kb. 350°-ban

Cikkszam Dimenzid Csom.2 Csom. Egység

1083586 16/20/25/32 30 1 kit.
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Uponor Préselés
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Uponor S-Press tartalék akkumulator Mini2

- Akkumulator 18V / 1.3Ah, Li-lon (23,4Wh)

- Akkumulator fesziiltség: 18V

- Az akkumulator kapacitasa: 1,3Ah

- Toltési id6: SPI S-PRESS akkumulator téltével: 15 perc
- Cella technolégia: Li-lon

- Suly: 0,4 kg
U
Cikkszam Dimenzio \% Csom.2 Csom. Egység
1083605 18 48 1 db
Uponor S-Press préspofa Mini KSP0
- Uponor KSPO préspofa MLC Mini
. d
! i Cikkszam Dimenzié mm Csom.2 Csom. Egység
; 1007091* 16 16 5 1 db
1007093* 20 20 5 1 db
1007094* 25 25 5 1 db
1007095* 32 32 5 1 db
Uponor Magna cs6csévélo
- Uponor padlofiitési csovek fektetéséhez, maximum 25mm-es atmérdig
- Teleszképosan allithatd
- Maximalis terhelhet&ség: 100kg (teljes nyitottsag mellett)
- Alapanyag: galvanizalt acél
| h w
Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1135500 700 150 300 21 1 db
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Uponor Aqua Pipe

Az Uponor Aqua cs6 a
legjobb minéségben Elényok

@ térhalositott polietilén PE-Xa Tanusitott minéség
cs6vezeték, mely ivoviz Korrozio és kopasallo
szallitasara hasznalhato. Memoriaeffektussal rendelkezik

Konnyii és rendkiviil rugalmas
Hosszu élettartam
Quick&Easy kotéstechnolégia

Tulajdonsagok

- Peroxiddal térhaldsitott polietilén cs6é (PE-Xa) EN ISO 15875 szerint
- Alkalmazasi osztaly 2-es - melegviz ellatas

- TGzvédelmi besorolas: E osztaly (EN 13501 szerint)

Felhasznalas
- Ivéviz: Tartés terhelés 0 °C és 70 °C kdzotti hémérséklettartomanyban maximum 10 bar iizemi nyoméason. Uzemzavar
esetén: max 95 °C legfeljebb 100 6ran keresztiil, a teljes élettartam alatt.

Uponor Aqua Pipe cs6 PN10

L do s p szin

Cikkszam Dimenzio m mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1022682 16x2,2100m 100 16 2,2 10 natar 1100 100 m
1001201 20x2,8 50m 50 20 2,8 10 natur 550 50 m
. 1001202 25x3,5 50m 50 25 3,5 10 natur 400 50 m
1001203 32x4,4 50m 50 32 4,4 10 natur 350 50 m
1008963 40x5,5 50m 50 40 5,5 10 natar 350 50 m
1008964 50x6,9 50m 50 50 6,9 10 natur 50 m
S 1008965 63x8,6 50m 50 63 8,6 10 natur 50 m
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Uponor Radi Pipe

Az Uponor Radi cs6 a

] HHHHHHH legjobb minéségben Elényok

o | — térhalositott polietilén PE-Xa ¢ Tanusitott min6ség
csbvezeték, mely kifejezetten Memoriaeffektus
radiatoros flitési célokra Konnyii és redkiviil rugalmas
hasznalhaté. Hosszu élettartam

Oxigéndiffuzié-mentes

Tulajdonsagok

- Peroxiddal térhaldsitott polietilén cs6 (PE-Xa) EN ISO 15875 szerint

- Kiils6 EVOH réteg biztositja az oxigén diffizié mentességet DIN 4726 szerint
- Alkalmazasi osztaly 5-0s - magas h6mérsékletl radiatoros rendszerek

- TGzvédelmi besorolas: E osztaly (EN 13501 szerint)

Felhasznalas
- Fltés: Tartos terhelés maximum 80 °C. Uzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 oran keresztiil, a teljes élettartam alatt.

Uponor Radi Pipe cs6 PN6

L do s p szin

Cikkszam Dimenzio m mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1022689 25x2,350m 50 25 2,3 6 natar 450 50 m
1001220 32x2,950m 50 32 2,9 6 natar 550 50 m

= 1008979 40x3,750m 50 40 3,7 6 natar 350 50 m
1008980 50x4,6 50m 50 50 4,6 6 natar 350 50 m
1008981 63X5,8 50m 50 63 5,8 6 natir 50 m
1008982 75x6,8 50m 50 75 6,9 6 natar 50 50 m
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Uponor Teck

Uponor Teck védécsod black

- Hulldamos, HDPE anyagu védécsé

- Lépésalld
- Tekercsben szallitva

- TGzvédelmi besorolas: E osztaly (EN 13501 szerint)

.
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L di do szin

Cikkszam Dimenzio m mm mm Csom.2 Csom. Egység
1012860 25/20 50m 50 20 25 fekete 2500 50 m
1012864 28/23 50m 50 23 28 fekete 2000 50 m
1012869 35/29 50m 50 29 35 fekete 1400 50 m
1012872 43/36 256m 25 36 43 fekete 600 25 m
1023127 54/48 25m 25 48 54 fekete 600 25 m
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Uponor Q&E

Uponor Q&E egy egyediilallé

és innovativ idomrendszer. A Elényok
kotéstechnoldgia a PE-Xa * Széles méretvalaszték
= csovek memoriaeffektusan * Korroziéallé és kopasallo
‘X\\\ alapszik, mely egyszer( és Alacsony alaki ellenallas
Q gyors szerelést eredményez. Ergonomikus kialakitasu gydirik
A PPSU idomok széles Koénnyen azonosithaté méretek

skalajanak koszénhetden a
rendszer teljesen korr6zidalld, biztonsagos és
koltséghatékony.

Tulajdonsagok

- Q&E fittingek és gytrik Uponor PE-Xa csdvekhez

- A fém fittingek cinkkivalas-mentes réz anyaguak

- APPSU fittingek polifenil-szolfon anyaguak

- A Q&E gy(riiket az idomok nem tartalmazzak, azokat kulon kell rendelni
- Akul- és belmenetek EN 10226-1 szerint

Uponor Q&E Evolution gydiri white

- Kupos belsé kialakitas
- Utkoz6vel ellatott
- PE alapanyagu

| di do z p szin
Zyle Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1057453 16 16 16,2 25,3 1 6+10 fehér 900 20 db
J 1057454 20 20 20,229,2 1 6+10 feher 520 20 db
Rt 1057455 25 25 2533461 6+10 fehér 300 20  db
r——Qnns 1057456 32 32 32,4 41,81 6+10 fehér 150 10 db
Uponor Q&E Evolution gydiri red
- Kupos belsé kialakitas
- Utkdz6vel ellatott
- PE alapanyagu
! | di do z p szin
Zyle Cikkszam Dimenzié mm mm mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1058010 16 16 16,2 25,3 1 6+10 piros 900 20 db
ol _ 1058011 20 20 20,2 29,21 6+10 piros 520 20 db
R 1058012 25 25 2533461 6+10 piros 300 20 db
v \onas
Uponor Q&E Evolution gyiiri
- Kupos belsé kialakitas
- Utkdz6vel ellatott
- PE alapanyagu
! | di do z p szin
Zyle Cikkszam Dimenzié mm mm mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1058013 16 16 16,2 25,3 1 6+10 kék 900 20 db
ol 1058014 20 20 20,2 29,21 6+10 kék 520 20 db
Rt 1058015 25 25 2533461 6+10 kék 300 20 db
v Nonns
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Uponor Q&E

Uponor Q&E gyiirii uitk6zével natural

- Utk6z6vel ellatott
- Pex alapanyagu

do

Uponor Q&E kdnyok idom PPSU

di

Uponor Q&E toldé idom PPSU

42

| di do z p szin
»‘ s Cikkszam  Dimenzié mm mm mm mm bar ’ Csom.2 Csom. Egység
1005264 9,9 33 - - 4 6 natar 100 10 db
1058659 14 39 - - 3 6 natar 100 10 db
1058661 17 43 - - 3 6 natar 100 10 db
1045464 40 41 40,8 50,2 3 6+10 natur 80 5 db
1045489 50 50 51 63 4 6+10 natur 70 5 db
1045490 63 63 64,3 75,74 6+10 natur 35 5 db
1085087 75 76 76,3 88,34 6+10 natur 18 2 db
1005264 9,9x1,1 50 51 63 4 6+10 natur 70 5 db
1045490 63 63 64,3 75,74 6+10 natur 35 5 db
1085087 75 76 76,3 88,34 6+10 natur 18 2 db
H 12 z1 22 p
Cikkszam  Dimenzi6 mm mm mm mm bar Csom.2 Csom Egység
] 1008679 16-16 27 32 9 13 6+10 100 5 db
7 1008680 20-20 34 39 12 16 6+10 40 5 db
‘ﬁ’lz 1008681 25-25 42 47 14 19 6+10 25 5 db
1001245 32-32 53 59 18 23 6+10 10 1 db
1008683 40-40 65 74 21 29 6+10 10 1 db
1042859 50-50 83 98 29 44 6+10 5 1 db
1042858 63-63 100 112 33 44 6+10 3 1 db
1085080 75-75 149 149 64 65 6+10 2 1 db
- A 12 zp
2 Cikkszam  Dimenzi6 ~mm mm mm mm bar Csom.2 Csom Egység
1008669 16-16 39 18 18 3 6+10 100 5 db
1008932 20-20 47 22 22 3 6+10 80 5 db
1008671 25-25 58 28 28 3 6+10 50 5 db
1001235 32-32 73 35353 6+10 15 1 db
1008673 40-40 90 44 44 3 ©6+10 10 1 db
1042866 50-50 113 54 54 5 6+10 10 1 db
1042865 63-63 141 68 68 6 6+10 5 1 db
1085084 75-75 17986 86 7 6+10 10 1 db
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Uponor Q&E

Uponor Q&E sz(ikité idom PPSU

'21 I MR A p
" a‘ rlz Cikkszam  Dimenzi6 ~mm mm mm mm bar Csom.2 Csom. Egység

1008674 20-16 43 22 18 3 6+10 100 5 db

1008675 25-16 49 28 18 3 6+10 40 5 db

1008676 25-20 53 22 28 3 6+10 40 5 db

1001240 32-25 66 28 353 6+10 20 1 db

1008678 40-32 82 3544 3 6+10 10 1 db

1042879 50-32 94 54 355 6+10 10 1 db

1042867 50-40 103 54 44 5 6+10 10 1 db

1042878 63-40 117 68 44 6 6+10 5 1 db

1042877 63-50 128 68 54 6 6+10 5 1 db

1085086 75-50 147 86 54 6 6+10 10 1 db

1085085 75-63 160 86 68 7 6+10 10 1 db

Uponor Q&E T-idom PPSU
N N L Cikkszam Dimenzié :-lm Irim Ir:r31m Zm1m fan an3m gar Csom.2 Csom. Egység

i 1008684 16-16-16 32 27 32 14 10 14 6+10 60 5 db
aE 1008685 20-20-20 39 34 39 17 12 17 6+10 30 5 db
1008686 25-25-25 47 42 47 20 15 20 6+10 20 5 db

1001250 32-32-32 59 53 59 24 18 24 6+10 10 1 db

1008688 40-40-40 74 65 74 30 22 30 6+10 5 1 db

1042861 50-50-50 92 83 92 38 29 38 6+10 3 1 db

1042860 63-63-63 112 102 12 44 5 44 6+10 2 1 db

1085081 75-75-75 156 123 156 70 37 70 6+10 2 1 db
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Uponor Q&E

Uponor Q&E sziikitett T-idom PPSU

1 2 13 z1 z2 z3 p

Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1008710 16-20-16 35 33 35 17 11 17 6+10 40 5 db
1008700 20-16-16 36 29 32 14 11 14 6+10 40 5 db
1008689 20-16-20 36 29 36 14 11 14 6+10 40 5 db
o 1008697 20-20-16 36 34 32 14 12 14 6+10 40 5 db
?"? 1008711 20-25-20 42 40 42 20 12 20 6+10 25 5 db
AGE! 1008702 25-16-16 41 32 32 14 14 14 6+10 25 5 db
! . 1008699 25-16-20 41 32 36 14 14 14 6+10 25 5 db
1008690 25-16-25 41 32 41 14 14 14 6+10 25 5 db
1008701 25-20-16 44 37 35 17 15 17 6+10 25 5 db
1008703 25-20-20 44 37 39 17 15 17 6+10 25 5 db
1008691 25-20-25 44 37 44 17 15 17 6+10 20 5 db
1001420 25-25-20 47 42 42 20 15 20 6+10 20 5 db
1008712 25-32-25 52 50 52 24 15 24 6+10 15 1 db
1001422 32-20-25 52 40 44 17 18 17 6+10 15 1 db
1001424 32-20-32 52 40 52 17 18 17 6+10 15 1 db
1008704 32-25-20 55 45 42 20 18 20 6+10 15 1 db
1001426 32-25-25 55 45 47 20 18 20 6+10 15 1 db
1001428 32-25-32 55 45 55 20 18 20 6+10 15 1 db
1008713 32-40-32 65 61 65 30 18 30 6+10 10 1 db
1008707 40-20-32 60 44 52 17 22 17 6+10 5 1 db
1008694 40-20-40 60 44 60 17 22 17 6+10 5 1 db
1008708 40-25-32 63 49 55 20 22 20 6+10 5 1 db
1008695 40-25-40 63 49 63 20 22 20 6+10 5 1 db
1008709 40-32-32 68 57 59 24 22 24 6+10 5 1 db
1008696 40-32-40 68 57 68 24 22 24 6+10 5 1 db
1042876 50-25-40 92 57 82 38 29 39 6+10 4 1 db
1042864 50-25-50 92 57 92 38 29 38 6+10 4 1 db
1042863 50-32-50 92 64 92 38 29 38 6+10 4 1 db
1042862 50-40-40 92 73 82 38 29 39 6+10 4 1 db
1042875 50-40-50 92 73 92 38 29 38 6+10 4 1 db
1042871 63-25-50 11262 99 44 35 45 6+10 2 1 db
1042873 63-25-63 112 60 112 44 33 44 6+10 2 1 db
1042870 63-32-63 112 70 112 44 35 44 6+10 2 1 db
1042869 63-40-40 11278 99 44 35 55 6+10 2 1 db
1042872 63-40-63 112 78 112 44 35 44 6+10 2 1 db
1042868 63-50-50 112 89 99 44 35 45 6+10 2 1 db
1042874 63-50-63 112 89 112 44 35 44 6+10 2 1 db
1085083 75-25-75 118 67 118 32 39 32 6+10 4 1 db
1085082 75-40-75 118 83 118 32 83 32 6+10 4 1 db
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Uponor Q&E

Uponor Q&E kiilsémenetes csatlakozé

ﬁ- ! I 1 12 R z1 p
ﬁ ", 12 Cikkszam  Dimenzi6o mm mm mm coll mm bar Csom.2 Csom. Egység
g, 7 | 1023003 16-R1/2'km 43 15 18 1/2 10 6+10 100 5  db
© 1023004 16-R3/4“km 46 17 18 3/4 11 6+10 80 5 db
1023005 20-R1/2°km 47 15 22 1/2 10 6+10 100 5 db
1023006 20-R3/4“%km 50 17 22 3/4 11 6+10 70 5 db
1023007 25-R3/4“%km 55 17 27 1/2 11 6+10 70 5 db
1023008 25-R1“km 58 20 27 3/4 11 6+10 40 5 db
1047191 32-R1*%km 65 21 34 3/4 10 6+10 10 1 db
Uponor Q&E kiilsémenetes csatlakozo
"ﬁ ! I M 2 R 2 p
ﬁ- ",z 3 Cikkszam Dimenzio mm mm mm coll mm bar Csom.2 Csom. Egység
‘ % 1085077 40-R11/4°km 73 19 42 1 1/4 12 6+10 16 1 db
© 1085076 50-R11/2km 89 20 52 11/2 17 6+10 8 1 db
1085075 63-R2°km 100 24 65 2 11 6+10 6 1 db
1085074 75-R2 1/2"km 126 27 86 2 1/2 13 6+10 6 1 db
Uponor Q&E kiilsémenetes csatlakozo
I 1 12 G z1 p
Cikkszam Dimenzio mm mm mm coll mm bar Csom.2 Csom. Egység
1008730 32-G1“km 56 10 34 1 12 6+10 20 1 db
1008732 40-G1 1/4%km 68 14 42 11/4 12 6+10 8 1 db
1008866 50-G1 1/4km 78 14 52 11/4 12 6+10 8 1 db
1008867 63-G2°km 95 17 65 2 13 6+10 6 1 db
Uponor Q&E belsémenetes csatlakozo
| 1 12 Rp z1 p
Cikkszam Dimenzio mm mm mm coll mm bar Csom.2 Csom. Egység
1023009 16-Rp1/2°Bm 41 15 18 1/28 6+10 60 5 db
1023010 20-Rp1/2°Bm 44 15 22 1/27 6+10 60 5 db
B 1023011 20-Rp3/4“Bm 46 18 22 3/46 6+10 40 5 db
1023012 25-Rp3/4‘Bm 51 18 27 3/46 6+10 40 5 db
1023013 25-Rp1“Bm 5522271 6 6+10 35 5 db

Uponor Q&E belsémenetes csatlakozo

e - I n 12 G z1 p
i 2 Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm coll mm bar Csom.2 Csom. Egység
1047866 32-G1“Bm 56 13 34 1 9 6+10 20 1 db
E 1047867 40-G11/4Bm 68 16 42 11/4 10 6+10 20 1 db
&

Uponor Q&E belsémenetes konyokcsatlakozé

M 12 G z1 z2 p
Cikkszam Dimenzi6 mm mm coll mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
- 1023019 16-G1/2°%km 26 32 1/2 16 14 6+10 80 5 db
':T ‘Q% 1023020 20-G1/2km 29 33 1/2 17 21 6+10 50 5 db
12? 1023021 20-G3/4km 29 36 3/4 18 14 6+10 40 5 db
2 1023022 25-G3/4“km 29 41 3/4 20 14 6+10 40 5 db
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Uponor Q&E

Uponor Q&E kiilsémenetes konyokcsatlakozoé

g r—»] M 12 G z1 z2 p
| Cikkszam Dimenzio mm mm coll mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
- % 1023023 16-G1/2°Bm 25 32 1/2 11 14 6+10 70 5 db
= N 1023024 20-G1/2°Bm 25 36 1/2 11 14 6+10 50 5 db
2 1023025 20-G3/4°Bm 26 39 3/4 10 17 6+10 30 5 db
z 1023026 25-G3/4“Bm 26 44 3/4 10 17 6+10 35 5 db

Uponor Q&E belsémenetes T-idom

Rp M 12 13 Rplzl z2 z3 p
— Cikkszam Dimenzio mm mm mm coll mm mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
= 1047885 16-Rp1/2°Bm-16 32 26 32 1/214 9 14 6+10 50 5 db
ﬁT Mt 1047886 20-Rp1/2Bm-20 36 28 36 1/2 14 11 14 6+10 30 5 db
z1|z3
" 13 1047888 25-Rp3/4“Bm-25 44 34 44 3/4 17 16 17 6+10 20 5 db

Uponor Q&E hollandis csatlakozo

0 -, I M 2 G 21 p
& & 2_, Cikkszam  Dimenzi6é mm mm mm coll mm bar Csom.2 Csom. Egység
§ 1023014 16-G1/2bm 326 18 1/28 6+10 100 5 db
o 1023015 20-G1/2bm 42 8 22 1/2 13 6+10 60 5 db
JUU]H_MH 1023016 20-G3/4'bm 36 7 22 3/48 6+10 5 5  db
1023017 25-G3/4“bm 49 7 27 3/4 15 6+10 45 5 db
1023018 25-G1“bm 44 10 271 7 6+10 40 5 db

Uponor Q&E hollandis konyokcsatlakozo

L | I‘LI M 2 G z1 22 p
Cikkszam Dimenzio mm mm coll mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
=l %_ 1047879 16-G1/2"bm 35 32 1/2 28 14 6+10 70 5 db
I 1047880 20-G1/2bm 37 33 1/229 11 6+10 50 5 db
2] | 1047882 25-G3/4°bm 39 41 3/4 32 14 6+10 3 5 db
12

Uponor S-Press PLUS falikorong Q&E

23 M 12 138 Rp z1 22 p
|22 Cikkszam Dimenzio mm mm mm coll mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
-y 1059822 16-Rp1/2Bm 39 20 20 1/221 5 6+10 40 5 db
= :% 1059823 20-Rp1/2“Bm 40 20 20 1/218 5 6+10 40 5 db

Uponor S-Press PLUS szerel6lemez

- Galvanizalt acél

- Uponor S-Press PLUS falikorongok szereléséhez

- Kénnyl pozicionalas a gyari raszternek kdszdénhetéen

- Mlanyag régzit6 elemek és M6x12-es csavarok (DIN 965) hozzacsomagolva

e 2] Tl I s b h k ki w

r 45»[‘(1 Cikkszam Dimenzié mm mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
I 1121195 80/150mm 440 3 266 57 80 150 35 5 1 db
b

ML
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Uponor Q&E

Uponor S-Press PLUS egyenes szerel6lemez

- Galvanizalt acél

- Uponor S-Press PLUS falikorongok szereléséhez

- Kénny pozicionalas a gyari raszternek készénhetdéen

- Mlanyag rogzit6é elemek és M6x12-es csavarok (DIN 965) hozzacsomagolva

<]

v

w

3 -3~ 3+Je Il s h k ki w
k Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység

1121197 80/150mm 2653 9 80 150 35 5 1 db

i

Uponor S-Press PLUS falikorongtarté lemez

- Galvanizalt acél

- Uponor S-Press PLUS falikorongok szereléséhez

- Kénnyl pozicionalas a gyari raszternek kdszdénhetéen

- Mlanyag régzit6é elemek és M6x12-es csavarok (DIN 965) hozzacsomagolva

z :03 ooog 9 | b h
| o 039 Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
"' b 1057843 144 82 46 5 1 db

Uponor S-Press PLUS falikorongtarté sin

- Galvanizalt aceél

- Uponor S-Press PLUS falikorongok szereléséhez

- Kénny( pozicionalas a gyari raszternek kdszdnhetéen

- Mlanyag rogzit6 elemek és M6x12-es csavarok (DIN 965) hozzacsomagolva

2§ eTop oo e | K
¥ ] Kylek Cikkszam  Dimenzi6 mm  mm Csom.2 Csom. Egység
' 1057844 2m 2000 75 10 1 db

Uponor S-Press PLUS falikorong Q&E PL

1 12 13 Rp z1 z2 k p

Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm coll mm mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1023034 16-Rp1/2°Bm |1=43mm 32 17 27 1/2 14 10 36 6+10 40 5 db
1023035 20-Rp1/2‘Bm |I=43mm 36 17 27 1/2 14 10 36 6+10 40 5 db

Uponor Smart Radi radiator bekoté konyok Q&E
- Nikkelezett rézcsd

n 12 z2 p
- Cikkszam Dimenzio mm mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
| - M 1023045 16-15CU I=300mm 300 65 47 6+10 40 2 db
1 \ 1023046 20-15CU I=300mm 300 69 47 6+10 30 2 db
z2

]

- 12

=
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Uponor Flex-X

Uponor Flex-X csatlakoz6 csavarzat PEX

- Nikkelezett sargaréz
- Uponor PE-Xa csévek osztohoz térténd csatlakozasahoz
- Bels6 menet 3/4" eurokénusz (DIN EN ISO 228-1)

I 1 G z1 p
Cikkszam Dimenzid mm mm coll mm bar

1057441 16x1,8/2,0-3/4‘BmEuro 24 16 3/41 6

Csom.2 Csom. Egység
100 10 db

@Eﬂ'w

1045542 16x2,2-3/4“Bm Euro 24 16 3/41 10

100 10 szet
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Uponor Flex

Uponor Multi csévezet6 iv

h
= | di z h
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1135490 10-12 100 13 55 19 360 60 db
kS 1135491 14-18 115 17 84 24 240 30 db
Uponor Multi csévezetd iv
h
= | di z h
Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1135492 20-22 144 20 100 28 140 35 db
5
Uponor Teck szimpla rogzitékampo
- Maximum 30-as csovek, betonra torténd rogzitéshez
- Furatatméré 10mm
I M di do h w
Cikkszam Dimenzid mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1135511 75 56 18 28 10,5 1600 200 db
1135512 90 76 18 28 10,4 13 45 1600 200 db
Uponor Teck dupla rogzitékampé
- Maximum 30-as csovek, betonra torténd rogzitéshez
- Furatatméré 10mm
I di do Kk
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1135513 75 56 28 10,5 36 1200 200 db
1135514 90 81 30 10,3 36 800 200 db
Uponor S-Press PLUS nyomasprébadugo
- Falikorongok lezarasahoz, nyomasprobanal
‘ ! | G
Cikkszam Dimenzio mm coll Csom.2 Csom. Egység
) 1135501 1/2°km 85 1/2 360 20 db
Uponor S-Press PLUS nyomasprébadugo
- Falikorongok lezarasahoz, nyomasprébanal
! I @
Cikkszam Dimenzio mm coll Csom.2 Csom. Egység
o 1135499 1/2°km 85 1/2 360 20 db
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Uponor Tagitas

Uponor Q&E M12

p stroke

Cikkszam Dimenzio bar mm Csom. Egység

1119375 6BAR 9,9/20 6 14 1 klt.

1119376 16/20/25 6bar 6 14 1 klt.

1119379 16/20/25 10bar 10 14 1 klt.
Uponor Q&E tagitofej M12

stroke

Cikkszam Dimenzid mm Csom. Egység

1119380 9,9x1,1 14 1 db
Uponor Q&E tagitofej M12/M18

d s p stroke

Cikkszam Dimenzio mm mm bar mm Csom. Egység

1057184 14/15x2,5 14/15 2,0/2,5 6+10 14/25 1 db

1119381 16x1,8/2,0/2,2 16 1,8/2,0/2,2 6+10 14/25 1 db

1057185 17/18x2,5 17/18 2,0/2,5 6+10 14/25 1 db

1119382 20x1,9/2,0 20 1,9/2,0 6 14/25 1 db

1119383 20x2,8 20 28 10 14/25 1 db

1119384 25x2,3 25 23 6 14/25 1 db

1119385 25x3,5 25 35 10 14/25 1 db

1119386 32x2,9 32 29 6 14/25 1 db
Uponor Q&E M12

Cikkszam Dimenzi6 Csom.2 Csom. Egység

1061185 4Ah 12 1 db
Uponor Q&E akkus szerszam tagitofejekkel M18 6bar

p stroke

Cikkszam Dimenzio bar mm Csom. Egység

1063908 16/20/25/32 6 25 1 kit.
Uponor Q&E akkus szerszam tagitofejekkel M18 10bar

p stroke
Cikkszam Dimenzio bar mm Csom. Egység
1063909 16/20/25/H32 10 25 1 klt.
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Uponor Tagitas

Uponor Q&E tagitofej M18 H

';‘ d s p stroke
Cikkszam Dimenzio mm mm bar mm Csom. Egység
| 1057182 32x2,9/4,4 32 2,9/4,4 6+10 25 1 db
1057183 40x3,7 40 3,7 6 25 1 db
Uponor Q&E M18 VLD PEX
stroke
Cikkszam Dimenzio mm Csom. Egység
1085099 40-75 56 1 db
Uponor Q&E VLD
d s p stroke
Cikkszam Dimenzid mm mm bar mm Csom. Egység
1085095 40x3,7/5,5 40 3,7/5,5 6+10 56 1 db
1085096 50x4,6/6,9 50 4,6/6,9 6+10 56 1 db
1085097 63x5,8/8,6 63 5,8/8,6 6+10 56 1 db
1085098 75x6,8/10,3 75 6,8/10,3 6+10 56 1 db
Uponor Q&E grafitos kenézsir
suly
| Cikkszam Dimenzio kg Csom. Egység
i 1008334 30g 0,03 20 db
Uponor Magna csécsévéld
- Uponor padldfiitési csdvek fektetéséhez, maximum 25mm-es atmérdig
- Teleszképosan allithato
- Maximalis terhelhet&ség: 100kg (teljes nyitottsag mellett)
- Alapanyag: galvanizalt acél
| h w
Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1135500 700 150 300 21 1 db

PE-Xa szerelési
el6irasok
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Uponor INOX

AT A rozsdamentes acél Uponor
o) ) oS 88 _

- présrendszer idealis El6nyok
S megoldas viz elosztasara - Kivalé minéségii EN 1.4404 rozsdamentes acél

\ '\x szolgald berendezések - Uzemi nyomas 16 bar

\\ S létrehozasahoz, mivel az - Presszelést jelz6 foliaval ellatott

- I_f?- & 1.4404 rozsdamentes acél - Nyomasprobabiztos
| ¥a (AISI 316L) kivalo

korrozidallésaga megfelel a
legmagasabb anyagkévetelményeknek.

Az egyszer(i beépités garantalt, az M-konturu préspofanak és
a préselést jelz6 foliaknak kdszonhetden.

Tulajdonsagok

- A csOvek és szerelvények ausztenites rozsdamentes Cr-Ni-Mo acélbdl 1.4404 (AISI 316L)
- Rozsdamentes acél fitting

- Préselést jelz6 szalag

- Kompatibilis M tipusu préspofaval

Felhasznalas

- Tartds terhelés -20°C és 120°C kdzotti hdmérséklettartomanyban maximum 16 bar Gzemi nyomason.
Engedélyek

- OKIl

-DVGW

- (1+-os teljesitménnyilatkozat, varhatéan 2023 kézepétél)

Uponor INOX csé

- Szalas kiszerelésben

Cikkszam Dimenzio Irnm |r-n (rjnom ;m Csom.2 Csom. Egység
1119058 15x1,06m 6000 6000 15 1 1014 6 m
1119059 18x1,06m 6000 6000 18 1 1014 6 m
1119060 22x1,26m 6000 6000 22 1,2 762 6 m
1119061 28x1,26m 6000 6000 28 1,2 546 6 m
1119062 35x1,56m 6000 6000 35 1,5 546 6 m
1119063 42x1,56m 6000 6000 42 1,5 366 6 m
1119064 54x1,56m 6000 6000 54 1,5 366 6 m
Uponor INOX kényok
11 2 z1 z2
Cikkszam Dimenzid mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1119065 15-15 48 48 27 27 100 10 db
1119066 18-18 53 53 32 32 80 1 db
1119067 22-22 60 60 37 37 60 10 db
1119068 28-28 71 71 47 47 30 10 db
1119069 35-35 87 87 60 60 20 10 db
1119070 42-42 115 115 83 83 8 2 db
1119071 54-54 142 142 105 105 4 2 db
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Uponor INOX

Uponor INOX KB kényok

l z ]
k

Uponor INOX 45°-0s idom

f 7 »
z2
12

Uponor INOX 45°-0s idom, KB

Uponor INOX toldo

-~ no,zi R

1\[0)¢

Cikkszam Dimenzio Ir:]m Ir121m an1m Csom.2 Csom. Egység
1119072 15-15 48 56 27 100 10 db
1119073 18-18 53 62 32 80 10 db
1119074 22-22 60 68 37 60 10 db
1119075 28-28 71 80 47 30 10 db
1119076 35-35 87 93 60 20 10 db
1119077 42-42 115 125 83 8 2 db
1119078 54-54 142 149 105 2 db

n 12 z1 z2
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1119079 15-15 37 37 16 16 100 10 db
1119080 18-18 38 38 17 17 100 10 db
1119081 22-22 44 44 21 21 60 10 db
1119082 28-28 51 51 27 27 40 10 db
1119083 35-35 59 59 32 32 20 10 db
1119084 42-42 77 77 45 45 12 4 db
1119085 54-54 88 88 51 51 8 2 db

n 12 z1
Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1119086 15-15 37 48 16 120 10 db
1119087 18-18 38 45 17 100 10 db
1119088 22-22 44 53 21 60 10 db
1119089 28-28 51 60 27 40 10 db
1119090 35-35 59 66 32 20 10 db
1119091 42-42 77 80 45 12 4 db
1119092 54-54 88 97 51 8 2 db

2oz
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1119166 15-15 52 21 21 10 160 20 db
1119167 18-18 532121 11 100 10 db
1119168 22-22 59 23 23 13 80 10 db
1119169 28-28 61 24 24 13 60 10 db
1119170 35-35 72 27 27 18 40 10 db
1119171 42-42 80 30 30 20 24 4 db
1119172 54-54 91 37 37 17 16 4 db
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Uponor INOX

Uponor INOX sziikité, vak véggel

J"""-r-,,__ I 1 12 dit dotz1

Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1119173 18-15 58 26 21 15 18 12 200 20 db
1119174 22-15 60 26 21 15 22 14 100 10 db

" . 2 1119175 22-18 57 26 21 18 22 11 100 10 db
1119176 28-15 74 30 21 15 28 23 80 10 db

EL Tg 1119177 28-18 78 30 21 18 28 27 80 10 db
1119178 28-22 67 28 23 22 28 17 80 10 db

1119179 35-18 86 34 21 18 35 32 60 10 db

1119180 35-22 77 34 23 22 35 20 60 10 db

1119181 35-28 73 36 24 28 35 14 60 10 db

1119182 42-18 101 38 21 18 42 42 50 10 db

1119183 42-22 91 38 23 22 42 30 30 5 db

1119184 42-28 99 35 24 28 42 40 30 5 db

1119185 42-35 79 39 27 35 42 14 30 5 db

1119186 54-28 100 48 24 28 54 28 20 5 db

1119187 54-35 117 48 27 35 54 42 15 5 db

1119188 54-42 97 44 32 42 54 22 20 5 db

Uponor INOX T

1M 12 183 z1 z2 z3

Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1119093 15-15-15 37 35 37 16 14 16 80 10 db
1119094 18-18-18 40 35 40 19 14 19 60 10 db
1119095 22-22-22 41 40 41 18 17 18 50 10 db
1119096 28-28-28 46 45 46 22 21 22 30 10 db
1119097 35-35-35 51 55 51 24 28 24 20 10 db
1119098 42-42-42 59 61 59 27 29 27 12 4 db

ol B8 1119099 54-54-54 71 72 71 34 35 34 6 2 db
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Uponor INOX

Uponor INOX sziikitett T

M 12 183 z1 z2 z3

Cikkszam  Dimenzié mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1119100 18-15-18 40 36 40 19 15 19 50 10 db
1119101 22-15-22 41 39 41 18 18 18 50 10 db
1119102 22-18-22 41 38 41 18 17 18 50 10 db
1119103 28-15-28 46 42 46 22 21 22 30 10 db
1119104 28-18-28 46 42 46 22 21 22 30 10 db
1119105 28-22-28 46 45 46 22 22 22 30 10 db
1119106 35-15-35 51 45 51 24 24 24 20 10 db
1119107 35-18-35 51 45 51 24 24 24 20 10 db
1119108 35-22-35 51 46 51 24 23 24 20 10 db
1119109 35-28-35 51 48 51 24 24 24 20 10 db
1119110 42-18-42 59 48 59 27 27 27 12 4 db
1119111 42-22-42 59 51 59 27 28 27 12 4 db
1119112 42-28-42 59 53 59 27 29 27 12 4 db
1119113 42-35-42 59 60 59 27 33 27 12 4 db
1119114 54-18-54 71 55 71 34 34 34 6 2 db
1119115 54-22-54 71 57 71 34 34 34 8 2 db
1119116 54-28-54 71 60 71 34 36 34 8 2 db
1119117 54-35-54 71 66 71 34 39 34 6 2 db
1119118 54-42-54 71 64 71 34 32 34 6 2 db
Uponor INOX T bels6 menettel
1 12 13 Rp z1 z2 2z3
Cikkszam Dimenzio mm mm mm coll mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1119119 15-Rp1/2“Bm-15 37 37 37 1/2 16 25 16 80 10 db
1119120 18-Rp1/2“Bm-18 40 39 40 1/2 19 27 19 60 10 db
1119121 18-Rp3/4“Bm-18 40 43 40 3/4 19 30 19 50 10 db
1119122 22-Rp1/2‘Bm-22 41 41 41 1/2 18 29 18 50 10 db
1119123 22-Rp3/4“Bm-22 41 41 41 3/4 18 28 18 40 10 db
1119124 28-Rp1/2“Bm-28 46 44 46 1/2 22 32 22 30 10 db
1119125 28-Rp3/4“Bm-28 46 45 46 3/4 22 32 22 30 10 db
1119126 35-Rp1/2“Bm-35 51 48 51 1/2 24 36 24 20 10 db
1119127 35-Rp3/4“‘Bm-35 51 48 51 3/4 24 35 24 20 10 db
1119128 42-Rp1/2‘Bm-42 59 46 59 1/2 27 34 27 16 2 db
1119129 42-Rp3/4“Bm-42 59 52 59 3/4 27 39 27 16 4 db
1119130 54-Rp1/2°Bm-54 71 55 71 1/2 34 43 34 8 2 db
1119131 54-Rp3/4“Bm-54 71 58 71 3/4 34 45 34 6 2 db
1119132 54-Rp2‘Bm-54 7169 71 2 34 47 34 6 2 db
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Uponor INOX

Uponor INOX kiils6 menet

Cikkszam  Dimenzié Imm In1'|m Irim cRoII ﬁjm Csom.2 Csom. Egység
1119133 15xR1/2"km 52 14 21 1/2 20 200 20 db
1119134 15xR3/4“km 64 15 21 3/4 29 100 10 db
1119135 18xR1/2“km 52 14 21 1/2 20 160 20 db
1119136 18xR3/4“km 54 15 21 3/4 21 100 10 db
1119137 22xR1/2“km 68 14 23 1/2 32 100 10 db
1119138 22xR3/4“km 58 15 23 3/4 20 80 10 db
1119139 22xR1“km 72 17 23 1 32 50 10 db
1119140 28xR3/4“km 73 15 24 3/4 36 60 10 db
1119141 28xR1“km 62 17 24 1 23 60 10 db
1119142 35xR1“km 82 17 27 1 39 40 10 db
1119143 35xR1 1/4%km 70 20 27 1 1/4 24 30 10 db
1119144 42xR1 1/2°km 75 20 32 1 1/2 24 24 4 db
1119145 54xR2°km 87 24 37 2 28 12 4 db
Uponor INOX bels6 menet
| 1 12 Rp z1
1— Cikkszam  Dimenzié mm mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
1119146 15xRp1/2“Bm 551521 1/2 19 120 10 db
q 1119147 15xRp3/4“Bm 67 17 21 3/4 30 90 10 db
I 1119148 18xRp1/2“Bm 52 15 21 1/2 16 120 20 db
Tl ? 1119149 18xRp3/4Bm 59 17 21 3/4 21 100 10  db
QE@T 1119150 22xRp1/2“Bm 52 15 23 1/2 14 100 10 db
1119151 22xRp3/4‘Bm 57 17 23 3/4 17 80 10 db
1119152 22xRp1‘Bm 7119 23 1 29 60 10 db
1119153 28xRp3/4“Bm 74 17 24 3/4 33 60 10 db
1119154 28xRp1“Bm 63 19 24 1 20 60 10 db
1119155 35xRp1“Bm 82 19 27 1 36 30 10 db
1119156 35xRp1 1/4°Bm 71 21 27 11/4 23 30 10 db
1119157 42xRp11/2°Bm 75 21 32 11/2 22 24 6 db
1119158 54xRp2‘Bm 86 26 37 2 23 12 4 db
Uponor INOX karima PN16
no. | di do z1 h k M p
Cikkszam Dimenzio pce mm mm mm mm mm mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1119159 DN12-15mm 4 54 14 95 33 11 65 14 16 15 1 db
1119160 DN15-18 mm 4 57 17 95 36 11 65 14 16 10 1 db
1119161 DN20-22mm 4 61 21 10537 12 75 14 16 10 1 db
1119162 DN25-28 mm 4 65 27 115 41 14 85 14 16 5 1 db
1119163 DN32-35mm 4 70 32 140 43 15 100 18 16 4 1 db
1119164 DN40-42mm 4 78 39 150 47 16 110 18 16 5 1 db
1119165 DN50-54 mm 4 87 51 165 51 18 125 18 16 2 1 db
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Uponor INOX

Uponor INOX préspofa M

- Préspofa Uponor INOX rozsdamentes acél idomokhoz
- M profil

Cikkszam Dimenzid Csom. Egység
1119189 15 1 db
1119190 18 1 db
1119191 22 1 db
1119192 28 1 db
1119193 35 1 db

Uponor Inox kozbetét

- Kbzbetét 42-54-es préspofakhoz

- UP75 és UP110-es présszerszamokhoz
Cikkszam Dimenzio Csom. Egység
1119196 42-54 1 db

Uponor Inox préspofa

- Préspofa Uponor INOX rozsdamentes acél idomokhoz

- M profil
Cikkszam Dimenzid Csom. Egység
1119194 42 1 db
1119195 54 1 db

Uponor S-Press elektromos présgép, préspofak nélkiil UP75

MUiszaki adatok:

- Szerszam teljes sulya: 3.30 kg.

- Halézati fesziiltség: 230 V valtéaram / 50 Hz.

- Halozati teljesitmény: 200 Watt.

- Préselési er6: 32 kN.

- Préselési id6: 7 sec.

- Préspofak nélkul

d u
Cikkszam Dimenzio mm V Csom.2 Csom. Egység
1007082 - 110 230 20 1 db
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Uponor INOX

Uponor S-Press szerszam UP110 préspofak nélkiil

Miszaki adatok:

- Gyors presszelés

- Préselési er6: ~32kN

- Akkumulator kapacitas: 3.0Ah Li-lon

- Toltési id6: 22 perc

- Suly: 3,5 kg

- Befoglaldé méretek: 377 x 75 x 116 mm
- Pofabefog6 forgathatésaga: ~350°

- Préspofak nélkul

- 110-es atmérdig hasznalhato

Cikkszam Dimenzid Csom.2 Csom. Egység
1083612 20 1 szet
Uponor S-Press akkumulator UP110
- Akkumulator: 18 V / 3,0 Ah Li-lon (54Wh)
- Akkumulator fesziltség: 18 V
- Akkumulator kapacitasa: 3,0 Ah
- ToOltési id6: 22 perc
- Technolégia: Li-lon
- Suly: 0,6 kg
(V)
Cikkszam Dimenzio \% Csom.2 Csom. Egység
1083608 18 10 1 db
Uponor S-Press akkumulator t6lté
- Gyorstoltd 18V Li-lon akkumulatorokhoz, 230 V
- Toltési id6: 1,3Ah 15 perc, 3,0Ah 22 perc
- Hal6zati csatlakozas: 230V
- Fesziiltség tartomany: 18V
- Suly: 1,0 kg
u
Cikkszam Dimenzio \% Csom.2 Csom. Egység
1083610 Mini2, UP110 230 72 1 db
Uponor INOX cs6vago ollé
-"h : - Cikkszam Dimenzio Csom.2 Csom. Egység
L 1119197 15-54 12 1 db
1119198 15-54 tartalékkés 50 1 db
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Uponor Decibel

Az Uponor Decibel egy

komplett hangcsillapitott El6nyok

szennyviz rendszer, - Innovativ, tobbrétegii szerkezet

amelynek csovei és idomai - Kivalé hangszigetel6 tulajdonsagok

50 és 160 mm kdzott allnak - Kdnnyen telepitheté

rendelkezésre. Alkalmas Uj - Teljesen kompatibilis a hagyomanyos beltéri

éplletekhez, valamint csapadék- és szennyviz elvezet6 rendszerekkel

feltjitasokhoz. Asvanyi
erdsitési polipropilén, tébbrétegl szerkezet és nagy fajsuly
garantalja a Decibel rendszer magas minéségét. Az Uponor
Decibel kivaldéan alkalmas akusztikailag igényes éplletekhez.

Tulajdonsagok

- Az Uponor Decibel egy EN 1451 szerinti miianyag cs6rendszer, olyan épuletek szennyviz elvezetésére, ahol magasak a
hangszigetelési kbvetelmények.

- Anyag: asvanyi anyaggal toltétt polipropilén (PP kopolimer)

- 85 °C-06s kdzéghémérsékletig hasznalhato

- Szin: fehér

Felhasznalas
- Jellemzg8k: prémium hangszigetelés az EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100 szerint
-14 dB (A) 4 I/s -nal

Uponor Decibel cs6

Cikkszam Dimenzi6 ; (rjnm Mm Csom.2 Csom. Egység
’:I 1088228 50 0,550 43 320 20 db
1000196 50 1 50 43 126 6 db
— 1000193 50 3 50 43 126 6 db
UEZ“’?T a 1088229 75 0,575 51 200 25 db
1000197 75 1 75 51 56 4 db
1000194 75 3 75 51 56 4 db
1088230 110 0,5 110 58 80 10 db
1000198 110 1 110 58 40 4 db
1000195 110 3 110 58 40 4 db
1087215 160 1 160 82 28 db
1087214 160 3 160 82 28 db

Uponor Decibel 15°0s ividom

11 z1 z2 o d M
Cikkszam Dimenzio mm mm mm ° mm mm Csom.2 Csom. Egység
1000199 50 15 DEG 46 4 5 1550 44 1440 30 db

1000203 75 15 DEG 55 5 8 1575 52 600 25 db
1087216 160 15 DEG 107 11 36 15 160 82 80 10 db

v W
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Uponor Decibel

Uponor Decibel 30°0s ividom

Uponor Decibel 45°0s ividom

=
:l >
fZI x i

Uponor Decibel konyok

aln

z1

= 24| M

d

il z1 z22 a d M

Uponor Decibel kis ellenallasu konyok

z1

Uponor Decibel 45°-0s ividom

Uponor Decibel 88,5°-0s kis ellenallasu konyok idom

60

Cikkszam Dimenzio mm mm mm ° mm mm Csom.2 Csom. Egység
1000200 50 30 DEG 47 8 10 3050 44 1200 25 db
1000204 75 30 DEG 55 11 14 30 75 52 480 20 db
1087217 160 30 DEG 117 21 37 30 160 81 80 10 db
1 z1 z22 a d M

Cikkszam Dimenzio mm mm mm ° mm mm Csom.2 Csom. Egység
1000201 50 45° 46 12 14 4550 44 960 20 db
1000205 75 45° 55 17 20 4575 52 480 20 db
1000209 11045° 63 23 27 45 110 59 216 18 db
1087218 16045° 117 36 40 45 160 77 64 8 db

M z1 z22 a d M
Cikkszam Dimenzio mm mm mm °  mm mm Csom.2 Csom. Egység
1000202 50 88,5 DEG 47 26 29 89 50 44 960 20 db
1000206 75 88,5 DEG 53 38 43 8975 52 480 20 db
1000210 11088,5DEG 60 65 68 89 110 59 120 10 db

M z1 z22 a d M
Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm ° mm mm Csom.2 Csom. Egység
1089592 75 88,5 DEG 5385 85 8975 52 300 25 db
1000211 11088,5DEG 63 104 105 89 110 59 120 15 db
1087219 16087,5DEG 74 161 158 89 160 77 48 6 db

z1 22 a d M

Cikkszam Dimenzio mm mm °  mm mm Csom.2 Csom. Egység
1089600 50 45 DEG 14 14 4550 44 960 20 db
1089595 7545 DEG 20 20 4575 52 480 20 db
1089596 11045 DEG 27 27 45 110 59 216 18 db

z1 z2 o d M
Cikkszam Dimenzi6 mm mm ° mm mm Csom.2 Csom. Egység
1089593 75 88,5 DEG 85 85 8975 52 300 25 db
1089594 11088,5DEG 105 105 89 110 59 120 15 db
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Uponor Decibel

Uponor Decibel lefolyéag-idom

— EH\Q & M 21 22 23 a d d M M
e a\L Cikkszam Dimenzié mm mm mm mm ° mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
i _ < \ D 1000212 50/50-45° DEG 46 11 61 61 4550 50 44 44 480 10 db
b e Sy 1000213 75/50-45° DEG 54 2 78 73 4575 50 52 44 360 15 db
_I p 1000214 75/75-45° DEG 54 16 91 91 4575 75 52 52 240 20 db
1000215 110/50-45° DEG 61 20 113 95 45110 50 59 44 180 15 db
1000216 110/75-45° DEG 62 2 116 10945110 75 59 52 120 15 db
1000217 110/110-45°DEG 61 13 133 133 45 110 110 59 59 80 10 db
1087220 160/110-45° DEG 123 3 173 196 45 160 110 81 64 32 4 db
1087221 160/160-45° DEG 87 34 196 196 45 160 160 81 81 32 4 db
Uponor Decibel lefolyéag-idom
— S = M z1 22 28 a d M M
o <\; Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm mm °  mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
= e 1000218 50/50-88,5° DEG 48 25 27 27 8950 44 44 720 15 db
= z2| M1 1000219 75/50-88,5° DEG 55 25 27 39 8975 52 44 360 15 db
d 1000220 75/75-88,5° DEG 55 38 48 48 89 75 52 52 240 10 db
1000221 110/50-88,5° DEG 64 28 55 27 89 110 59 44 180 15 db
1000222 110/75-88,5° DEG 61 38 47 65 89 110 59 52 180 15 db
1000223 110/110-88,5° DEG 61 57 58 59 89 110 59 59 120 15 db
Uponor Decibel lefoly6ag-idom
—— M z1 22 23 a d d M M
Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm mm °  mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
i} 1000224 110/110-88,5° DEG 72 58 94 57 89 110 110 59 59 80 10 db
0
d
Uponor Decibel dupla ag
=] W 2 A 2 23 a d dl d2 M
Cikkszam Dimenzio mm mm mm °  mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
’ K =3 1000225 110/110-88,5° DEG 84 94 57 89 110 110 110 59 40 5 db
Q 5 TR
=
d
Uponor Decibel lefoly6ag-idom
— EH‘Z & 2122 28 a d d M M
ERA Cikkszam Dimenzio mm mm mm ° mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
e ‘_l‘ﬁ \ D 1089597 75/75-45° DEG 18 18 91 4575 75 52 52 240 20 db
) e 1089598 110/75-45°DEG 1 116 109 45 110 75 59 52 120 15 db
=
d 1089599 110/110-45° DEG 25 133 133 45 110 110 59 59 80 10 db
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Uponor Decibel

Uponor Decibel lefolyéag-idom

—

z1z3 M

M

—_—— gﬁﬁ

IR

Uponor Decibel javité gallér

—

il

Uponor Decibel sziikitd

H d1

Q.l:-
*

Uponor Decibel tisztité idom

M1| z1 | z2 | M2

62

z1 z2 z3 a

Cikkszam Dimenzio mm mm mm ° Csom.2 Csom. Egység
1089601 110/110-88,5° DEG 84 94 57 89 110 110 59 80 10 db

z1 d M
Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1000226 50 3 50 43 1440 30 db
1000227 75 4 75 51 600 25 db
1087222 160 4 160 75 96 12 db

1 d
Cikkszam Dimenzié mm  mm Csom.2 Csom. Egység
1000229 50 89 50 1440 30 db
1000230 75 106 75 600 25 db
1087223 160 154 160 144 18 db

1 z1 d dl h M
Cikkszam Dimenzié mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1000232 75/50 53 18 75 50 12 44 720 15 db
1000233 110/50 62 38 110 50 28 44 360 15 db
1000234 110/75 61 26 110 75 16 52 360 15 db
1087224 160/110 106 32 160 110 25 60 192 24 db

z1 z22 d h M1 M2
Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1000235 75 43 43 75 135 52 52 360 15 db
1118177 110 120 10 db
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Uponor Decibel

Uponor Decibel tisztité idom, szimpla tokos

- — F—.h M 21 22 d h M
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
SHiE 1118178 110 120 10 db
;: 1087225 160 84 53 63 160 208 77 48 6 db
d
Uponor Decibel hosszu tok
- M d h
Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
< 1000237 110 83 110 265 120 10 db

Szerelési
vided
Alkalmazas Anyag Szilardsagi osztaly Jovahagyasi azonosité EAN kéd
L0 S&W DECIBEL PP-MD 110x3.8 SN8 B £ 1 SITAC Z21.2. 2006 NMUEl 5419084709410
|8
Gyarto Terméknév Méret Alkalmazasi osztaly Gyartasi id6
B = Epiileten beldil
Mennyire halk az Uponor Decibel?
Mozgé aut6é Teherauto beinditasa
Uponor Suttogas Konyha Egyter(i iroda belss zaja 10 méteres tavolsagban Fajdalomkiiszéb
Decibel 20 dB 40-45 dB area 60 dB 70-80 dB 90-95 dB 120-130 dB
Hull6 falevelek Légkondicionalé  Szélturbina Zsufolt Beszélgetés Elhaladé gyorsvonat Leégkalapacs Felszallo
10 dB rendszer egy 350 méteres Varosi 60-65 dB 100 méteres tavolsagban 120 dB vadaszrepllégép
légkondicionalt  tavolsagban  utca 80-85 dB 140 dB
helyiségben 40-45 dB 50-60 dB
30-35 dB
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Uponor HypAir

Az Uponor HypAir légbeszivé

szelepek biztositjak a El6nyok

szennyviz rendszer Univerzalis, két elemii, portfolio fedi le a sziiksé-
megfelel6 szell6zését és ges atméroket (32-110mm).

meggatoljak a nem kivanatos Ellenérzétt mindsités az EN 1380 alapjan. Uzemi
szagok kijutasat a hémérséklet -20°C - +60°C.

rendszerbdl. A tetéattorések sziikségességét minimalizalja.

Hasznalataval a strang és az agvezeték kozti
elhtizas megnovelhetd.
Nincs sziikség karbantartasra.
Tulajdonsagok
Az Uponor HypAir egyutu szelep ugy kerilt megtervezésre, hogy a kiilsé levegét beengedije a
szennyviz rendszerbe ha ott negativ nyomasviszony Iép fol. A szelep gravitaciés erd

segitségével a szell6zdnyilast lezarja zéro differencial nyomas esetén ha pozitiv
nyomaskorilmények uralkodnak a rendszerben.

Felhasznalas Termékismertetd
Szennyviz halozat szell6ztetésére.

Engedélyek
TUV altal igazolt (EN 12380 alapjan)

Uponor HypAir Légbeszivé szelep
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di1
do3
do2
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| 11 di1 di2 do do1 do2 do3
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység

1134571 70-110 108 46 75 70 125 110 100 90 27 1 db
1134572 32-63 80 35403270 63 - 50 100 1 db
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Uponor Minitec

Gyors szerelés, rovid

felfGtési id6: az Uponor El6nyok

Minitec padlofiités felujitasi Felujitasoknal is alkalmazhato

rendszer szamos elényt Meglévo hidegburkolatra tehet6

kinal. Az 9.9x1.1mm Minimalis rétegvastagsag 20mm (burkolat nélkiil)
csovekhez kifejlesztett Lépésallo rendszerlemez

Uponor Minitec tehereloszté Rovid felftitési id6

rendszerlemezt meglévd Meglévo radiatoros rendszerekhez is alkalmazha-

betonfellletre vagy keramiaburkolatra lehet fektetni. A to
rendszerlemez alacsony épitési magassaganak
kdszonhetéen a megoldast féképp mar meglévé éplletekben
valé alkalmazasokhoz fejlesztették ki.

(3

Tulajdonsagok

- Beton, vagy keramiafellletre fektethet6

- Alacsony beépitési magassag (20mm, burkolat nélkdil)

- Kénny csérogzités a rendszerlemeznek kdszénhetéen

- Uponor Minitec PE-Xa 9.9 x 1.1 mm-es cs6vekhez

- Tlzvédelmi besorolas: E osztaly (EN 13501 szerint)

- Normal gyulékonysagu épitési termék, B2 besorolasu (DIN 4102 szerint)
- Lehetséges osztastavolsagok: 5, 10, 15 cm

- Netto terilet: 0,77m2 (atfedésekkel)

Engedélyek
- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec 6ntapados rendszerlemez

- Polisztirol anyagu

- Minden szélén atfedéssel szerelhet6
- Ontapad¢ als6 résszel

- Perforalt kialakitasu
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xx | b h A szin Area
Cikkszam Dimenzio mm mm mm m? Csom.2 Csom. Egység
1005261 15,4m2 9,9x1,1 1100x700x12mm 15 1120 720 12 0,77 RAL 9017 0,806 123,2 154 m?
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Uponor Minitec

Uponor Minitec szegélyszigetelés, 6ntapadoés

- Szegélyszigetelés Minitec rendszerhez
- Polietilén anyagu 6ntapadé réteggel (DIN 18560)

| s b szin
Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1005267 20m 80x8mm 20000 8 80 keék 200 20 m
o,
Uponor Minitec dilataciés csik
- Polietilén tagulasi parnaval és kemény kulsé PVC boritassal.
- DIN 18560-2 szerint
! s | s b h szin
E Cikkszam Dimenzié mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
= 1085980 0,9m 40x10mm 900 10 50 40 kék 600 10 db
1085981 1,3m 40x10mm 1300 10 50 40 kék 600 10 db
Uponor Comfort Pipe cs6 Minitec
do a
L do dols p szin
Cikkszam Dimenzio m mm mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1063288 9,9x1,1 120m 120 9,9 1,1 6 natar 1680 120 m
1063289 9,9x1,1240m 240 9,9 1,1 6 natar 2640 240 m
1063381 9,9x1,1480m 480 9,9 1,1 6 natar 2880 480 m
S
Uponor Minitec dilatacié atvezeté védécso
- PE-LD anyagu, hosszaban végigmetszett dilataciés véd6csé 9.9-es csévekhez
T s | b
4 Cikkszam Dimenzié mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
. - 1005269 9,9mm 300x2mm 2,0 300 35 3600 30 db
Uponor Minitec eurokénuszos csavarzat, Q&E
a — I 1 G 2z
Cikkszam Dimenzio mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
% % 1005266 9,9x1,1-G3/4“Euro 35 14 3/4 14 100 10 db
9]
Uponor Minitec toldé, Q&E
1 I 1 12 2 p
% il Z 2 Cikkszam Dimenzié mm mm mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1005264 9,9x1,1 33 14 144 6 100 10 db

66
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Uponor Minitec

Uponor Minitec szoritogyliriis csatlakozo

| n G =z
“ - Cikkszam  Dimenzi6o mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
:% 1013426 9,9-3/4“Euro 26 18 3/4 1 120 12 db
Uponor Minitec szoritégydiriis toldé
|
| 12 z1
ﬂ,ﬁ.u o Cikkszam  Dimenzi6 ~mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
u 1016690 9,9-99 46 15 15 16 48 12 db
Uponor Multi csévezetd iv
h ! I di z h
Cikkszam Dimenzié mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
H‘ 1135490 10-12 100 13 55 19 360 60 db
5
Uponor Minitec Y adapter
- Réz alapanyagu
- 3/4" eurokdnusz csatlakozas
| 11 G z1 b
Cikkszam Dimenzio mm mm ”» mm mm Csom. Egység
" 1016692 9,9-3/4" 64 13 3/4 46 30 50 db
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Rendszertulajdonsagok

* Egy kérre maximum 45m cs6 kotheté

* Osztaskoz: 100mm

» Vastagsag: 20mm burkolat nélkiil

 Ajanlott esztrichek a buborék melletti QR kédon

.
Javasolt szintezé szerelési
anyagok vided

Mibdl mennyit?

Cikkszam Megnevezés Csomagolasi egység Anyagsziikséglet*
1005261 Minitec rendszerlemez 1100x700x12mm 15,4 m? 1m?/m?
1063289 Minitec Comfort csé 9.9x1.1 mm 240 m 10m/m?
1005267 Minitec szegélyszigetelés 80x8 mm 20 m 1m/m?
1005266 Vario Eurokénuszos csavarzat 9,9-3/4" 10 db 2db/kor
1063781 Multi mianyag cs6rogzitd iv 9,9 50 db 2db/kor

*Tajékoztatd mennyiségek. A pontos szamitast nem helyettesitik.
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Uponor Tecto

Az Uponor Tecto

rendszerlemezek lako- és Elényok
kozéplletek padlofiitési/ Egyszerii és gyors szerelés
QI 4 hitési rendszereinek 14 - 177mm csovekhez alkalmazhaté
. %/,‘,‘? rogzitésére szolgalnak. A Varialhaté osztastavolsagok
) ‘. o rendszerlemezt Nagy terhelhetéség (ND 30-2: 500kg/m2, ND 11: 3t/
‘Qg&“ﬂl;ﬂ” B .
£ szerelébetonra kell fektetni a m2)
cementes vagy anhidrites Egy személy is szerelheti

esztrich h6- és tehereloszté réteg ala. Az Uponor Tecto
panelek két méretben kaphatdak, 11 és 30mm szigetelés
vastagsaggal, biztositva ezaltal a padlé varialhatosagat.

Tulajdonsagok

- Tecto padléfitési rendszerlemez 14-17mm-es csévek rogzitéséhez

- Osztastavolsag: 10, 15, 20, 25, 30cm

- Tlzvédelmi besorolas: E osztaly (EN 13501 szerint)

- Normal gyulékonysagu épitési termék, B2 besorolasu (DIN 4102 szerint)
- EPS min6ésége EN 13163 szerint

Engedélyek
- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

Uponor Tecto rendszerlemez szigeteléssel

‘ ——
A b

o |

dl,
s | R-érték b h2 A Area
Cikkszam Dimenzio MN/m®* mm  m?>KIW mm mm m? Csom.2 Csom. Egység
1005478 EPS DES 30-2mm 14-17mm 1450x850mm 20 1450 0,750 850 30-2 1,12 1,23 53,76 8,96 m?
1005477 EPS 11mm 14-17mm 1450x850mm - 1450 0,275 850 11 1,12 1,23 94,08 15,68 m?

Uponor Nubos rendszerlemez, szigetelés nélkiil

s | b h1 A szin Area
Cikkszam Dimenzid MN/m®* mm  mm mm m? Csom.2 Csom. Egység
1016703 14-16mm - 1447 900 18 1,25 RAL 9017 1,302 140 10 m?

Uponor Multi szegélyszigetelés, ragasztocsik nélkiil

- Megfelel a DIN 18560-nak.

L s b szin
A Cikkszam Dimenzio m mm mm Csom. Egység

2 1000079 150x8mm 50 8 150 kek 200 m
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Uponor Tecto

Uponor Multi 6ntapados szegélyszigetelés

- Megfelel a DIN 18560-nak
L s b szin
Cikkszam Dimenzi6 m mm mm Csom. Egység
- 1000080 150x10mm 50 10 150 kék 200 m
=4 1]

Uponor Multi dilataciés szigetelés

- Polietilén tagulasi parnaval és kemény kulsé PVC boritassal.
- DIN 18560-2 szerint

s L h
Cikkszam Dimenzio mm m mm Csom.2 Csom. Egység
1090229 1800x100x10mm 10,0 1,8 100 720 18 m

Uponor Comfort Pipe PLUS csé

do L do s p szin

Cikkszam Dimenzié m mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1062883 14x2,0120m 12014 2 6 fehér 1320 120 m
1062884 14x2,0240m 240 14 2 6 fehér 1680 240 m
1062885 14x2,0960m 960 14 2 6 fehér 1920 960 m
£ 1062044 16x2,0120m 12016 2 6 fehér 1080 120 m
1062045 16x2,0240m 24016 2 6 fehér 1440 240 m
1062046 16x2,0640m 640 16 2 6 fehér 1280 640 m
1034535 17x2,0120m 12017 2 6 fehér 840 120 m
1009226 17x2,0240m 24017 2 6 fehér 1200 240 m
1086340 17x2,0480m 48017 2 6 fehér 960 480 m
1009227 17x2,0640m 64017 2 6 fehér 1280 640 m @
;::
E_:
Uponor Smart Pipe tekercsben &
- PE-RT padléfiitési cs8 L
- Megdfelel az ISO 22391 kovetelményeinek ?
- Oxigéndiffuzié mentes (DIN 4726)
- Kompatibilis az Uponor Smart pressz fittingekkel
- 4-es felhasznalasi osztaly
do L do s p szin
Cikkszam Dimenzio m mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1086570 14x2,0240m 24014 2 6 natur 1680 240 m
1086571 14x2,0640m 64014 2 6 natur 1920 640 m
1086575 16x2,0240m 24016 2 6 natur 1440 240 m
. 1086576 16x2,0640m 640 16 2 6 natur 1280 640 m
1086577 20x2,0240m 24020 2 6 natar 960 240 m
1086578 20x2,0480m 48020 2 6 natur 960 480 m
Uponor Smart toldé
|
f 1, 2 Cikkszam  Dimenzi6o Imm In1'|m Irf]m an1m Ear Csom.2 Csom. [Egység
. I a 1089646 14-14 5221219 6 25 1 db
‘ ‘ 1089647 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0 5221219 6 80 20 db
W 1089648 20x2,0-20x2,0 5221219 6 80 20 db
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Uponor Tecto

Uponor Vario eurokénuszos csavarzat

| 1 G z1
Cikkszam Dimenzio mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
1065283 14x2,0-G3/4“Bm Euro 23 13 3/43 25 1 db
1065284 16x1,8/2,0-G3/4°Bm Euro 23 13 3/4 3 25 1 db
1065286 17x2,0-G3/4“Bm Euro 23 13 3/43 25 1 db
Uponor Q&E toldé DR
] 21 : | n 12 z1

- n [ e Cikkszam  Dimenzié mm mm mm mm Csom.2 Csom.  Egység
1058659 14-14 39 18 18 3 100 10 db
1058660 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0 39 18 18 3 100 10 db
1058661 17-17 43 20 20 3 100 10 db

Uponor Multi csévezetd iv

h | .
| d z h
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
“ 1135491 14-18 115 17 84 24 240 30 db
5

Rendszertulajdonsagok
* Egyediil is szerelhet6
* 14 - 17 mm cso6vekhez alkalmazhaté
* Ajanlott osztastavolsagok
- Vizes helyiségekben 100mm N
- Egyéb laké helyiségekben 150mm szerolest
* Ajanlott korhosszok:
- 14-es csével: max 70m
- 16-0s csdvel: max 90m
- 17-es csével: max 100m

Mib6l mennyit?

Cikkszam Megnevezés Csomagolasi egység Anyagsziikséglet*
1005478 Tecto rendszerlemez 1450x850x30mm 8,96 m? 1m?/m?
1005477 Tecto rendszerlemez 1450x850x11mm 15,68 m? 1m?/m?
1062884 Comfort Plus cs6 14x2,0 mm 240 m Osztas 100mm: 10 m/m2
1062045 Comfort Plus cs6 16x2,0 mm 240 m Osztas 150mm: 6,6 m/m?
1009226  Comfort Plus cs8 17x2,0 mm 240 m Osztas 300mm: 3,3 m/m?
1000080 Multi szegélyszigetelés 150x10 mm 50 m 1m/m?
1065283  Vario Eurokénuszos csavarzat 14-3/4" 25 db 2db/koér
1065284 Vario Eurokénuszos csavarzat 16-3/4" 25 db 2db/kor
1065286 Vario Eurokénuszos csavarzat 17-3/4" 25 db 2db/kor
1000118  Multi manyag cs6vezetd iv 14-17 50 db 2db/kor

*Tajékoztatd mennyiségek. A pontos szamitast nem helyettesitik.
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Uponor Klett

Innovativ cs6fektetd rendszer

padlofiitéshez és hiitéshez. A Elényok

csovek koré tépbzaras - Megbizhato és gyors: tép6zaras rogzités

rogzitdé szalag van tekerve; a - Egyszeri: nincs sziikség specialis szerszamokra
szigeteld panelt pedig ennek - Rugalmas: a csévek barmikor ujrapozicionalhatok
megfeleld dntapado féliaval - Profitaljon a hosszu tavu, bevalt Uponor minéség-

boritjak. Amikor a cséveket a bol
megfelel6 helyzetben a

tapado fellilethez nyomjak, a tép&zar belekapaszkodik a folia
hurkaiba, és fixalja a csOvet, garantalva a tokéletes rogzitést.

Tulajdonsagok

- A Klett padlofiitési rendszer, tépdzéras PE-Xa csdvel és Ontapadds EPS-re laminalt klett foliaval (EN 13163 és a DIN
4108-10 szerint).

- EN 13501-1 tlizvédelmi osztaly: E osztaly

- Standard tlizveszélyesség, B2-es épitési anyag, megfelel a DIN 4102 szabvanynak

- A panel hosszu oldalan 6éntapadds csikkal

- A panel féliajan 100x100 mm-es racsminta talalhato

Engedélyek
- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F

Uponor Klett rendszerlemez

- Szigeteld panel, Klett féliaval (EN 13163, DIN 4108-10)
- A hosszu oldalan 6ntapadds csikkal
- Tekercses kiszerelés

- Lépéshang szigeteléssel g
@

“Ei. s xx  R-érték A =
Cikkszam Dimenzio MN/m? m?K/W  m? Csom.2 Csom. Egység =

= 1063322 EPS DES 30-2mm 10x1m 20 30-2 0,750 10 80 10 m? E

a

(2]

Uponor Multi 6ntapadés szegélyszigetelés

- Megfelel a DIN 18560-nak

L s b szin
Cikkszam Dimenzio m mm mm Csom. Egység

v 1000080 150x10mm 50 10 150 kék 200 m

iy

Uponor Multi 6ntapados szegélyszigetelés

- Megfelel a DIN 18560-nak

'q_‘ Cikkszam Dimenzio Csom. Egység
o) 1135493 130x8mm 400 m
L [
=41 T
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Uponor Klett

Uponor Multi dilatacios szigetelés

- Polietilén tagulasi parnaval és kemény kiilsé PVC boritassal.
- DIN 18560-2 szerint

do

s L h
Cikkszam Dimenzio mm m mm Csom.2 Csom. Egység
- 1090229 1800x100x10mm 10,0 1,8 100 720 18 m

Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

L do s p szin
Cikkszam Dimenzio m mm mm bar Csom.2 Csom. Egység

1087302 16x2,0 240m 24016 2 6 fehér 1200 240 m

Uponor Vario eurokénuszos csavarzat

| n G zi
Cikkszam Dimenzio mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
1065284 16x1,8/2,0-G3/4“Bm Euro 23 13 3/4 3 25 1 db
! o A

% " 21 2 Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység

1058660 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0 39 18 18 3 100 10 db
Uponor Multi csévezet6 iv
h I d z h

Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1135491 14-18 115 17 84 24 240 30 db

J
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Uponor Klett

Rendszertulajdonsagok

* Gyors csofektetés

* Tekercses szigetel6lapok

» Tépozaras rogzités

* Nem sziikséges semmilyen rogzitészerszam

* Szabad nyomvonalvezetés
* Ajanlott osztastavolsagok
- Viszes helyiségekben 100mm
- Egyéb helyiségekben 150mm
* Ajanlott korhosszok 16-os csével max 90m

Mibél mennyit?

Cikkszam Megnevezés Csomagolasi egység Anyagsziikséglet*
1063322 Klett rendszerlemez 10 m? 1m?/m?
Osztas 100mm: 10 m/m?

1087302 Klett Comfort Pipe PLUS cs6é 16x2,0 mm 240 m Osztas 150mm: 6,6 m/m?
Osztas 300mm: 3,3 m/m?

1000080 Multi 6ntapadds szegélyszigetelés 50 m 1m/m?
1090229 Multi dilatacids szigetelés 18 m Esztric figgvénye
1065284 Vario eurokonuszos csavarzat 25 db 2db/kor
1000118  Multi mGanyag csévezetd iv 14-17 50 db 2db/kor

*Tajékoztaté mennyiségek. A pontos szamitast nem helyettesitik.
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Uponor Tacker

Az Uponor Tacker tliske-,
vagy sinrogzitésl padlofités Elényok

rendszert a tOkeletes * Rugalmas és gyors cséfektetés
egymashoz illeszkedésnek * Tekercses szigetel6lapok
megfeleléen tervezték. A 30 ¢ Univerzalis rogzitétiiske 14-20mm-ig
mm vastag szigetel6lapok
hé- és hangszigeteld
tulajdonsaguak és egy
szakadasmentes kasirozott foliaréteggel vannak ellatva. Ezen
a rétegen egy nyomtatott raszterhal6 seqiti az esztétikus,
koénny( és gyors cséfektetést. A rendszerlemezt és a tobbi
kiegészitét is a maximalis biztonsag és a megbizhatd
hasznalat jegyében fejlesztették ki.

Tulajdonsagok

- Tacker padlofiitési szigetel6lemez

- 10 cm-es raszterrel ellatva

- TGzvédelmi besorolas: E osztaly (EN 13501 szerint)

- Normal gyulékonysagu épitési termék, B2 besorolasu (DIN 4102 szerint)

Uponor Tacker rendszerlemez

-DEO: Hészigetel®
-DES: H6- és lépéshangszigetel®

Engedélyek

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7TF278-F
- DEO: Hészigetel6

- DES: H6- és lépéshangszigetel

. “ﬁ' %

| b b1 b2 h s R-érték szin
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm  mm MN/m? m?K/W Csom.2 Csom. Egység
1094378 EPS DEO 70 30mm 10x1m 10000 1030 1000 1000 30 - 0,770 fehér 80 10 m?
1090924 EPS DES 30-2mm 10x1m 10000 1030 1000 1000 30 20 0,750 fehér 80 10 m?
Uponor Tacker rendszerlemez
- Hészigetel6 panel
- Paneles kiszerelés
h
-
| b b1 b2 h s R-érték
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm MN/m3 m*K/W Csom.2 Csom. Egység
1090917 EPS DEO 20 2000 1030 1000 1000 20 - 0,500 100 10 m?
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Uponor Tacker

Uponor Tacker atlatszé PE folia

- PE félia
- Atlatszo
- Nyomtatott raszterhaléval 100x100mm

»

© | Ls b AreaA
‘ Cikkszam Dimenzio mm m mm mm m? Csom.2 Csom. Egység

1122372 0,2mm 100x1,03m 2884 103 m?

“}

Uponor Multi 6ntapadés szegélyszigetelés

- Megfelel a DIN 18560-nak

L s b szin
Cikkszam Dimenzio m mm mm Csom. Egység

» 1000080 150x10mm 50 10 150 kék 200 m

i,

Uponor Multi 6ntapadés szegélyszigetelés
- Megfelel a DIN 18560-nak

\-

Cikkszam Dimenzio Csom. Egység
» 1135493 130x8mm 400 m
=41 T
T
P
E:
Uponor Multi dilataciés szigetelés ‘é..
&
- Polietilén tagulasi parnaval és kemény kulsé PVC boritassal. ﬁ
- DIN 18560-2 szerint 3
17
s L h
Cikkszam Dimenzio mm m mm Csom.2 Csom. Egység
1090229 1800x100x10mm 10,0 1,8 100 720 18 m

Uponor Comfort Pipe PLUS csé

do L do s p szin

Cikkszam Dimenzio m mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1062883 14x2,0120m 12014 2 6 fehér 1320 120 m
1062884 14x2,0240m 24014 2 6 fehér 1680 240 m
1062885 14x2,0960m 960 14 2 6 fehér 1920 960 m
= 1062044 16x2,0120m 12016 2 6 fehér 1080 120 m
1062045 16x2,0240m 24016 2 6 fehér 1440 240 m
1062046 16x2,0640m 640 16 2 6 fehér 1280 640 m
1034535 17x2,0120m 12017 2 6 fehér 840 120 m
1009226 17x2,0240m 24017 2 6 fehér 1200 240 m
1086340 17x2,0480m 48017 2 6 fehér 960 480 m
1009227 17x2,0640m 64017 2 6 fehér 1280 640 m
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Uponor Tacker

Uponor Smart Pipe tekercsben

- PE-RT padléfiitési csé

- Megfelel az ISO 22391 kdvetelményeinek

- Oxigéndiffuzié mentes (DIN 4726)

- Kompatibilis az Uponor Smart pressz fittingekkel
- 4-es felhasznalasi osztaly

do L do s p szin

Cikkszam Dimenzio m mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1086570 14x2,0240m 24014 2 6 natur 1680 240 m
1086571 14x2,0640m 640 14 2 6 natur 1920 640 m
1086575 16x2,0 240m 24016 2 6 natar 1440 240 m

. 1086576 16x2,0640m 640 16 2 6 natdr 1280 640 m

Uponor Vario eurokénuszos csavarzat

I 1 G =zt
Cikkszam Dimenzio mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
1065283 14x2,0-G3/4“Bm Euro 2313 3/4 3 25 1 db
1065284 16x1,8/2,0-G3/4“Bm Euro 23 13 3/4 3 25 1 db
1065286 17x2,0-G3/4“Bm Euro 2313 3/4 3 25 1 db
| 1 12 z1 p
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1089646 14-14 5221219 6 25 1 db
1089647 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0 5221219 6 80 20 db
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Uponor Tacker

Uponor Q&E toldé DR

. T E— I n 12 z
% " 2 2 Cikkszam Dimenzié mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
7 1058659 14-14 39 18 18 3 100 10 db
1058660 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0 39 18 18 3 100 10 db
“_“_[H_“ 1058661 17-17 43 20 20 3 100 10 db

Uponor Tacker rogzit6 tiiske, normal

- Uponor tiz6géphez
- Az Uponor Tacker rogzité tiske hasznalatahoz

b d b h
- Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
n 1140123 14-17mm h=35mm 19 38 40 8000 1000 db
<

Uponor Tacker rogzito6 tiiske, hosszu

- Uponor tliz6géphez

b di b h
—~ Cikkszam Dimenzié mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
n 1140124 14-17mm h=50mm 19 37 52 5000 250 db

Y
E:
Uponor Tacker leszirészerszam %
=
- maximum 125 clips T
f@ =
8~
Cikkszam Dimenzio Csom.2 Csom. Egység
1119039 14-20mm 50 1 db
230
Uponor Fix Tartésin, ragasztéval
- 16-20mm-es csovekhez
- 50mm osztaskozzel
- Ontapados ragasztoréteggel
| di clc
Cikkszam Dimenzio mm  mm mm Csom.2 Csom. Egység
1135496 16-20mm c/c 50mm 1m 1013 20 50 2000 100 db
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Uponor Tacker

Uponor Multi csévezetd iv

ﬂ L

Rendszertulajdonsagok
* Gyors csoéfektetés
» Tekercses szigetel6lapok
* Ajanlott osztastavolsagok
- Vizes helyiségekben 100mm
- Egyéb helyiségekben 150mm
¢ Ajanlott korhosszok:
- 14-es csoével: max 70m
- 16-0os csdvel: max 90m
- 17-es csével: max 100m

| di z h
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1135491 14-18 115 17 84 24 240 30 db

Mibdl mennyit?

Cikkszam Megnevezés Csomagolasi egység Anyagsziikséglet*
1090924  Tacker Panel 30mm EPS 70 DEO 10 m? 1m?/m?
1086529  Tacker rogzitd tiske, 14-20mm, H=40mm 1000 db 2,5db/cs6 fm
1062884  Comfort Plus csé 14x2,0 mm 240 m Osztas 100mm: 10 m/m?2
1062045  Comfort Plus cs6 16x2,0 mm 240 m Osztas 150mm: 6,6 m/m?
1009226  Comfort Plus cs6 17x2,0 mm 240 m Osztas 300mm: 3,3 m/m?
1000080  Multi szegélyszigetelés 150x10 mm 50 m 1m/m?
1065283  Vario Eurokdénuszos csavarzat 14-3/4" 25 db 2db/kor
1065284  Vario Eurokénuszos csavarzat 16-3/4" 25 db 2db/kor
1065286  Vario Eurokénuszos csavarzat 17-3/4" 25 db 2db/kor
1058090  Uni-X 6trétegli eurokdnuszos csavarzat 16-3/4" 1 db 2db/kor
1000118 Multi mGanyag csévezet6 iv 14-17 50 db 2db/kor
1002295  Tacker tuske tliz6gép 14-20mm, L=700mm 1 db 1db/vallalkozéas

*Tajékoztaté mennyiségek. A pontos szamitast nem helyettesitik.
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Uponor Fix

Uponor sugarzo flitési- és

hiitési rendszer Elényok

mennyezetre, falra és - Univerzalis: egy rendszer mennyezetre, falra és
padldra egyarant. A telepités padlofiitésre egyarant

tovabbi h6- és - Rugalmas: 9,9, 14 mm-es cséméretekhez kaphatoé
hangszigeteléssel is - Kényelem: rovid felfiitési id6

lehetséges. A cs6 tartd sinek - Energiatakarékossag: alacsony tizemi homérséklet

fixalhatok ragasztészalaggal
vagy rogzitétuskékkel, hogy lehetévé tegyék a haszoncsévek
egyszer( felszerelését.

(3 N EE e

Tulajdonsagok
- Régzitérendszer a csévek fixalasahoz a falara, a mennyezetre vagy padléra.

Felhasznalas
- Sugarzo fal- és mennyezet fltés és hiités
- Gipsz, cement és anhidrit alapu esztrich-kel valé hasznalatra

Engedélyek
- DIN CERTCO: 7F277-W, 7F347-DW

Uponor Fix Tartésin, ragasztéval

- 16-20mm-es csovekhez
- 50mm osztaskozzel
- Ontapados ragasztéréteggel

| di clc
Cikkszam  Dimenzié mm  mm mm Csom.2 Csom. Egység a
1135496 16-20mm c/c 50mm 1m 1013 20 50 2000 100 db g
- s - 8~
Uponor Fix tartésin E
3—;2
P d | b h clc szin
E Cikkszam  Dimenzié mm mm  mm mm mm Csom.  Egység
1005498 14mm c/c50mm 2,5m 14 2500 38 17 50 sziirke 25 m
4o rﬂ/
VAN T
- [ LT"
Uponor Fix tartésin
Mg ! = | do c/c1 b szin
m Cikkszam  Dimenzi6 mm  mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
do 1005274 9,9mm c/c20mm 2,5m 2500 10 20 24 szirke 25 25 m

Uponor Comfort Pipe cs6 Minitec

do L do s p szin

Cikkszam Dimenzié m mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1063288 9,9x1,1120m 120 9,9 1,1 6 natdr 1680 120 m
1063289 9,9x1,1240m 240 9,9 1,16 natar 2640 240 m
1063381 9,9x1,1480m 480 9,9 1,16 natar 2880 480 m
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Uponor Fix

Uponor Comfort Pipe PLUS csé

do

L do s p szin

Uponor Vario eurokénuszos csavarzat PEX

S T

Uponor Multi 6ntapadés szegélyszigetelés

- Megfelel a DIN 18560-nak

Uponor Q&E T-idom

1 1]

o }

Cikkszam Dimenzio m mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1062883 14x2,0120m 12014 2 6 fehér 1320 120 m
1062884 14x2,0240m 24014 2 6 feher 1680 240 m
1062044 16x2,0120m 12016 2 6 fehér 1080 120 m
1062045 16x2,0240m 24016 2 6 fehér 1440 240 m
1062046 16x2,0640m 64016 2 6 feher 1280 640 m
1009228 20x2,0 120m 12020 2 6 fehér 840 120 m
1009230 20x2,0 240m 24020 2 6 fehér 960 240 m
1009231 20x2,0480m 48020 2 6 fehér 960 480 m
I 11 G
Cikkszam Dimenzio mm mm coll Csom.2 Csom. Egység
1065283 14x2,0-G3/4“Bm Euro 2313 3/4 3 25 1 db
1065284 16x1,8/2,0-G3/4“Bm Euro 23 13 3/4 3 25 1 db
1065290 20x1,9/2,0-G3/4“Bm Euro 24 14 3/4 3 25 1 db
[ O V4|
Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1058659 14-14 39 18 18 3 100 10 db
1058660 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0 39 18 18 3 100 10 db
1058668 20-20 47 22 22 3 80 10 db
Cikkszam Dimenzio Csom. Egység
1135493 130x8mm 400 m
I 11 12 z1 z2 z3
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1063932 20-14-20 39 29 39 17 11 17 6 2 db
M 12 z1 p
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1005264 9,9x1,1 33 14 144 6 100 10 db
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Uponor Fix

Uponor Q&E sziikitett T-idom Minitec

1 12 18 z1 z2 z3

QI@—hﬂ Cikkszam  Dimenzio mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom.  Egység
ﬁ N

ISP 1020524 20xMinitec9,9xQ&E20 36 25 36 14 12 14 75 5 db

Al
1 ]

Uponor Q&E sziikité Minitec

< [ I 4|
" 1:2 Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1020518 20xMinitec9,9 38 22 13 3 150 5 db
Uponor Q&E sziikit6
. +<£ | n 12 z
% ||1 2 Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1063933 20-14 43 22 18 3 12 2 db
W(Zﬂﬁ"
[ L

Uponor Multi csévezet6 iv

h | .
| di z h
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
“ 1135490 10-12 100 13 55 19 360 60 db
B , 1135491 14-18 115 17 84 24 240 30 db
o
1135492 20-22 144 20 100 28 140 35 db

Rendszertulajdonsagok

¢ Univerzalisan alkalmazhato falra és mennyezetre 'E

* Gyors reakcioid6 a vékony vakolatrétegnek
készonhetéen E

* Egy korrel 13,5m? feliilet fedheté le -

« Egy kérre max. 3 db 4,5m?-es feliilet kéthetd Szeros
tichelmann kapcsolasba

* Osztask6z: 100mm
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-
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-
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-
=
f=
-
o
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Mib6l mennyit?

Cikkszam Megnevezés Csomagolasi egység Anyagsziikséglet*
1005274  Fix tartésin 9,9mm 25 m 3m/m?
1063289 Minitec Comfort cs6 9.9x1.1 mm 240 m 10m/m?
1020543 Comfort Plus 20%x2.0 S9-es szigetelt cs6 60 m 30m/koér
1020518 Q&E réz sziikité 20x9,9 5 db 2db/kér
1020524 Q&E réz T 20x9,9x20 5 db (regiszterx2-2db)/kor
1065290 Vario Eurokdnuszos csavarzat 20-3/4" 25 db 2db/kér
1001229  Multi miianyag csévezetd iv 20 20 db 2db/koér

*Tajékoztatd mennyiségek. A pontos szamitast nem helyettesitik.
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Uponor Classic

Uzlethelyiségek stb. A rendszer t
teljesitmény viszony.

(3

Tulajdonsagok
- Klasszikus padlofiitési rendsze

Az Uponor Classic acélhalos

rendszer idealis megoldas El6nyok

lehet barmilyen padlofiitési * Kedvezé ar/teljesitmény viszony

rendszerhez uj, lako-, vagy * Csdbilincsek az acélhalohoz valé régzitéshez
kdzéplleteknél egyarant. A * Elsésorban nagyterhelésii, nagyforgalmu terek-
rendszer kivaloan alkalmas hez

nagy forgalmu terek * Bevalt technolégia
kialakitasara, mint pl.
bemutatotermek, javitomUihelyek, gyartélizemek,

ovabbi elénye a kedvez6 ar/

r

- Acélhaléra szerelt, k6t6z6dréttal vagy csérégzité klipsszel

Engedélyek

- DIN CERTCO: 7F004-F; 7F371-F; 7F421-F

Uponor Classic cs6rogzité clip

. d di no. b h
\ h@ '//‘ Cikkszam  Dimenzié mm mm pce mm mm Csom.2 Csom. Egység
‘ ‘ ‘ 1005188 16mm 3mm 16 3 50 35 23 500 500 db
dq
b 50x

1005189 17mm3mm 17 3 50 35 23 5000 500 db

1005190 20mm 3mm 20 3 35 35 24 2800 280 db

Uponor Multi 6ntapados szegélyszigetelés

- Megfelel a DIN 18560-nak

L s b szin
Cikkszam Dimenzio m mm mm Csom. Egység

1000080 150x10mm 50 10 150 kék 200 m

Uponor Multi 6ntapadés szegélyszigetelés

- Megfelel a DIN 18560-nak

\ @1
g T ]

Cikkszam Dimenzio Csom. Egység

1135493 130x8mm 400 m

Uponor Multi dilataciés szigetelés

- Polietilén tagulasi parnaval és kemény kilsé PVC boritassal.

- DIN 18560-2 szerint

82

s L h
Cikkszam Dimenzi6 mm m mm Csom.2 Csom. Egység
1090229 1800x100x10mm 10,0 1,8 100 720 18 m

Felllet fltés/ -hités



Uponor Classic

Uponor Comfort Pipe PLUS cs6

d
= L do s p szin

Cikkszam Dimenzio m mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1062044 16x2,0120m 12016 2 6 fehér 1080 120 m
1062045 16x2,0240m 24016 2 6 feher 1440 240 m
1062046 16x2,0640m 64016 2 6 fehér 1280 640 m
2 1034535 17x2,0120m 12017 2 6 fehér 840 120 m
1009226 17x2,0240m 24017 2 6 fehér 1200 240 m
1086340 17x2,0480m 48017 2 6 fehér 960 480 m
1009227 17x2,0640m 640 17 2 6 fehér 1280 640 m
1009228 20x2,0120m 12020 2 6 fehér 840 120 m
1009230 20x2,0 240m 24020 2 6 fehér 960 240 m
1009231 20x2,0480m 48020 2 6 fehér 960 480 m
Uponor Vario eurokénuszos csavarzat
| n G zi
Cikkszam Dimenzio mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
1065284 16x1,8/2,0-G3/4“Bm Euro 23 13 3/4 3 25 1 db
1065286 17x2,0-G3/4“Bm Euro 23 13 3/4 3 25 1 db
1065290 20x1,9/2,0-G3/4“Bm Euro 24 14 3/4 3 25 1 db
- ! | n 12 z1
. 1= 1 z 2 Cikkszam  Dimenzi6 mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1058660 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0 39 18 18 3 100 10 db
1058661 17-17 43 20 20 3 100 10 db -n
H_M_j“ 1058668 20-20 47 22 22 3 80 10 db %
:EE
Uponor Smart Pipe tekercsben S;.
oS
- PE-RT padiéfiitési cs6 ’
- Megfelel az ISO 22391 kdvetelményeinek
- Oxigéndiffuzié mentes (DIN 4726)
- Kompatibilis az Uponor Smart pressz fittingekkel
- 4-es felhasznalasi osztaly
do L do s p szin
Cikkszam Dimenzi6 m mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1086575 16x2,0240m 240 16 2 6 natar 1440 240 m
1086576 16x2,0640m 640 16 2 6 natdr 1280 640 m
1086577 20x2,0240m 24020 2 6 natdr 960 240 m
= 1086578 20x2,0480m 48020 2 6 natur 960 480 m
Uponor Smart toldé
|
f & 2 Cikkszam Dimenzio Imm In11m Ir12'1m ﬁ:m gar Csom.2 Csom. Egység
‘ i a % 1089647 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0 5221219 6 80 20 db
H‘“_“]ﬁ_ﬂ[’_“h 1089648 20x2,0-20x2,0 5221219 6 80 20 db
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Uponor Classic

Uponor Multi csévezetd iv

h | .
| di z h
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1135491 14-18 115 17 84 24 240 30 db
_ , 1135492 20-22 144 20 100 28 140 35 db
T

Uponor Classic clip rogzité szerszam Clipmaster

! I b
3 Cikkszam Dimenzi6 mm mm Csom.2 Csom. Egység
! 1006295 16/17mm I=920mm 920 195 100 1 db
! - 1006309 20mm [=920mm 920 195 1 db
¥ ¥

Rendszertulajdonsagok
* Legolcsobb és leggyakoribb telepitési méd
* Ajanlott osztastavolsagok
- Vizes helyiségekben 100mm
- Egyéb laké helyiségekben 150mm
- Garazsban, tarolokban 2-300mm
* Ajanlott korhosszok:
- 14-es cs6vel: max 70m
- 16-os csével: max 90m
- 17-es csével: max 100m
- 20-as csével: max 120m

Mib6l mennyit?

Cikkszam Megnevezés Csomagolasi egység Anyagsziikséglet*
1062884 Comfort Plus cs6 14x2,0 mm 240 m Osztas 100mm: 10 m/m?2
1062045 Comfort Plus cs6 16x2,0 mm 240 m Osztas 150mm: 6,6 m/m?
1009226  Comfort Plus csé 17x2,0 mm 240 m Osztas 300mm: 3,3 m/m?
1005049  Multi félia PE, 0,2mm, 60x1,25m 75 m? 1m?/m?
1000080 Multi szegélyszigetelés 150x8 mm 50 m 1m/m?
1090229  Multi dilataciés csik 100x10mm 1,8 m -

1065283 Vario PE-Xa Eurokonuszos csavarzat 14-3/4" 25 db 2db/kér
1065284 Vario PE-Xa Eurokonuszos csavarzat 16-3/4" 25 db 2db/kor
1065286 Vario PE-Xa Eurokonuszos csavarzat 17-3/4" 25 db 2db/kor
1000118  Multi mianyag cs6vezetd iv 14-17 50 db 2db/kor

*Tajékoztatd mennyiségek. A pontos szamitast nem helyettesitik.
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Uponor Siccus 14

Az Uponor Siccus szarazépitési

rendszert specialisan olyan El6nyok

épuletekre tervezték, ahol az * Kis- épitési magassag és rendszersuly

alacsony épitési magassag ill. a * Rovid szerelési id6: azonnal burkolhaté
A kis rendszersuly nagyon fontos. * Gyors és szaraz: nincs sziikség betonozasra
14 Alkalmas ujépitésl ingatlanokhoz, * Specialis megoldas 14mm Uponor Comfort Pipe

de akar felvjitashoz is. PLUS csével

Tulajdonsagok

- Siccus padldéfitési rendszerlemez. Szigetel EPS lap, hornyokkal és héeloszté aluminium lemezzel
- TGzvédelmi besorolas: E osztaly (EN 13501 szerint)

- Normal gyulékonysagu épitési termék, B1 besorolasu (DIN 4102 szerint)

- Terhelhet6ség: 7,5kN/m2 (EN 1991-1-1)

- Osztastavolsag: 15cm

- Cs6atmérd: 14mm

Engedélyek
- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Siccus 14 szarazép. rendszerlemez

b

T

=

xx | R-érték b h A
Cikkszam Dimenzio mm mKW mm  mm m? Csom.2 Csom. Egység
1005485 EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm 25 1197 0,622 1050 25 1,25 100 1256 m?
Uponor Siccus 14 héeloszté lemez
- Perforalt
- Anyagsziikséglet = 5 db/m2 (osztaskdz: 150mm)
N o
% Cikkszam Dimenzio mm  mm Csom.2 Csom. Egység
- 1005486 14mm 1180x120x0,45mm 1180 120 768 48 db

Uponor Multi félia PE

. uﬂ s xx L B A szin
. - A —5 Cikkszam Dimenzié mm m m m? Csom.2 Csom. Egység
= | p 1005049 0,2mm 60x1,25m 0,2 0,2 60 1,25 75 transparent 3375 75 m?
- .
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Uponor Siccus 14

Uponor Comfort Pipe PLUS cs6

do

L do s p szin

Cikkszam Dimenzio m mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1062883 14x2,0120m 12014 2 6 fehér 1320 120 m
1062884 14x2,0240m 24014 2 6 feher 1680 240 m
1062885 14x2,0960m 960 14 2 6 fehér 1920 960 m
S
Uponor Vario eurokénuszos csavarzat
- - I 1N G =z
= Cikkszam Dimenzio mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
Q 1065283 14x2,0-G3/4‘Bm Euro 23 13 3/4 3 25 1 db
Uponor Q&E told6é DR
! IR A
% " z1 2 Cikkszam  Dimenzi6 ~mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1058659 14-14 39 18 18 3 100 10 db
Uponor Smart prés toldé
- Uponor Smart vagy Comfort Pipe PLUS cs6hé6z
= I M 12 z1 p
_r Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm bar Csom. Egység
‘1& 1089646 14-14 5221219 6 20 db
Uponor Multi 6ntapadés szegélyszigetelés
- Megfelel a DIN 18560-nak
L s b szin
Cikkszam Dimenzio m mm mm Csom. Egység
o 1000080 150x10mm 50 10 150 kék 200 m
& T I
Uponor Multi szegélyszigetelés, ragasztocsik nélkiil
- Megfelel a DIN 18560-nak.
L s b szin
Cikkszam Dimenzio m mm mm Csom. Egység
1000079 150x8mm 50 8 150 kék 200 m
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Uponor Siccus 14

Uponor Multi 6ntapados szegélyszigetelés

- Megfelel a DIN 18560-nak

Cikkszam Dimenzio Csom. Egység
1135493 130x8mm 400 m

| d z h
Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1135491 14-18 11517 84 24 240 30 db

Uponor Siccus 14 horonyvago szerszam

- EPS szigeteléshez
- 230V, 50/60Hz
- 14mm-es horony kialakitasahoz

U
Cikkszam Dimenzio \% Csom.2 Csom. Egység
1006290 14mm 230V 230 20 1 db

Rendszertulajdonsagok

* Foként melegburkolatokhoz, parkettahoz és
laminalt padléhoz ajanlott

» Tiszta munkavégzés, nincs betonozasi munka

* Kis sulyu rendszer.

o q £ (15T = szerelési
* Egy kérre maximum 70m csé koéthetd vide6

¢ Osztaskoz: 150mm
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Mib6l mennyit?

Cikkszam Megnevezés Csomagolasi egység Anyagsziikséglet*
1005485  Uponor Siccus rendszerlemez 1197x1050x25mm 15,4 m? 1m?/m?
1005486  Uponor Siccus héelosztd lemez 240 db 5db/m?
1005049  Uponor Multi félia PE, 0,2mm, 60x1,25m 75 m? 1m2/m?
1062884  Comfort Plus cs6 14x2,0mm 240 m 6,6m/m?
1005267  Szegélyszigetelés 80x8mm 820 m 1m/m?
1065283  Uponor Vario Eurokénuszos csavarzat 14-3/4" 50 db 2db/kor
1000118  Uponor Multi miianyag cs6vezet6 iv 14-17 10 db 2db/kor

*Tajékoztatd mennyiségek. A pontos szamitast nem helyettesitik.
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Uponor Renovis

Az Uponor Renovis idealis

megoldas sugarzé fitési ill. El6nyok
hitési alkalmazasokhoz. Az Rovid szerelési id6: 3 szoba/nap
alacsony el6remenéji Felujitasnal is alkalmazhato
fltéssel és a magas Univerzalis rendszer fali ill. mennyezeti alkalma-
el6remendjl hitéssel zashoz
kedvez6 lehetéség nyilik a Kivalé minéségu gipszkartonba beépitett
kondenzacios kazannal, 9,9x1,1mm PE-Xa cs6
napkollektorral, hdszivattyaval vagy mas alternativ Q&E csatlakozok a gyors és gazdasagos szerelés-
hétermeldvel valé kombinaciéra. A rendszer f6 eleme a hez
9,9mm-es Minitec Comfort PE-Xa csdveket magaba foglalo Meglévo radiatoros rendszerek mellett is alkal-
15mm vastag gipszpanel lap. Az Uponor Renovis rendszert mazhaté
Tichelmann elv szerint kell kialakitani. Hitésre is alkalmas

(3)

Tulajdonsagok

- Renovis gipszrost panelek 9.9mm-es beagyazott PE-Xa csdvekkel
- TGzvédelmi besorolas: E osztaly (EN 13501 szerint)

- CD 27/60-as profilra szerelhetd

- Vastagsag: 15mm

Uponor Renovis Panel

| h w xx p A szin
Cikkszam Dimenzio mm  mm mm bar m? Csom. Egység
1061173 800x625mm 800 15625156 0,5 RAL 7040 24 db
w LH 1061172 1200x625mm 1200 15 625 156 0,75 RAL 7040 24 db
1061171 2000x625mm 2000 15 625 156 1,25 RAL 7040 24 db

Uponor Comfort Pipe cs6 Minitec

L do s p szin

Cikkszam Dimenzio m mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1063288 9,9x1,1 120m 120 9,9 1,1 6 natur 1680 120 m
1063289 9,9x1,1240m 240 9,9 1,1 6 natdr 2640 240 m
1063381 9,9x1,1480m 480 9,9 1,16 natur 2880 480 m

Uponor Comfort Pipe PLUS eldszigetelt 13mm

- Hévezetési ellenallas A=0,040 W/m*k
- Szigetelés vastagsag 13mm
- HGtés esetén minimalisan 6 °C kézegh6mérséklet engedélyezett

do L do s
ﬂ Cikkszam Dimenzio m mm mm Csom.2 Csom. Egység
1020543 20x2,060m 60 20 2 600 60 m

@
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Uponor Renovis

Uponor Minitec toldé, Q&E

12 z1 p

% LU Cikkszam  Dimenzi6 mm mm mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1005264 9,9x1,1 33 14 144 6 100 10 db
Uponor Q&E sziikitett T-idom Minitec
M 12 13 z1 z2 z3
ﬂ@lﬂ Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
% W = 1020524 20xMinitec9,9xQ&E20 36 25 36 14 12 14 75 5 db
z1|z3
i 13
Uponor Q&E sziikité Minitec
-, TR
" ZI12 Cikkszam  Dimenzi6 mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1020518 20xMinitec9,9 38 22 13 3 150 5 db
Uponor Vario eurokénuszos csavarzat PEX
E- I 1 oG
. Cikkszam Dimenzi6 mm mm coll Csom.2 Csom. Egység
@ 1065290 20x1,9/2,0-G3/4'Bm Euro 24 14 3/4 3 25 1 db
Uponor Minitec csatlakozé
- Q&E gydrivel
- Sargaréz
i‘ r ! I H 12 R z1 p
@ n A2 Cikkszam Dimenzio mm mm mm coll mm bar Csom.2 Csom. Egység
J_;%L? 1005265 9,9-R1/2%km 38 16 14 1/28 6 100 10 db
L]
Uponor Minitec szoritégyliriis csatlakozé
| n 2 R z1
s Cikkszam Dimenzio mm mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
‘ 1016691 9,9-1/2“ km 38 13 15 1/2 10 120 12 db
Uponor S-Press & Q&E T idom
- 9,9-es gylrlt nem tartalmazza!
 — M 2 3B 21 22 23
}Tm' = Cikkszam Dimenzid mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
'H... " o ] B 1063938 20-9,9-20 36 28 36 14 15 14 6 1 db
Felllet fltés/ -hités 89
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Uponor Renovis

Uponor S-Press & Q&E sziikité idom

- 9,9-es gylrit nem tartalmazza!

P, .

| n 12 z1

Uponor Multi csévezetd iv

Rendszertulajdonsagok

* A csovek nyomvonala gyarilag fol van festve a
tablakra

* CD profilra rogzitheté

» Spotlampak elhelyezhetéek a tablak k6zepében.

» Egy koérre maximum 10db 2000mm-es panel
kotheto
* Egy Tichelmann zénara maximum 3db 2000mm-es
panel koéthet6 sorba

Mib6l mennyit?

Cikkszam Megnevezés

1061171
1061172
1061173
1005264
1020518
1020524
1020543
1065290
1001229

Renovis Panel 2x0,625m
Renovis Panel 1,2x0,625m
Renovis Panel 0,8x0,625m
Q&E toldo gydirtvel 9,9
Q&E réz szlkité 20x9,9
Q&E réz T 20x9,9x20

Comfort Plus 20x2.0 S9-es szigetelt cs6 60m

Vario Eurokénuszos csavarzat 20-3/4"
Multi mGanyag csévezetd iv 20

*Tajékoztatdb mennyiségek. A pontos szamitast nem helyettesitik.

90

60
25
20

Csomagolasi egység

db
db
db
db
db
db
m
db
db

Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm _mm Csom.2 Csom. Egység
1063939 20-9,9 43 22 13 8 12 1 db
|
| " 12 z
Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1016690 9,9-99 46 15 15 16 48 12 db
e I d z h
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1135490 10-12 100 13 55 19 360 60 db
B 1135491 14-18 115 17 84 24 240 30 db
T

Anyagsziikséglet*

max 10 db egy korre

max 16 db egy korre

max 24 db egy korre

panelkiosztas fliggvénye

2db/kor

regiszterszam*2-2 db/kér

30m/koér
2db/koér
2db/koér

Felllet fltés/ -hités
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Uponor Thermatop M

Az Uponor Thermatop vizes,

sugarzo flitési- és hitési Elényok

mennyezeti rendszer, amely * Varratnélkiili és iranytalan mennyezeti feliiletek

illeszkedik a gipszkartonos kiilonleges épitészeti kovetelményekhez

mennyezetekhez. A * Magas fiitési- és hiitési teljesitmény a gipszkar-

szabvanyositott, el6regyartott tonnal val6 j6 érintkezésnek és siirii csovezésnek

panelek gyorsan és koszonhetéen

szerszam nélkul telepitheték * Egyértelmii elkiiloniilése a szarazépitésnek és a
az almennyezet CD-profiljaiba pattintva. gépészeti telepitésnek

¢ Nincs huzat és nincs zaj

Uponor Thermatop M

- El6reszerelt sugarzé panelek, 16x2,0mm-es Uni Pipe PLUS csével

- 37,3m cs6 minden négyzetméter fellletben

- 333mm-es osztastavolsagu 27/60-as CD profilra szerelhetd

- Az Uni Pipe PLUS cs6 100%-ban oxigén diffuzié mentes (DIN 4726 szerint)

- Hitési teljesitmény EN 14240 szerint (8K) 65 W/m?

- Fitési teljesitmény EN 14037 szerint (15K) 103 W/m?

- Hang gétlas DIN EN ISO 354 szerint aw érték 0,60 és 0,65 kozott

- A teljesitmény és akusztikai adatok a hasznalt gipszkarton fliggvényében valtozhatnak

f:ﬁﬁ | 1 s clc clc1 b Area xx XX
= r @ Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm mm mm mm W/m? W/m? Csom.2 Csom. Egység
7| 1090933 950x277mm 277 17 47 24 28 950 0,26 65 103 200 10 db
- MH“H 1090934 1350X277mm 277 17 47 24 28 1350 0,37 65 103 200 10 db
L 1090935 1750X277mm 277 17 47 24 28 1750 0,48 65 103 200 10 db
u 1090936 2150X277mm 277 17 47 24 28 2150 0,60 65 103 200 10 db
1090937 2550x277mm 277 17 47 24 28 2550 0,71 65 103 200 10 db

Uponor Uni Pipe PLUS elészigetelt cs6 S6

- Szigetelés vastagsag 6mm
- Hévezetési ellenallas A=0,035 W/m*k
- Hiités esetén minimalisan 6 °C kozeghémérséklet engedélyezett

do f
L do dols s1 szin
Cikkszam Dimenzi6 m mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
# ﬂl 1063556 16x2,0 75m 7516 28 2 6 kék 600 75 m
Xz, m ) e m
1063557 20x2,25 75 7520 32 2,256 kék 600 75

Uponor S-Press PLUS T-idom PPSU

1 12 183 z1 z2 z3
o Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység

:E ]
g Lol Y 1039944 16-16-16 33 33 33 13 13 13 80 10 db
¥ - z1|z3
t-.:.‘n_c@

72
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Uponor Thermatop M

Uponor S-Press PLUS sziikitett T-idom PPSU

=

1 12 18 z1 z2 z3

& ﬁ:&% Cikkszam  Dimenzi6 mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
w4 I8 1039950 20-16-20 37 36 37 16 16 16 80 10 db
¥ » . FEU!
- | .@ 11 13
Uponor S-Press PLUS sziikité6 PPSU
[ : T I
ol e Cikkszam  Dimenzi6 ~mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
& &* 1039937 20-16 532120 1 80 20 db
Uponor S-Press PLUS toldé PPSU
e M2zt
é‘ [ Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
' {;% 1039933 16-16 5120 20 11 80 20 db
Uponor RTM toldé PPSU
- Szerszam nélkil szerelhetd
- Ildomhoz tartozé sorjazé, 1048606, hasznalata kotelezé!
! MRz
n._z1 2 Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
'. 1048542 16-16 60 18 18 24 40 1 db
A A
Uponor RTM T-idom PPSU
- Szerszam nélkil szerelhetd
- ldomhoz tartozé sorjazé, 1048606, hasznalata kotelezé!
— o gg M 12 13 21 22 23
Ty : Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
4 \Ltiﬁd/ 1048550 16-16-16 40 40 40 22 22 22 24 1 db
71|23
' 1 HI3
Uponor RTM sziikitett T-idom PPSU
- Szerszam nélkil szerelhetd
- ldomhoz tartozé sorjazé, 1048606, hasznalata kotelezé!
- o M 12 13 z1 22 23
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1048553 20-16-20 44 41 44 22 23 22 20 1 db
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Uponor Thermatop M

Uponor RTM sziikité6 PPSU

- Szerszam nélkiil szerelhetd
- ldomhoz tartozé sorjazé, 1048606, hasznalata kotelezé!

« ! o2 oz
PRl > z1 12 Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
' 1048545 20-16 64 21 18 25 35 1 db
) cuixn
< e <Y\ !

Uponor RTM sorjazészerszam

Cikkszam Dimenzi6 Csom.2 Csom. Egység
1048606 16/20/25 20 1 db

Uponor Uni-X csatlakozé csavarzat MLC

- Sargaréz alapanyagu
- Uponor Uni Pipe PLUS csOvek osztokhoz torténd csatlakozasahoz
- 3/4“-0s eurokonuszos belsémenettel (EN ISO 228-1)

I 1 G z1
Cikkszam Dimenzio mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
1058090 16-3/4‘Bm Euro 23 13 3/43 25 1 db
1058092 20-3/4‘BmEuro 24 14 3/4 3 25 1 db

Rendszertulajdonsagok

¢ CD profilvazra szerelhet6

* Egy m?-be tobb mint 30m 16 UniPipe PLUS cso6!

* Nagy teljesitményleadas (hiités: 67w/m? dT=8K;
fités: 105 W/m? dT=15K)

« Direktbe és tichelmann elv szerint is kotheté Sz\ﬁg‘zzg

* Egy korrel max. 15 m? feliilet fedheto6 le

Mibdl mennyit?

Cikkszam Megnevezés Csomagolasi egység Anyagsziikséglet*

1090937 Uponor Thermatop M Panel 2,55x0,277m 1 db -

1090936 Uponor Thermatop M Panel 2,15x0,277m 1 db -

1090935 Uponor Thermatop M Panel 1,75x0,277m 1 db -

1090934 Uponor Thermatop M Panel 1,35x0,277m 1 db -

1090933  Uponor Thermatop M Panel 0,95x0,277m 1 db -

1063557  Uponor Uni Pipe szigetelt 6trétegli cs6é S6 20x2,25 75m 25 db 30m/kor
1039950 Uponor S-Press PLUS PPSU T 20-16-20 20 db (regiszterx2-2db)/kor
1039937 Uponor S-Press PLUS PPSU sz(kit6é 20-16 1 db 2db/kor
1039933  Uponor S-Press PLUS PPSU toldé 16-16 1 db Panelszam-regiszterszam

*Tajékoztatdé mennyiségek. A pontos szamitast nem helyettesitik.
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Uponor Thermatop S

Az Uponor Thermatop vizes,

sugarzo ftési- és hiitési mennye- Elényok

zeti rendszer, amely illeszkedik a » Varratnélkiili és iranytalan mennyezeti feliiletek
gipszkartonos mennyezetekhez. kiilonleges épitészeti kovetelményekhez

A szabvanyositott, el6regyartott * Magas fiitési- és hiitési teljesitmény a

panelek gyorsan és szerszam gipszkartonnal valo j6 érintkezésnek és siirii

nélkil telepitheték az almennye- csovezésnek koszonhetéen
zet CD-profiljaiba pattintva. » Egyértelmii elkiiloniilése a szarazépitésnek
és a gépészeti telepitésnek
¢ Nincs huzat és nincs zaj

Uponor Thermatop S

- Eléreszerelt sugarzo6 panelek, galvanizalt acél héterelékkel, - APE-Xa cs6 100%-ban oxigén diffizié mentes (DIN 4726 szerint)
Uponor 9,9mm-es PE-Xa csével - Hitési teljesitmény EN 14240 szerint (8K) 46 W/m?

- Gyors telepités: 80 m? telepitése (nyomasprobaval) / 1 nap - Fitési teljesitmény EN 14037 szerint (15K) 64 W/m?
alatt / 4 emberrel - 400mm-es osztastavolsagu 27/60-as CD profilra szerelhetd

| do clc b b1 b2 h xx xx

gl - Cikkszam Dimenzid mm mm mm mm mm mm mm W/m? W/m? Csom.2 Csom. Egység
| h 1120851 2000x370mm 2000 9,9 35 367 338 338 36 46 64 32 2 db
0
o] 1120852 2500x370mm 2500 9,9 35 367 338 338 36 46 64 32 2 db
1120853 3000x370mm 3000 9,9 35 367 338 338 36 46 64 32 2 db
1120854 3500x370mm 3500 9,9 35 367 338 338 36 46 64 32 2 db
1120855 4000x370mm 4000 9,9 35 367 338 338 36 46 64 32 2 db
1120856 4500x370mm 4500 9,9 35 367 338 338 36 46 64 32 2 db
Uponor Comfort Pipe cs6 Minitec
do
L do dols p szin
Cikkszam Dimenzi6 m mm mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1063288 9,9x1,1 120m 120 9,9 1,1 6 natar 1680 120 m
1063289 9,9x1,1 240m 240 9,9 1,1 6 natar 2640 240 m
s 1063381 9,9x1,1480m 480 9,9 1,1 6 natar 2880 480 m

Uponor Comfort Pipe PLUS eldszigetelt 13mm

- Hévezetési ellenallas A=0,040 W/m*k
- Szigetelés vastagsag 13mm
- Hités esetén minimalisan 6 °C kdzegh&mérséklet engedélyezett

do
s L do s
Cikkszam Dimenzid m mm mm Csom.2 Csom. Egység
@' 1020543 20x2,0 60m 60 20 2 600 60 m

Uponor Uni Pipe PLUS el6szigetelt cs6 S10

- Szigetelés vastagsag 10mm
- H6vezetési ellenallas A=0,035 W/m*k
- Hités esetén minimalisan 6 °C k6zeghémeérséklet engedélyezett

do L do dotls s1 szin
ﬂ Cikkszam Dimenzid m_mm mm mm __mm Csom.2 Csom. Egység
# 1062182 20x2,25 75m 75 20 40 2,25 10 kék 525 75 m
o)
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Uponor Thermatop S

Uponor Minitec toldé, Q&E

I 1 12 z1 p
% i z 2 Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1005264 99x1,1 3314 144 6 100 10 db

Uponor Q&E sziikitett T-idom Minitec

== 1020524 20xMinitec9,9xQ&E20 36 25 36 14 12 14 75 5 db

21|23
il 13

=

M 12 13 z1 z22 z3
% QI@@ Cikkszam  Dimenzié mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység

Uponor Q&E sziikité Minitec

| n 12 z
" Z|12 Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1020518 20xMinitec9,9 38 22 13 3 150 5 db
Uponor Minitec csatlakozé
- Q&E gydirivel
- Sargaréz
i" ! I M 12 R z1 p
&2 Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm coll mm bar Csom.2 Csom. Egység
#L%‘"% 1005265 9,9-R1/2%km 38 16 14 1/28 6 100 10 db
LT

m
ol
=
(]

=
=3
=
=N
o8
(7]

-
=
f=
=
o8
(7

Uponor Minitec szoritégydiriis csatlakozé

I 1 12 R z1
&# Cikkszam Dimenzio mm mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
‘ 1016691 9,9-1/2“ km 38 13 15 1/2 10 120 12 db

Uponor S-Press & Q&E T idom

- 9,9-es gylrit nem tartalmazza!

e H M 12 13 21 22 73
}r:d?- - Cikkszam Dimenzid mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
. 1063938 20-9,9-20 36 28 36 14 15 14 6 1 db
31
L i i & a

Uponor S-Press & Q&E sziikité idom

- 9,9-es gylrit nem tartalmazza!

12z
Cikkszam Dimenzio mm mm mm _mm Csom.2 Csom. Egység
1063939 20-9,9 43 22 13 8 12 1 db
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Uponor Thermatop S

Uponor Minitec szoritogydiriis toldo

| n 12 z
',ﬂu x Cikkszam  Dimenzi6 ~mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
-H 1016690 9,9-9.9 46 15 15 16 48 12 db
Uponor Vario eurokénuszos csavarzat PEX
| 1 G z1
Cikkszam Dimenzio mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
1065290 20x1,9/2,0-G3/4“Bm Euro 24 14 3/4 3 25 1 db
Uponor Uni-X csatlakozé csavarzat MLC
- Sargaréz alapanyagu
- Uponor Uni Pipe PLUS cs6vek osztdékhoz torténé csatlakozasahoz
- 3/4“-0s eurokénuszos belsémenettel (EN ISO 228-1)
! I 1 G z
|11 3 Cikkszam Dimenzi6 mm mm coll  mm Csom.2 Csom. Egység
Sile 1058092 20-3/4“BmEuro 24 14 3/4 3 25 1 db
% (O]

Rendszertulajdonsagok

* 400mm-es osztastavolsagu 27/60-as
CD profilvazra szerelheté

* Teljesitményleadas:
hiités: 46w/m? dT=8K;
fiités: 64 W/m? dT=15K)

* Tichelmann elv szerint is kothet6

* Egy korrel max. 13 m? feliilet fedhet6 le

Szerelési vided

Mibdl mennyit?

Cikkszam Megnevezés Csomagolasi egység Anyagsziikséglet*
1120856 Uponor Thermatop S Panel 4,5x0,37m 1 db -

1120855 Uponor Thermatop S Panel 4,0x0,37m 1 db -
1120854 Uponor Thermatop S Panel 3,5x0,37m 1 db -
1120853  Uponor Thermatop S Panel 3,0x0,37m 1 db -
1120852  Uponor Thermatop S Panel 2,5x0,37m 1 db -
1120851  Uponor Thermatop S Panel 2,0x0,37m 1 db -
1063557  Uponor Unipipe 20 S6 szigetelt csé 75m 75 db 30m/kor

1016691  Uponor Minitec szoritogyUris csatlakoz6 9,9-1/2"km 1 db (regiszterx2-2db)/k6r
1070596 Uponor S-Press PLUS fém T 20-1/2"bm-20 1 db (regiszterx2-2db)/kor
1016691  Uponor Minitec szoritégydris csatlakozé 9,9-1/2"km 1 db 2db/kor
1070516  Uponor S-Press PLUS fém 20-1/2"bm 1 db 2db/kor
1016690 Uponor Minitec szoéritogy(ris toldé 9,9 1 db Panelszam-regiszterszam
1058092  Uponor 6trégegli eurokénuszos csatlakoz6 20-3/4" 1 db 2db/koér

*Tajékoztatd mennyiségek. A pontos szamitast nem helyettesitik.

Felllet flités/ -hiités
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Uponor Contec ON Q&E

Az Uponor Contec ON az

épllet fédémeébe kertl Elényok

beépitésre a mennyezet alsé * Gyors: rovid reakcioid6, konnyen szabalyozhat6
sikjaba. Mivel kdzel van a ¢ Teljesitmény: nagy fiitési és hiitési teljesitmény
cs6 a végleges felllethez, * Hatékony: konnyen szerelheté miianyag rendszer-
ezért nagy lemezekkel

teljesitményleadas és gyors
reakcioidd jellemzi.

Tulajdonsagok

- Arendszerlemez mianyag alapanyagu
- Magassag: 33mm

- Tavtartéként funkcional

Engedélyek
- Tzvédelmi osztaly F90 vagy F120, EN 13381 alapjan

Uponor Contec ON rendszerlemez

- A csovek beszerelése a helyszinen torténik
- 14-es csOvek pattinthatéak bele
- 85mm és 170 mm-es osztaskozzel szerelhetéek a csovek

5 e [ b h
C ‘ﬁA X Cikkszam Dimenzid mm mm mm Csom. Egység
o .

e e 1005405 1000 1028 33 40 m?

%

Uponor Contec ON beton lab

- Contec ON rendszelemezbe kell beszerelni
- Latszo fédém esetén van csak sziikség ra

-
L Cikkszam Dimenzid Csom. Egység
l 1007049 1000 db

Uponor Comfort Pipe PLUS csé

L do s p szin

Cikkszam Dimenzio m mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1062883 14x2,0120m 12014 2 6 fehér 1320 120 m
1062884 14x2,0240m 24014 2 6 fehér 1680 240 m
1062885 14x2,0960m 960 14 2 6 fehér 1920 960 m

Uponor Comfort Pipe PLUS cs6

L do s p szin

Cikkszam Dimenzid m mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1009228 20x2,0120m 12020 2 6 fehér 840 120 m
1009230 20x2,0240m 24020 2 6 fehér 960 240 m
1009231 20x2,0480m 48020 2 6 fehér 960 480 m

Felllet fltés/ -hités




Uponor Contec ON Q&E

Uponor Q&E toldé DR

o, | n 12 z1
% 1 Cikkszdam  Dimenzi6 ~mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
" 2 1058659 14-14 39 18 18 3 100 10 db

Uponor Q&E T-idom

1063932 20-14-20 39 29 39 17 11 17 6 2 db

~ E | N 12 z1 z2 z3
i “yNE T Cikkszam  Dimenzié mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom.  Egység

Uponor Q&E sziikit6

. > | M 12 z1
% ||1 - Cikkszam  Dimenzi6 mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1063933 20-14 43 22 18 3 12 2 db

|
I

- I 1 G oz
Cikkszam Dimenzio mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
1065283 14x2,0-G3/4“Bm Euro 23 13 3/4 3 25 1 db
1065290 20x1,9/2,0-G3/4“Bm Euro 24 14 3/4 3 25 1 db
P
E:
[}
Uponor Contec fodématvezetd elem %"
[
- Maximum 20mme-es csovekkel hasznalhaté =
- Piros mlianyag elem jelzi a helyes kihuzasi iranyt &
- Rogzitdé szogekkel egyltt szallitva
- Hossz: 540 mm
- Szélesség: 39 mm
- Magassag: 29 mm
- Maximalis magassag: 57 mm (a csatlakoz6 pontokon)
I d h k w
Cikkszam Dimenzid mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1005376 20MM 540 20 57 340 48 50 10 db

M‘s

b«

Uponor Teck védécsd

- Lépésalld

- Hullamos, HDPE anyagu védécs6

- TGzvédelmi besorolas: E osztaly (EN 13501 szerint)

L di do szin
Cikkszam Dimenzid m mm mm Csom.2 Csom. Egység
1012860 25/20 50m 50 20 25 fekete 2500 50 m

Fellilet fltés/ -hltés




Uponor Contec ON Q&E

Rendszertulajdonsagok
* A fodémbe strapabiré PE-Xa csovek keriilnek
o Lathato fodém készithet6, megsporolhaté a bels6

\VELCIET
* Ajanlott korhosszok
- 14-es cs6vel max: 70m
* Osztaskoz: 85mm vagy 170mm

Mibdl mennyit?

Cikkszam Megnevezés Csomagolasi egység Anyagsziikséglet*
1005405 Contec ON rendszerlemez 10 m? 1 m?/m?
1062884 Comfort Pipe PLUS cs6 14x2,0 240 m 11,8 m/m? vagy 5,9 m/m?
1012860 Teck véddcsd 25/20 fekete (14-16mm) 50 m 1 m/kor
1005376 Fodématvezetd elem 14-20 1 db 2 db/kor
1065283 Vario csavarzat 14x2,0-3/4’bm 1 db 2 db/koér

Contec ON beton lab

1007049 sk latszo fodém esetén sziikséges!)

1000 db 18 db/m?

*Tajékoztaté mennyiségek. A pontos szamitast nem helyettesitik.

Felllet fltés/ -hités



Uponor Magna

2

Az Uponor ipari padlofiitést
kdzvetlenll az ipari
betonpadldba kell beépiteni.
A leggyakoribb szerelési

A megoldas biztositja, hogy
nem kell helyet hagyni a
radiatoroknak, nem
sziikséges az egész légteret atsugarozni (felllrél sugarzo
futétestek esetén), ill. nincs kellemetlen légaramlas (legfités
esetén). Hoforrasként hészivattyu, vagy kondenzaciés kazan
javasolt a kedvez§ lUzemeltetési kdltségek eléréséhez.

Tulajdonsagok

- Nagymeéreti ipari oszté-gyjtékkel (max 20 kdr/osztd)
- Maximum 6 bar 60°C-on
- Nagy atméréji 25mm-es PE-Xa csével

Uponor Fix Tartdsin, ragasztoval

- 16-20mm-es csovekhez
- 50mm osztaskozzel
- Ontapadds ragasztéréteggel

modja az acélhalds szerelés.

Elényok
Gyors megtériilési ido
Nincs lathato fiitéberendezés
Idealis hémérséklet eloszlas
Nincs lég- és pormozgas

Nem kell atsugarozni a teljes belmagassagot
Nincs karbantartasi koltség

Teljes teriilet kihasznalhatésag
Energiatakarékos megoldas

Modularis miianyag ipari oszté rendszer

| di clc
\\ _.LJ.LJ. .‘\n.: Cikkszam  Dimenzio mm  mm mm Csom.2 Csom. Egység
c/c 1135496 16-20mm c/c 50mm 1m 1013 20 50 2000 100 db

Uponor Multi ipari csétarté sin

- Cs6rogzitd sin 20/25mm-es csévekhez
- Osztaskdz 50mm

[ do clc1 b xx szin
mm mm mm mm Csom.2 Csom Egység

Cikkszam Dimenzio b b
1005358 20mm c/c50mm 3m 3000 20 50 40 26 RAL 7042 30 3 m

1005290 25mm c/c50mm 3m 3000 25 50 60 1320 30 m

ﬂ? ‘n %Eﬁ

Uponor Comfort Pipe PLUS csé

do Cikkszam Dimenzi6

L do s p szin

m mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1062889 25x2,3 300m 300 25 2,36 fehér 600 300 m
1063907 25x2,3640m 640 25 2,36 fehér 640 m
1009228 20x2,0120m 12020 2 6 fehér 840 120 m
1009230 20x2,0240m 24020 2 6 fehér 960 240 m
1009231 20x2,0480m 48020 2 6 fehér 960 480 m

Felllet fltés/ -hiités
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Uponor Magna

Uponor Fit szoritocsavarzat

|
2 d AG | SW z
A Cikkszam Dimenzio mm coll mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
IM@@I 1005295 25x2,3-R3/4km 25 R 3/4 50 37/27 15 100 10 db
N o 1005298 25x2,3-R1“km 25 R1 53 37/34 20 100 10 db

Uponor Fit szoritécsavarzat

d IG | SwW z
Cikkszam Dimenzi6 mm coll mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1005297 25x2,3-Rp3/4“Bm 25 Rp 3/4 35 37/31 8 100 10 db
Uponor Vario eurokénuszos csavarzat PEX
| 1 G z1
Cikkszam Dimenzi6 mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
1065290 20x1,9/2,0-G3/4“Bm Euro 24 14 3/4 3 25 1 db

Uponor Magna ipari oszté-gy. alapkészlet K1

Tartalmaz:
- 2 db révid tarté
- 2 db hosszu tarté
- 2db réz toltészelep
- 2 db héméré (0-60°C)
-1 db nyomasmeéré
- 2 db végelem
- 2 db lapos témitésii csatlakozéelem (G1 1/2“ hollandis)
- szerelési segédelemek:
- 8 db csavar 6x60mm
- 8 db mianyag tipli 8x40mm
- 2 db lapos tomités 44x32x2mm

" ‘.-'ﬁ:' Cikkszam  Dimenzié Csom.2 Csom. Egység
«* l:!u} 1045815 1 1 db
150

A
&

G112

>200
>370

166
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Uponor Magna

Uponor Magna oszt6-gy(ijté 3/4“

- Tovabbi korékhoz és alapkészlethez valé csatlakoztatashoz

- Oszt6 korok szabalyozé szelepekkel az elébeallitashoz

- Visszatérd korokon elzaro szelepekkel

- A visszatér® korokre opcionalisan allasszabalyzok csatlakoztathatéak (1000138; 1005605)
- Fltési korok csatlakozasa G3/4" eurokénusz

Cikkszam Dimenzio bar Csom.2 Csom. Egység
1121532 1x3/4Euro 10 1 db
1121533 2x3/4Euro 90 1 db
1121534 3x3/4Euro 60 1 db

14

13

[ =N
= = %‘j
Uponor Magna oszté-gytijté 25

- Tovabbi kérokhoz és alapkészlethez vald csatlakoztatashoz

- Oszt6 korok szabalyozo szelepekkel az elébeallitashoz

- Visszatérd korokon elzaro szelepekkel

- A visszatérd koérokre opcionalisan allasszabalyzok csatlakoztathatéak (1000138; 1005605)

- Fltési korok csatlakozasa PE-Xa 25x2,3-as cs6vel (Eurokonusz, gyarilag az osztora szerelve.)

p

Cikkszam Dimenzio bar Csom.2 Csom. Egység
1121535 1x25 10 1 db
1121536 2x25 90 1 db
1121537 3x25 60 1 db

Uponor Magna golyéscsap, szett

- Sargaréz

Cikkszam Dimenzio Csom.2 Csom. Egység

1030135 2xG 1 1/2 1 1 db

Fellilet fltés/ -hltés
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Uponor Magna

Uponor Magna ipari oszt6-gytijté tarté szett

Tartalmaz:
- 2 db rovid tartd
- 2 db hosszu tarté
- szerelési anyagokat:
- 8 db csavar 6x60mm
- 8 db mianyag tipli 8x40mm

A 4y

Uponor Magna aramlasméré

- Elzaro funkcioval
- Uvegszal erésitésii poliamid

|

Uponor Multi csévezeto iv

PPN

Adott korhoz szitkséges tartoszam, az alapkészleten feliil.
Korok szama 1-5 6-9 10-14 15-19 20

Tartok szama 0 1 2 3 4

Cikkszam Dimenzié Csom.2 Csom. Egység

1045816 1 1 db

Cikkszam Dimenzio Csom.2 Csom. Egység

1030134 2,35 m*h 20 1 db

| di z h
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység

1135492 20-22 144 20 100 28 140 35 db

Uponor Multi miianyag csévezetd iv

h
N
Il
i
=

Uponor Magna osztészekrény

- Hatlapot nem tartalmaz
- Rendelésre készill

I di z h r

Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység

3=

1001230 28 175 27 145 40 145 900 50 db

| h d
Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm Csom. Egység
1060553 1010x835x200mm 1010 835 200 35 db
1060554 1910x835x200mm 1910 835 200 35 db
1060555 2310x835x200mm 2310 835 200 35 db

Felllet fltés/ -hités



Uponor Vario PLUS

Az Uponor Vario PLUS egy

kivalé minéségu, uvegszallal El6nyok

megerdsitett poliamidbdl e Modularis elemek 1, 3, 4 és 6 koros kialatasban

készult oszto-gyUjto. elérhetéek, amikkel tetszés szerinti osztoméret

Fellletfitési és -htési alakithato ki

alkalmazasokhoz készilt, az Alkalmas fit6/h(it6 feliiletekhez lako- és kereske-

egyszer( telepités és a delmi épiiletekben is

legnagyobb megbizhatdsag Kompakt telepités bekeveréegységekkel
érdekében. Beszerezhetd, 1, 3, 4 és 6 kords modulokban, a Egy osztészekrényen beliil kombinalhat6 az
hozza tartozoé tolté/Urité/Iégtelenitével egyutt. A 3/4“-os Uponor vezérléegységekkel

fltékorok feldli csatlakozok lehetdvé teszik az 6sszes Uponor Kaphat6 aramlasmérdvel vagy anélkiil
cs6 csatlakoztatasat.

Tulajdonsagok s

- Modularis, Uvegszallal megerésitett poliamid oszto-gyjté 1,3,4,6 koros elemekkel E -

- Csatlakozasi lehetéségek: jobb vagy bal oldalrél lapos tomitéses menettel, vagy opcionalisan Telepitési Gtmutatd
vasarolhaté kdnyok csatlakozéval (1032702) alulrol.

- Beszerezhetd aramlasmérds (FM) vagy anélkili kivitelben (LS)

- Az allitégylriinek kdészdnhetben a beszabalyzdshoz nem sziikséges specidlis szerszam

- A szoba névcimkéinek kialakitott hellyel a kérokdn

- A gylijtén elzarokkal és allasszabalyzénak kialakitott hellyel

- Flt6kori csatlakozasoknal G3/4“-os kilmenet

- Megtaplalas oldali csatlakozasnal 1“-os hollandis csatlakozé

- Korok kozti osztastavolsag 50 mm

Aramlasmérs:
- NC (normal esetben zart)

Felhasznalas

- Fellletfitéshez és hlitéshez

- A kovetkez6 allasszabalyzokkal kompatibilis: 1000138/1090262 (24V, km); 1005605 (230V, km)
- Max tzemi nyomas: 6 bar

- Max lizemi hémérséklet: 60 °C

Engedélyek
-CE
o
N
Uponor Vario PLUS oszto-gyiijto, torléval g
e
o
[ -] kérp |
Cikkszam Dimenzio bar mm Csom.2 Csom. Egység
1042420 LS1X3/4Euro 1 6 50 10 1 par
1030580 LS 3X3/4Euro 3 6 150 290 1 par
1030581 LS 4X3/4Euro 4 6 200 225 1 par
1030582 LS6X3/4Euro 6 6 300 155 1 par

Oszté-gyjték 107




Uponor Vario PLUS

Uponor Vario PLUS oszté-gyiijté, aramlasmérével

I Cikkszam Dimenzio o Ear Imm Csom.2 Csom. Egység
1042471 FM1X3/4Euro 1 6 50 10 1 par
“ 1030583 FM 3X3/4Euro 3 6 150 174 1 par
1030584 FM 4X 3/4Euro 4 6 200 135 1 par
1030585 FM6X3/4Euro 6 6 300 93 1 par
Uponor Vario PLUS oszté-gy(ijté alapkészlet
/l 1 l
Cikkszam Dimenzid mm Csom.2 Csom. Egység
1009209 K1 150 248 1 db
Uponor Vario PLUS allasszabalyzo NC
- NC tipusu, alapesetben zart
- Vario PLUS oszté-gydjtére (Pl.: 1030583) vagy zonaszelepre (1137413) szerelhetd
- A nyitott/zart allapot latszik az allasszabalyzon
- Maximum +60°C-os Gizemi hémérséklet
- Védelmi osztaly: IP54-es
d AG U P h
Cikkszam Dimenzio mm mm Vv w mm Csom.2 Csom. Egység
1000138 24V km30x1,5 40 30x1,524 ~2 54 10 1 db
1005605 230V km30x1,5 40 30x1,5 230 ~1,5 54 10 1 db
Uponor Vario PLUS allasszabalyz6, PRO NC
- Nyitott/zart allapot szemrevételezhetd
- Els6 hasznalatkor kinyit
- H6mérséklettartomany: 0 °C ... 60 °C
- Magassag: 58mm + csatlakozé gy(ri
- Lokethossz: 5mm
- Csatlakozé kabel: 2x0.75mm?x1m
- Atméré: 44,3mm
- Megdfelel6ség: EAC
- Védettségi besorolas: IP54
- Szin: Kék
Tartalmaz:
- Vario PLUS allasszabalyzo
- Csatlakozo gy(ri M30x1.5mm
- Telepitési utmutatd
d AG U P h
Cikkszam Dimenzid mm mm \% W  mm Csom.2 Csom. Egység
e 1090262 24V km 30x1,5 44 30x1,524 ~158 100 1 db
.' 1090263 230V km30x15 44 30x1,5230 ~158 100 1 db

Oszto-gyjték



Uponor Vario PLUS

Uponor Vario Nyomaskiilonbség szabalyzé szelep szett

- Nyomaskulénbség beallitasara

- Uponor 1“-os csatlakozasu oszté-gylijtékre direktbe rakéthetd

- A csomag tartalmaz egy szabalyzé szelepet, partner szelepet és egy kapillaris csévet
- Manualis éllitasi tartomany: AP: 5-50 kPaD

E‘ﬂ u H 12 z1 22 h
. z1 L Cikkszam  Dimenzié mm mm mm mm  mm Csom.2 Csom. Egység
e 1137437 G1-G1 68 110 58 100 122 125 1 szet
0] © o
iy E
z2
12
Uponor Vario eurokénuszos csavarzat
| 1 G z1
Cikkszam Dimenzio mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
1065283 14x2,0-G3/4“Bm Euro 23 13 3/4 3 25 1 db
1065284 16x1,8/2,0-G3/4“Bm Euro 23 13 3/4 3 25 1 db
1065286 17x2,0-G3/4“Bm Euro 23 13 3/4 3 25 1 db
1065290 20x1,9/2,0-G3/4“Bm Euro 24 14 3/4 3 25 1 db
Uponor Minitec szoritégydiriis csatlakozé
K I M G =
- Cikkszam Dimenzio mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
a% 1013426 9,9-3/4“Euro 26 18 3/4 1 120 12 db

Uponor Uni-X csatlakozé csavarzat MLC

- Sargaréz alapanyagu
- Uponor Uni Pipe PLUS csOvek osztokhoz torténd csatlakozasahoz
- 3/4“-0s eurokonuszos belsémenettel (EN ISO 228-1)

! I NG oz

(_’: |Z11 3 Cikkszam Dimenzio mm mm coll mm Csom.2 Csom. Egység
¥ - 1058090 16-3/4“Bm Euro 23 13 3/4 3 25 1 db
1058092 20-3/4“Bm Euro 24 14 3/4 3 25 1 db
© 1058093 25-3/4“Bm Euro 27 14 3/4 7 25 1 db
Uponor Vario PLUS oszté-gy(ijté konyok
AG
Cikkszam Dimenzié coll Csom.2 Csom. Egység
1032702 122/42 1 5 1 par

Oszté-gyjték 109
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Uponor Vario PLUS

Uponor Vario PLUS oszt6 tavtarto gyiiri

- Oszt6 kor felfele forditasa esetén sziikséges

| h w1
mm mm mm

220 104 25

Csom.2 Csom. Egység
10 1 db

= ,__m Cikkszam  Dimenzio
w I I 1009215

Uponor Vario PLUS szigetel6 készlet

- Szigetelés vastagsag 19mm

- Hévezetési ellenallas 0,038 W/mK

- Hossz 665 mm

- TGzvédelmi besorolas BL-s3, do (EN 13501-1)

Csom. Egység
1 szet

\ Cikkszam  Dimenzid
x‘x 1063207

Uponor Vario PLUS PLUS automata légtelenitd

Cikkszam Dimenzié

1038166 3/8"

Csom.2 Csom. Egység
10 1 db

Uponor Vario szabalyzé szelep G1-Rp1

- Oszt6 gylijté beszabalyzasara, elzarasara

- Allasszabalyzé kompatibilitas, M30x1,5mm km (1000138, 1005605, 1090262)

- Test: sargaréz

- Kézikerék: poliamid

- Maximalis nyomas: 10 bar (viz esetén)
|

11
> Cikkszam  Dimenzi6

| 1 12 z1 h h
mm mm mm mm mm mm

80 12 15 53 56 46

Csom.2 Csom. Egység
10 1 szet

1137413
of HFH 1o

Uponor Vario Golyéscsap

- Nikkelezett sargaréz
- 1“-0s lapos tomitéshez
- 60mm

AG IG
coll coll

11

Csom.2 Csom. Egység
10 1 szet

& Cikkszam Dimenzid
# L 1059132 NP G1-G1
L
Uponor Vario PLUS bepattintés héméré 0-60°C

i ":1] "ﬁ Cikkszam  Dimenzio
*_."__ ® 1034524 D=40mm

Csom.2 Csom. Egység
20 1 par

110
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Uponor Vario PLUS

Uponor Vario PLUS aramlasméré

Csom.2 Csom. Egység
20 1 db

Cikkszam Dimenzio

1009217 4 I/min

Y

it

Uponor Vario PLUS torlé scale 1-5
Csom. Egység

. Cikkszam Dimenzid
1034523 20 db

01nA6-0)zs0

111
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Uponor Vario C

Az Uponor Vario C fém

oszté-gylijtd lakohazakban El6nyok
fellletflitési célokra * Készre szerelt, 2-12 koros kialakitasban
hasznalhaté. * Vario C oszt6 szekrénybe épithetd

Aramlasmérékkel van ellatva, * Uponor bekeveréegységekkel kompatibilis
a fltékorok oldalan pedig
3/4“-0s csatlakozdkkal segitik
az Uponor csévek
csatlakoztatdsat. A visszatéré agakon talalhato csatlakozo
felllet kompatibilis az Uponor flités vezérlé Smatrix
rendszerekkel.

(3

Tulajdonsagok Telepitési atmutato
- Rozsdamentes acél alapanyag

- Csatlakozasi lehet6ségek: jobb vagy bal oldalrél lapos témitéses menettel

- Aramlasmérdvel az eléremend és elzardszeleppel a visszatérd agon

- Beépitett Iégtelenitd és tolté/Urité csonk az eléremend és a visszatérd agakon

- Flt6kori csatlakozasoknal G3/4“-os kilmenet

- Korok kozti osztastavolsag 50 mm

- Tartok tavolsaga 210 mm

Felhasznalas

- Fellletfitéshez és hiitéshez

- A kovetkez6 allasszabalyzokkal kompatibilis: 1087778 (24V, bm); 1087763 (230V, bm)
- Max tGizemi nyomas: 6 bar

- Max tizemi h6mérséklet: 60 °C

Uponor Vario C oszté6 FM

- 1“-0s hollandis csatlakozéval
- Tolté/Urité csonkkal

- v
| 1 12 h h1 h2 k k1 w
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1133470 2x3/4 Euro 162 59 53 86 36 61 100 309 96 1 db
1133471 3x3/4 Euro 212 59 53 86 36 61 50 39 309 96 1 db
1133472 4x3/4 Euro 262 59 53 86 36 61 100 39 96 1 db
1133473 5x3/4 Euro 312 59 53 86 36 61 200 39 309 104 1 db
1133474 6x3/4 Euro 362 59 53 86 36 61 200 39 309 104 1 db
1133475 7x3/4 Euro 412 59 53 86 36 61 250 39 309 80 1 db
1133476 8x3/4 Euro 462 59 53 86 36 61 300 309 80 1 db
1133477 9x3/4 Euro 512 59 53 86 36 61 350 72 1 db
1133478 10x3/4 Euro 562 59 53 86 36 61 400 309 72 1 db
1133479 11x3/4 Euro 612 59 53 86 36 61 450 309 72 1 db
1133480 12x3/4 Euro 662 59 53 86 36 61 500 309 72 1 db
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Uponor Vario C

Uponor Vario C osztétest FM

-Oszto test
-Nem tartalmazza a t6lt6 Urit6 és 1“-os hollandis csatlakozokat

I 11 G b bl h

h1 h2 k k1 w

Cikkszam Dimenzi6 mm mm coll mm mm mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1135367 2x3/4 Euro 102 26 3/4 50 210 86 36 61 100 39 309 96 1 db
1135368 3x3/4 Euro 152 26 3/4 50 210 86 36 61 50 39 309 96 1 db
1135369 4x3/4 Euro 202 26 3/4 50 210 86 36 61 100 39 309 96 1 db
1135370 5x3/4 Euro 252 26 3/4 50 210 86 36 61 150 39 309 96 1 db
1135371 6x3/4 Euro 302 26 3/4 50 210 86 36 61 200 39 309 96 1 db
1135372 7x3/4 Euro 352 26 3/4 50 210 86 36 61 250 39 352 104 1 db
1135373 8x3/4 Euro 402 26 3/4 50 210 86 36 61 300 39 309 104 1 db
1135374 9x3/4 Euro 452 26 3/4 50 210 86 36 61 350 39 309 80 1 db
1135375 10x3/4 Euro 502 26 3/4 50 210 86 36 61 400 39 309 80 1 db
1135376 11x3/4 Euro 552 26 3/4 50 210 86 36 61 450 39 309 72 1 db
1135377 12x3/4 Euro 602 26 3/4 50 210 86 36 61 500 39 309 72 1 db
Uponor Vario S allasszabalyz6 24 V1 W NC
- 24V-os tapfesziltséggel tizemel - Magassag: 58mm + csatlakozé gy(ri
- 1db bayonettes M30x1,5-es csatlakozét tartalmaz - Lékethossz: 5mm
- Nyitott/zart allapot szemrevételezhet6 - Csatlakozé kabel: 2x0.75mm?x1m
- NC (normally closed) tipus - Atméré: 44,3mm
- Els6 hasznalatkor kinyit - Megfeleléség: EAC
- Hémérséklettartomany: 0 °C ... 60 °C - Szin: Kék
d I U P h
\ Cikkszam Dimenzio mm mm V. W mm Csom.2 Csom. Egység
1087778 Bm 30x1,5 44 30x1,524 ~1 58 100 1 szet
Uponor Vario S allasszabalyzé 230 V1 W NC
- Vario B és C oszt6 gyjtékhoz - Magassag: 58mm + csatlakozo gytri
- 230V-os tapfesziltséggel tizemel - Lékethossz: 5mm
- 1db bayonettes M30x1,5-es csatlakozét tartalmaz - Csatlakozo kabel: 2x0.75mm?x1m
- Nyitott/zart allapot szemrevételezhet6 - Atméré: 44,3mm
- NC (normally closed) tipus - Megdfeleléség: EAC
- Els6 hasznalatkor kinyit - Szin: Kék
- Hémérséklettartomany: 0 °C ... 60 °C
d I U P h
\ Cikkszam Dimenzi6 mm mm \ W  mm Csom.2 Csom. Egység
1087763 Bm 30x1,5 44 30x1,5 230 ~1 58 100 1 szet
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Uponor Vario C

Uponor Vario Nyomasvezérlé6 Compact

- Nyomaskulénbség beallitasara
- Uponor 1“-os csatlakozasu oszté-gylijtékre direktbe rakéthetd

- A csomag tartalmaz egy szabalyzé szelepet, partner szelepet és egy kapillaris csévet

- Manualis éllitasi tartomany: AP: 5-50 kPaD

il

& o z1 L Cikkszam  Dimenzié
- 1137437 G1-G1

1 12 z1 z2 h
mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység

68 110 58 100 122 125 1 szet

Lig
q°

T BN

Uponor Vario automata légtelenitd, tolto trité NP
- Automata légtelenit6 és tolt6-, Grité csonk

- Csatlakozo nélkili Vario C oszto testhez

Cikkszam Dimenzié

1135297 G1

Csom.2 Csom. Egység
15 1 szet

Uponor Vario manualis légtelenitd, tolto tritd NP

- Manualis légtelenitd és tolté-, Uritd csonk
- Csatlakozo nélkdli Vario C oszto testhez

"
Cikkszam Dimenzié mm mm

1135299 G1 95 71

Csom.2 Csom. Egység
15 1 szet

Uponor Vario golyés csap, hollandival NP

- Goly6s csap hollandival, kdzvetlenil osztora csatlakoztathatd
- Csatlakozo nélkiili Vario C oszt6 testhez

[ O
Cikkszam Dimenzié mm mm mm

1135295 G1-G1 82 14 10

Csom.2 Csom. Egység
15 1 szet
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Uponor Vario C

Uponor Vario golyés csap, hollandival NP

- Goly6s csap hollandival, kdzvetleniil osztora csatlakoztathatd
- Csatlakozo nélkiili Vario C oszt6 testhez

1 12 13 do G Rp z1 z2 z3 h w
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm " " mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység

1086559 3/4"-1" 31 95 94 33 1 3/4 22 88 27 43 60 250 1 Szett

%"“»‘ 1000732 1"1" - - - - - - - - - . : 1 Szett

o
3
N
o
o
(=]
<
(=
=1
=
Ox
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Uponor Vario

Az Uponor Vario osztod

szekrényeket lako és Elényok
kdzépuletekben vald Konnyen szerelhet6 - allithaté magassag és
felhasznalasra tervezték. A mélység
flexibilitasuknak Az ajto és a keret kiilon keriil csomagolasra,
kdszdnhetéen az alabbi beépités el6tt por védelemmel ellatva
elemek beépitése Az oszto-gylijték a szekrényben talalhato allithato
zbkkenésmentes: sinekre rogzithetéek

- Oszté-gyjték Oszt6-gyilijté csatlakozasa vizszintes vagy

- Szivattyus egységek fliggoleges iranybol

- Szabalyz6 egységek Szerelési hely az Uponor szabalyzoknak

- Hémennyiségmérsék

- Szelepek és csatlakozo szettek

A helyszini kérilményekhez igazithatéan a magassaga és a
mélysége a szekrényeknek allithaté.

(£3)

Uponor Vario falba épithet6é szekrény IW

- Komplett szekrény, kerettel és ajtdval, falba épithetd verzio
- Mélység: 110-150mm kozt allithato

- Magassag: 730-930mm kozt allithatd

- Maximalis padlé magassag: 200mm

- Anyag: galvanizalt acél

- Fehér por szért keret és ajto (szin: RAL 9016)

- Zarhato ajto

PR
S

T

| 11 12 b b1 b2 h1 h2 w wi
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1093473 550x730x110mm 605 550 539 650 572 108 110 150 930 730 18 1 db
1093474 700x730x110mm 755 700 689 650 572 108 110 150 930 730 16 1 db
1093475 850x730x110mm 905 850 839 650 572 108 110 150 930 730 13 1 db
1093476 1000x730x110mm 1055 1000 989 650 572 108 110 150 930 730 12 1 db
1093477 1150x730x110mm 1205 1150 1139 650 572 108 110 150 930 730 8 1 db
1093478 1300x730x110mm 1355 1300 1289 650 572 108 110 150 930 730 8 1 db
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Uponor Vario

Uponor Vario C falba épitheté szekrény IW

- Vario PLUS osztéval nem kompatibilis

- Komplett szekrény, kerettel és ajtéval, falba épitheté verziod
- Mélység: 110-160mm kozt allithatd

- Magassag: 649-749mm kozt allithatéd

- Anyag: galvanizalt acél

- Fehér por szort keret és ajtd (szin: RAL 9016)

- Zarhato ajto

| 1 b ht h2 w wi
Cikkszam  Dimenzié mm mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1121509 535x649x110 582 535 560 110 160 580 680 26 1 db
1121510 680x649x110 682 680 560 160 110 680 580 15 1 db
1121511 835x649x110 782 835 160 110 680 580 16 1 db
1121512 1035x649x110 1082 1035 160 110 680 580 10 1 db
L™ 1121513 1135 x649x110 1182 1135 160 110 680 580 10 1 db
|
1" _h2
= ]
z| 3 12 < D
Uponor Vario falra épithet6 szekrény OW
| 1 b1 h w
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1136215 450x730x135 450 389 572 135 730 25 1 db
: 1136216 600x730x135 600 539 572 135730 17 1 db
1136217 750x730x135 750 689 572 135730 15 1 db
n 1136218 900x730x135 900 839 572 135 730 12 1 db
it 1136219 1050x730x135 1050 989 572 135 730 11 1 db
3 ||® 1136220 1200x730x135 1200 1139 572 135 730 7 1 db
1136221 1350x730x135 1350 1289 572 135 730 7 1 db
1136222 1550x730x135 1550 1489 572 135 730 7 1 db
Uponor Vario oszt6 szekrény hatlap OW
| w
Cikkszam Dimenzi6 mm mm Csom.2 Csom. Egység
) 1136223 450x730 430 560 5 1 db
1136224 600x730 580 560 5 1 db
| 1136225 750x730 730 560 5 1 db
7 . N 1136226 900x730 880 560 5 1 db
; ; ; 1136227 1050x730 1030 560 5 1 db
% 1136228 1200x730 1180 560 5 1 db
L n . 1136229 1350x730 1330 560 5 1 db
1136230 1550x730 1530 560 5 1 db
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Uponor Vario

Szekrényméretek osztokorszam fliiggvényében

. ) Oldalsé Bekevgré- Bzggzgﬁ' Oldalsé Kt’)nyék' Bekeve’zrc'i- Bek’everé-
Tipus Cikkszam By csatlakozas egyseg move csatlakozas EEEUE G egyseg €gyseg move
(cm) +0mm (1078304) (1085008) +0mm (1032702) (1078304) (1085008)
+218mm +290mm +70mm +218mm +290mm
1093473 550 6 2 - 5 3 - -
1093474 700 9 3 8 6 2 2
Vario 1093475 850 12 6 11 6 5
falba 1093476 1000 15 11 9 14 12 9 8
1093477 1150 18 14 12 17 15 12 1
1093478 1300 21 17 15 21 18 15 14
1136215 450 4 - - 3 - - -
1136216 600 7 3 - 6 4 - -
1136217 750 10 6 4 9 7 4 3
Vario 1136218 900 13 9 7 12 10 7 6
falra 1136219 1050 16 12 10 15 13 10 9
1136220 1200 19 15 13 18 16 13 12
1136221 1350 21 18 16 21 19 16 15
1136222 1550 25 22 19 25 23 20 19
1121509 535 6 2 -
1121510 680 9 4 3
Vario C 1121511 835 12 8 6 Nem kompatibilisek
1121512 1035 16 12 10
1121513 1135 18 14 12
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Uponor Fluvia

Az Uponor Fluvia

szivattyucsoportok elére Elényok

Osszeszerelt egységek, - Komplett elére 6sszeszerelt egységek

amelyeket a feliletflitési - Eléremen6 hémérsékletszabalyozas Uponor

oszto elé kell beépiteni. A Smatrix Move vezérlovel

Fluvia szivattyucsoportok a - Rogzit6 konzolokkal a falra vagy Uponor szekrény-

cs6hal6zathoz vald ekbe szerelhet6
csatlakoztatashoz sziikséges
Osszes alkatrészt tartalmazzak. Az egység vezérlési
bedllitdsa: a melegviz-hémérséklet idéjarasfiiggd
szabdlyozasa és a hitdviz-hémérséklet opcionalis
szabdlyozasa.

Tulajdonsagok

- El6re szerelt

- Fluvia Move szivattyucsoportok, Uponor Smatrix Move el6remend h6mérséklet-szabalyozéval
- A Fluvia T balos vagy jobbos tarté konzollal szerelhetd

Felhasznalas
- Max. eléremend hémérséklet: 90°C
- Max. visszatéré hémérséklet: 55-60°C

Uponor Fluvia Move bekeveré egység Push-23-A-AC

- Fltésre/hiitésre

- Uponor Smatrix Move iddjarasfiggd szabalyzoval
- Kiils6 hémérséklet érzékel6

- El6remené h6mérséklet érzékeld

- Szelep kvs: 1,2m3/h

- Oszt6-gyiijté csatlakozo: kilsémenetes 17-os G1,
- Golyéscsap

- Beszabalyzo szelep

- Max. primer oldali hémérséklet: 90°C

- Max. szekunder oldali hémérséklet: 55°C

- Max. tzemi nyomas: 6bar

Flow Rate kvs U P p b b1
Cikkszam Dimenzio m*h m¥h \% W  bar mm mm Csom.2 Csom. Egység
1085008 0-43 S1,2/R2,7230526 70 225/215 30 1 db

Uponor Fluvia T bekeveré egység Push-23-B-W

- Maximum teljesitmény: 10kW

- Termosztatikus szelep beall. tartomany: 20-55°C
- Termosztatikus szelep kvs: 1,2 m*h

- Visszatérd beszabalyozé szelep kvs: 2,7 m3*h

- Oszt6-gyjté csatlakozo: kilsémenetes 1”-0s G1,
- Elérecsomagolt hollandis csatlakozé 1”-o0s

- Max. primer oldali h6mérséklet: 90°C

- Max. szekunder oldali hémérséklet: 55°C

- Max. uzemi nyomas: 6bar

(7]
N
Q
o
N
<
N
Q-
(7

Flow Rate kvs U P p Q b bt
Cikkszam Dimenzi6 mh m¥h \% W bar kW mm mm Csom.2 Csom. Egység
1078304 0-4,3 S1,2/R2,7230526 1070 225/215 55 1 db
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Uponor Smatrix Move

Az Uponor Smatrix Move egy

intelligens, eléremend Elényok
vizh6mérséklet-szabalyozo, * ldéprogramozasi lehetéség
ftési/hitési rendszerekhez. » Valos ideji allapotinformaciok

Optimalizalja az el6remend
viz hdmérsékletét azaltal,
hogy beallitja az alapértéket
a mért kilsé vagy beltéri
hémérséklet alapjan. Kilonféle kompenzacids médok allnak
rendelkezésre az optimalis teljesitmény és
energiahatékonysag biztositdsa érdekében.

Tulajdonsagok

- Id6éprogramozasi lehetéség

- Valds idejl allapotinformaciok
- Tébbféle kompenzaciés mod

Felhasznalas
- Eléremend hémérséklet kiilsé hémérséklet fliggvényében torténd vezérlésére

Engedélyek
-CE

Uponor Smatrix Move szabalyzé X-157

- Eléremend hémérséklet szabalyzo
- Fitéshez és hiitéshez
- Kiils6 hémérséklet alapjan

Funkciok

- Kever6szelep allitas

- 9 el6re programozott gyari, és 4 szabadon szerkeszthet6 heti program

- Valos idejl informaciok: eléremend hémérséklet, kiilsé hémérséklet és szobahdmérséklet, keverd szelep statusz

Opciodk:

- Akar 100°C eléremend szabalyozas
- 2 db altalanos célu kimenet

- 2 db altalanos célu bemenet

- 230V keverdszelep mozgaté motor

A csomag tartalmazza:

- Smatrix Move hétermeld oldali szabalyozé

- 1db eléremend/visszatérd vizhémérséklet érzékeld
- Vezetékes kiilsé hdmérséklet érzékeld

Védelmi osztaly: Class II, IP 30
Szin: sotétszirke

' | b d
Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
: 1071693 160 86 53 4 1 szet
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Uponor Smatrix Move

Uponor Smatrix Move hémérsékletérzékel6 S-152

- Eléremendé/visszatéré hdmérséklet érzékeld

- Méri az el6remend vagy a visszatéré hdmérsékletet
- Erzékels: NTC kQ 25 °C-on

- Kabelhossz: 3m

- Védelmi osztaly: IP68

—— L
Cikkszam Dimenzio m Csom.2 Csom. Egység

= 1071661 3m 3 63 1 db

Uponor Smatrix Move kiils6é szenzor S-1XX

- Méri a kulsé h6mérsékletet

- Tartalmazza a szerelési segédanyagokat

- Uponor Smatrix rendszerhez csatlakoztathato

- Opcionalis radios csatlakoztathatas Smatrix Wave koézileti termosztattal
- Védelmi osztaly: IP 55

- Ellenallas: NTC 10kQ 25°C-on

- Szin: Vilagos szirke

Cikkszam Dimenzio Csom.2 Csom. Egység

. 1071671 45 1 db

sezf|eqezg
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Uponor Smatrix Wave

Az Smatrix Wave szabalyoz6

rendszer automatikus El6nyok
beszabalyozasi technoldgiat Tavoli hozzaférés Uponor Smatrix Pulse alkalma-
és egyéb zassal (R-208 esetén)
energiahatékonysagi Nincs sziikség kézi beszabalyozasra
funkciokat foglal magaban Gyors szerelés, minimalis vezetékezés
felletfitési- és hiitési Egyszerii, magatdl értet6dé végfelhasznaloi
rendszerekhez. A Wave vezérlés

lehetbvé teszi a tavvezérlést az Uponor Smatrix Pulse Energiahatékonysagi funkciok széles valasztéka

alkalmazas segitségével (R-208-cal), igy a tulajdonos képes
beavatkozni a rendszerbe a vilag barmely pontjarol.

Tulajdonsagok
- Maximum 4 kézponti egység egy rendszerben Termékismertetd
- Uzemi fesziiltség: 230V

- Automatikus beszabalyzas

- 6 termosztatot és 8 allasszabalyzot tAmogat kézponti egységenként, bdvité modullal 12 termosztat és 14 alldsszabalyzé

- 24V-0s allasszabalyzé vezérlés

- Szivattyuinditas

Smatrix Wave Pulse:

- Helyi kapcsolat Wi-Fi-n keresztll vagy internetes elérés Smatrix Pulse Appal
- Okos otthon kompatibilitdas (Amazon Alexa, Google Home, Chameleon)

- Tébb éplilet is vezérelhetd egy alkalmazasrol

- Tavoli szervizhozzéaférési lehetéség

- Idéprogramozas

- Fitési trendek vizualizacidja

Felhasznalas
- Helyiségenkénti hémérséklet szabdlyozas

- Beallitasi tartomany: +5...+35 °C

Engedélyek
-CE/EAC
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Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave szabalyzo szett Pulse X-265+R-208 6X

Felllet fité/ht6é rendszerekhez, radios szabalyzéegység.

Funkciok:
- Automatikus beszabalyozas
- Hutés/futés kezelése
- Két fiiggetlenil programozhatdé relé ami félhasznalhato:
- Kazan inditasra
- Hit6gép inditasra
- Szivattyu inditasra
- Fltés/hités jel kiadasara
- Tulfesziltség védelem
- Internetes vezérelhet6ség
- Kapcsolatot biztosit az Amazon Alexa vagy Google Home készulékekhez
- Tavoli elérés lehetésége az Uponor Smatrix Pulse appon keresztil
- Automatikus online frissitések
- Okos riasztasok
- Beuzemel6 tavolrdl meghivhatd a rendszerbe
- Idéprogramozhato

Technikai paraméterek:

- Maximum 6 db termosztat (M-262 modullal 12db)

- Maximum 8 db 24V-os allasszabalyz6 (M-262 modullal 14db)
- Legfeljebb 4 db X-265 kothet6 egy R-208-ra

A csomag tartalmazza:

- X-265 szabalyzbéegység

- R-208 kommunikaciés modul

- ADIN sinhez illeszthetd specialis hatlap
- 2m RJ45-6s kabel

- Régzitési anyagok

- Belizemelési papirok

U Frequency
Cikkszam Dimenzio \% MHz Csom.2 Csom. Egység

1093024 230 868 3 1 szet
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Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Pulse kommunikaciés modul R-208

Az R-208-as kommunikacios modul biztositja a kapcsolatot a kdzponti egység (X-245, X-265), az Uponor felh6 és az

okostelefon kézott, valamint szamos kényelmi beallitast tesz lehetévé a telefonos applikacion keresztiil.

Funkciok:

- Kapcsolatot biztosit az Amazon Alexa vagy Google Home készulékekhez
- Tavoli elérés lehetésége az Uponor Smatrix Pulse appon ekresztil

- Automatikus online frissitések

- Okos riasztasok

- Belizemel6nek tavoli hozzaférés adhato

- Id6éprogramozhatd

A csomag tartalmazza:

- R-208 kommunikaciés modul

- ADIN sinhez illeszthetd specialis hatlap
- 2m RJ45-6s kabel

- Szerelési segédanyagok

- Beuzemelési dokumentécio

Nem kompatibilis az X-165 és X-147-es készullékekkel!

Frequency | b d
Cikkszam Dimenzid MHz mm mm mm
1093030 868 110 21 110

Csom.2 Csom. Egység

16

1

db

Uponor Smatrix Wave kozponti egység Pulse X-265 6X

Felllet fit6/hGté rendszerekhez, radios szabalyzéegység.

Funkciok:

- Automatikus beszabalyozas

- Fltés kezelése

- HGtés kezelése (R-208 megléte esetén)

- Kazan inditasra

- Szivattyu inditasra

- Tulfesziltség védelem

- Internetes vezérelhetéség (R-208 megléte esetén)

Technikai paraméterek:
- Maximum 6 db termosztat (M-262 modullal 12db)
- Maximum 8 db 24V-os allasszabalyz6 (M-262 modullal 14db)

A csomag tartalmazza:

- X-265 szabalyzéegység
- Antenna

- Régzitési anyagok

- Belizemelési papirok

U Frequency | b d
Cikkszam Dimenzio \% MHz mm mm mm
1093021 230 868 340 110 55

Csom.2 Csom. Egység

4

1

db
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Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave bovité modul Pulse M-262 6X

Bé&vité modul az Uponor Smatrix Wave kdzponti egységekhez. Egy X-265-h6z maximum egy M-262 csatlakoztathaté. Az
eszkdz segitségével a kdzponti egység tovabbi 6 termosztattal és 6 allasszabalyzéval bdvitheté.

Funkciok:

- Egyszer{i modularis csatlakoz6 a Smatrix Wave Plus szabalyzéhoz
- Nem szikséges tovabbi kabelezés

- 6 db tovabbi termosztat csatlakoztatdsa

- 6 db tovabbi allasszabalyz6 csatlakoztatasa

A csomag a kovetkezéket tartalmazza:
- M-262 bdvité modul
- Szerelési segédanyagok

s | b d
T Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1093133 141 110 55 16 1 db

Uponor Smatrix Wave relé modul M-161

- Radiés relémodul Uponor Smatrix Wave rendszerekhez
- 2 programozhato fesziltségmentes vagy 230V-os 5A-es kimenet

Frequency | b d
Cikkszam Dimenzio MHz mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1071673 2X 868 50 170,35 27,50 16 1 db

Uponor Smatrix Wave termosztat Style T-169, fehér

Funkciok:

- Ftési és hitési igény kijelzése

- Relativ paratartalom kijelzés és max. érték beallitas

- Komfort/ECO kijelzés

- ECO leszabalyozasi érték modositasa

- Kézi fités/hltés atvaltas (csak zéna vezérlésnél)

- Hités engedélyezés/kizaras funkcio

- H6mérséklet mértékegysége: Celsius vagy Fahrenheit
- Tavérzékeld csatlakoztatasi lehetéség (Bm/RT/RS/OS)
- Alacsony elem toltottség jelzése

- Beallitasi érték 5-35° C

- Szin: fehér RAL 9016

Frequency | b d
Cikkszam Dimenzio MHz mm mm mm Csom.2 Csom. Egység

1087816 868 80 80 9 180 1 db

AN
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Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave termosztat Style T-169, fekete

Funkciok:

- Ftési és hitési igény kijelzése

- Relativ paratartalom kijelzés és max. érték bedllitas

- Komfort/ECO kijelzés

- ECO leszabalyozasi érték modositasa

- Kézi fités/hltés atvaltas (csak zéna vezérlésnél)

- HGtés engedélyezés/kizaras funkcio

- Hémérséklet mértékegysége: Celsius vagy Fahrenheit
- Tavérzékel6 csatlakoztatasi lehetéség (Bm/RT/RS/OS)
- Alacsony elem t6ltottség jelzése

- Bedllitasi érték 5-35° C

- Szin: Fekete

Frequency | b d
Cikkszam Dimenzié MHz mm mm mm

1087817 BLACK 868 80 80 9

Csom.2 Csom. Egység

180

1

db

Uponor Smatrix Wave koziileti termosztat Style T-161

Radios termosztat hémérséklet és relativ paratartalom érzékeld funkcidval.

A csomag tartalmazza:

- T-161 termosztat

- Szerelési segédanyagok

- A doboz kiemel6 keretet nem tartalmaz!

Funkcidk:

- A termosztat csak R-208-cal ellatott rendszerben vezérelhetd
- Beallitasi tartomany 5-35 C

- Relativ paratartalom érzékelés

Megfeleléség: CE / EAC
Védelmi osztaly: IP30
Szin: fehér RAL9016

Frequency | b d
Cikkszam Dimenzio MHz mm mm mm

1087815 868 55 55 9

Csom.2 Csom. Egység

180

1

db
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Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave termosztat T-168

Funkciok:

- Ftési és hitési igény kijelzése

- Relativ paratartalom kijelzés és max. érték bedllitas

- Idébeallitasi lehet6ség Ujrainditaskor

- Idéprogramozasi lehetéség (6 gyari-, 1 egyedi lehetéség)
- Hltés engedélyezés/kizaras funkcio

- Hémérséklet mértékegysége: Celsius vagy Fahrenheit
- Tavérzékel6 csatlakoztatasi lehetéség (Bm/RT/RS/OS)
- Alacsony elem t6ltottség jelzése

- Padlohémérséklet érzékels csatlakoztathatd hozza

- Bedllitasi érték 5-35° C

Frequency | b d
Cikkszam Dimenzio MHz mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
' 1086984 RAL9016 868 80 80 26,5 75 1 db

Uponor Smatrix Wave termosztatikus szelep T-162

Funkciok:

- Kijelz6 hattérvilagitassal

- Eco / Comfort beallitasok

- Nyaralas tzemmod

- Fagyasgatlé program

- Automatikus téli /nyari 6ra

- Vezeték nélkili termosztatikus szelepfej

- Szelep kompatibilitds: Danfoss, Heimeier, Honeywell, Siemens, Sauter

Frequency | b d
Cikkszam Dimenzid MHz mm mm mm Csom.2 Csom. Egység

i!}{_,.' 1071660 868 69 51 99 16 1 db

Uponor Smatrix padlohémérséklet érzékelé S-1XX

- Osszeépitheté az Uponor Smatrix Wave és Base termosztatokkal

- Kabelhossz: 3m
- Ellenallas: NTC 10kOhm 25°C-on

e L

e Cikkszam  Dimenzié m Csom.2 Csom. Egység
—_ = 1071684 3 63 1 db
w
8
g
<
N
ﬁ~
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Uponor Smatrix Base / Style

Az Uponor Smatrix Base

kénnyen hasznalhato, El6nyok

intelligens Tavoli hozzaférés Uponor Smatrix Pulse alkalma-
helyiségszabalyozé rendszer zassal (R-208 esetén)

automatikus beszabalyozasi Feliiletflitéshez és -hiitéshez is alkalmazhat6
technolégiaval. Az Nincs sziikség kézi beszabalyozasra

automatikus beszabalyozas Gyorsan szerelhet6

a rendszer folyamatos Egyszerii felhasznaloi vezérlés

figyel€ésevel és a valtozo igényekhez valo illesztésével Csekély karbantartasi igényu
optimalizalja az energiafelhasznalast és a komfortérzetet.
Tovabbi elénye a tébbféle vezetékezési lehetéség, amely
rugalmasabbd teszi a rendszert és gyorsitja a szerelést.

Tulajdonsagok

- Maximum 4 kézponti egység egy rendszerben

- Uzemi fesziiltség: 230V

- Automatikus beszabalyzas

- 6 termosztatot és 8 allasszabalyzot tAmogat kézponti egységenként, bdvité modullal 12 termosztat és 14 alldsszabalyzé
- 24V-0s allasszabalyzé vezérlés

- Szivattyuinditas

- Harmatpont kezelése

- 4 eres vezetéken BUS-os kommunikacio

Smatrix Base Pulse:

- Helyi kapcsolat Wi-Fi-n keresztil vagy internetes elérés Smatrix Pulse Appal (R-208 esetén)
- Okosotthon kompatibilitds (Amazon Alexa, Google Home, Chameleon)

- Tébb éplilet is vezérelhetd egy alkalmazasrol

- Tavoli szervizhozzéaférési lehetéség

- Idéprogramozas

- Fitési trendek vizualizacidja

Felhasznalas
- Helyiségenkénti hémérséklet szabdlyozas
- Beallitasi tartomany: +5...+35 °C

Engedélyek
-CE/EAC
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Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base szabalyzo szett Pulse X-245+R-208 6X

Felllet fit6/h(t6é rendszerekhez, vezetékes szabalyzdegység.

Funkciok:
- Automatikus beszabalyozas
- Hutés/futés kezelése
- Két fiiggetlenil programozhatdé relé ami félhasznalhato:
- Kazan inditasra
- Hit6gép inditasra
- Szivattyu inditasra
- Fltés/hités jel kiadasara
- Tulfesziltség védelem
- Internetes vezérelhet6ség
- Kapcsolatot biztosit az Amazon Alexa vagy Google Home készulékekhez
- Tavoli elérés lehetésége az Uponor Smatrix Pulse appon keresztil
- Automatikus online frissitések
- Okos riasztasok
- Beuzemel6 tavolrdl meghivhatd a rendszerbe
- Idéprogramozhato

Technikai paraméterek:

- Maximum 6 db termosztat (M-242 modullal 12db)

- Maximum 8 db 24V-os allasszabalyz6 (M-242 modullal 14db)
- Legfeljebb 4 db X-245 kothet6 egy R-208-ra

A csomag tartalmazza:

- X-245 szabalyzbéegység

- R-208 kommunikaciés modul

- ADIN sinhez illeszthetd specialis hatlap
- 2m RJ45-6s kabel

- Régzitési anyagok

- Belizemelési papirok

u
Cikkszam Dimenzié \Y

1093019 230

Csom.2 Csom. Egység

3

1

szet
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Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Pulse com R-208

Az R-208-as kommunikacios modul biztositja a kapcsolatot a kdzponti egység (X-245, X-265), az Uponor felh6 és az
okostelefon kézott, valamint szamos kényelmi beallitast tesz lehetévé a telefonos applikacion keresztiil.

Funkciok:

- Kapcsolatot biztosit az Amazon Alexa vagy Google Home készulékekhez
- Tavoli elérés lehetésége az Uponor Smatrix Pulse appon ekresztil

- Automatikus online frissitések

- Okos riasztasok

- Belizemel6nek tavoli hozzaférés adhato

- Id6éprogramozhatd

A csomag tartalmazza:

- R-208 kommunikaciés modul

- ADIN sinhez illeszthetd specialis hatlap
- 2m RJ45-6s kabel

- Szerelési segédanyagok

- Beuzemelési dokumentécio

Nem kompatibilis az X-165 és X-147-es készullékekkel!

Frequency | b d
Cikkszam Dimenzio MHz mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1093030 868 110 21 110 16 1 db

Uponor Smatrix Base kozponti egység Pulse X-245 BUS 6X

Felllet fit6/hGt6 rendszerekhez, vezetékes szabalyzdegység.

Funkciok:

- Automatikus beszabalyozas

- Fltés kezelése

- HGtés kezelése (R-208 megléte esetén)

- Kazan inditasra

- Szivattyu inditasra

- Tulfesziltség védelem

- Internetes vezérelhetéség (R-208 megléte esetén)

Technikai paraméterek:
- Maximum 6 db termosztat (M-242 modullal 12db)
- Maximum 8 db 24V-os allasszabalyz6 (M-242 modullal 14db)

A csomag tartalmazza:

- X-245 szabalyzéegység
- Régzitési anyagok

- Belizemelési papirok

(2]

N

U I b d &

Cikkszam  Dimenzi6 V.= mm mm mm Csom.2 Csom. Egység :—"
1093017 230 340 110 55 4 1 db §
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Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base bovité modul Pulse M-242 BUS 6X

B&vité modul az Uponor Smatrix Base kdzponti egységekhez. Egy X-245-h6z maximum egy M-242 csatlakoztathato. Az
eszkdz segitségével a kdzponti egység tovabbi 6 termosztattal és 6 allasszabalyzéval bdvitheté.

Funkciok:

- Egyszerii modularis csatlakozé a Smatrix Base Plus szabalyzéhoz
- Nem szikséges tovabbi kabelezés

- 6 db tovabbi termosztat csatlakoztatdsa

- 6 db tovabbi allasszabalyz6 csatlakoztatasa

A csomag a kovetkezéket tartalmazza:
- M-242 bdvité modul
- Szerelési segédanyagok

s | b d
T Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1093134 141 110 55 16 1 db

Uponor Smatrix Base termosztat Style T-149, fehér

Funkciok:

- Ftés és hiités igény kijelzése

- Relativ paratartalom kijelzés és max. érték bedllitas
- Komfort/ECO kijelzés

- ECO leszabalyozasi érték modositasa

- Kézi fités/hltés atvaltas (csak zéna vezérlésnél)

- Hltés engedélyezés/kizaras funkcio

- Hémérséklet mértékegysége: Celsius vagy Fahrenheit
- Tavérzékeld csatlakoztatasi lehetdség

- Bedllitasi érték 5-35°C

- Védelmi osztaly: IP30

- Szin: fehér (RAL9016)

| b w
Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom.2 Csom. Egység

1087813 80 9 81 180 1 db

AN
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Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base termosztat Style T-149, fekete

Funkciok:

- Fités és hiités igény kijelzése

- Relativ paratartalom kijelzés és max. érték bedllitas
- Komfort/ECO kijelzés

- ECO leszabalyozasi érték modositasa

- Kézi fités/hltés (csak zéna vezérlésnél)

- HGtés engedélyezés/kizaras funkcio

- Hémérséklet mértékegysége: Celsius vagy Fahrenheit
- Tavérzékeld csatlakoztatasi lehetdség

- Bedllitasi érték 5-35°C

- Védelmi osztaly: IP30

- Szin: fekete (RAL9016)

| w

-

Uponor Smatrix Base PRO koziileti termosztat Style T-141 Bus

Vezetékes termosztat hémérséklet és relativ paratartalom érzékel6 funkcidval.

A csomag tartalmazza:

- T-141 termosztat

- Szerelési segédanyagok

- A doboz kiemel6 keretet nem tartalmaz!

Funkciok:

- A termosztat csak R-208-cal ellatott rendszerben vezérelheté
- Beallitasi tartomany 5-35 C

- Relativ paratartalom érzékelés

Megfeleléség: CE / EAC
Védelmi osztaly: IP30
Szin: fehér RAL9016

Cikkszam Dimenzio mm mm Csom.2 Csom. Egység
1087814 BLACK 80 81 180 1 db
I b d
Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1087812 FLUSH 55559 180 1 db
133
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Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base kiemel6 keret T-141

- Kiemelt6 keret, T-141-es (1087812) érzékel6hoz
- Szin: fehér RAL9016

| b d
Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
T 1122237 81,5 81,5 10,6 20 1 db
Uponor Smatrix Base termosztat T-148 Bus
Funkciok:
- Ftési és hltési igény kijelzése - Hbmérséklet mértékegysége: Celsius vagy Fahrenheit
- Relativ paratartalom kijelzés és max. érték beallitas - Tavérzékeld csatlakoztatasi lehetéség (Bm/RT/RS/OS)
- Id6beallitasi lehetéség ujrainditaskor - Padléhémérséklet érzékel6 csatlakoztathatd hozza
- Idéprogramozasi lehetéség (6 gyari-, 1 egyedi lehetéség) - Beallitasi érték 5-35° C
- Htés engedélyezés/kizaras funkcio
| b d
’ Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
. ' 1086977 RAL9016 80 80 26,5 75 1 db

Uponor Smatrix Base kiemel6 keret Style T-149 A-14X

- T-149-es termosztathoz kiemel6 keret
- Szerelési segédanyagokat tartalmazza
- szin: fehér RAL9016

I b k k1 k2 w
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység

1087821 79 14 65 60 60 79 90 1 db

Uponor Smatrix Base kiemeld keret Style T-149 A-14X

- T-149-es termosztathoz kiemel§ keret
- Szerelési segédanyagokat tartalmazza

- szin: fekete
| b k k1 k2 w
Cikkszam Dimenzid mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1087822 BLACK 79 14 65 60 60 79 90 1 db

Uponor Smatrix padléhémérséklet érzékeld S-1XX

- Osszeépitheté az Uponor Smatrix Wave és Base termosztatokkal
- Kébelhossz: 3m
- Ellenallas: NTC 10kOhm 25°C-on

Cikkszam Dimenzio m Csom.2 Csom. Egység

——"_ = 1071684 3 63 1 db
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L] r V4 V 4 [sp}
Smatrix Base Pulse szabalyzo, vezetékes rendszer CQQDQH
- Maximum 6 termosztat / 8 allasszabalyz6 (M-262 bévité modullal +6 / +6)
- Egy R-208-as kommunikacios modul legfeljebb 4 db X-265 kbzponti egységet tud kezelni
- A szivattyunak és a kazannak sajat tapellatast kell biztositani Kommunikéaciés modul
- A termosztatok felfiizétt és csillagkapcsolasu rendszerben vegyesen is kbthetéek R-208
. o (1093030)
Relé, ,: . Csillagkapcsolasu JJJ
- MegSaakito relék ésivagy fesziiltségmentes | €1TUZOtt rendszer rendszer \ -
kontaktus Termosztat
- 1x230V, 8A-ig terhelhetéek ([ | (-] TH_ T-149
- Kapcsolasi logika az applikacidban allithato 1 T T _ I (1087813)
- Példa alkalmazas: Szivattyuk/hétermelbk Lo L | . upanor
inditasa, lzemmodvalto jelek kiadasa, stb... ra _ ] = _
- Javasolt bekétés a rakotott villamos N\ \| _ m L
fogyaszto teljesitményétdl fliggben \ /// /7 ) 4 soonn - |_
N 3
. il / e e |
\ GPI Relé, Relé, —AB&=/ABY - MBY<AB - ABrZ |
—1 — ] Sl i=31=1 1=0(P=1 =)
29 @ 29 Gle! cesds |
T |
=H= @ @ @ @ Kbézponti egység Bévité Modul |
_H o X-245 M-242 _
LN R EETEACT BRG] 1093017 1093134
TP ola ol i olo ala (1093077 (1055159 |
// — _ _
- _ i
b . . _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _
[ 6
230V , .
GPI: Kabeltipusok
- Altaldanos bemeneti port hiités, és - Allésszabélyz6 — X-245: MT 2x0,75mm’
flités lizemmaod valtasra - Termosztdtok — X-245: YSLCY 4x0,75mm? (drnyékolt)
- Javasolt bekétés: 2x0,75mm? - R-208 — X-245: RJ-45 ethernet kdbel (max 5m) "
kabellel - X-245 — X-245: YSLCY 3x0,75mm? (arnyékolt) m
- kizardlag fesziiltségmentes T
kontaktus m




Uponor Smatrix Base PRO / Style

Az Uponor Smatrix Base

PRO egy automatikus Elényok

beszabalyzassal ellatott, ¢ Fiitésre és hiitésre is hasznalhato
kénnyen kezelhet6 ¢ Nincs sziikség kézi beszabalyzasra
helyiségh6mérséklet * Gyors telepités

szabalyozas. ¢ Konnyii kezelés
» Onalléan, KNX vagy Modbus integraciéval

A Smatrix Base Pro
integralhaté KNX-et vagy BMS Modbus RTU-t alkalmazd
éplletfelligyeleti rendszerbe, de 6nalléan sziget Gzemben is

mikodtethetd.
N
\"e"‘
- 6 termosztat és 8 allasszabalyzé kothetd ra (1071686 bévité modullal 12 termosztatig és 14 allasszabalyzoig bbvithetd)

Tulajdonsagok

Smatrix Base PRO X-147

- Szivattyu és kazanindito relé

- 24V-0s dllasszabalyzé kimenetek
- Automatikus beszabalyozas

1-147-tel elérhet6 specialis beallitasi lehet6ségek

- Akar 16 X-147 szabalyzo is 6sszekothetd egy rendszeren bellll
- Min/max hémérséklet korlatok beallitdsa szobanként

- Nyaralas tzemmod

- By-pass funkcio

- Haladé hitési beallitasok

- Felhasznalasi adatokrol grafikonok

- Rendszerdiagnosztika funkcio

- [déprogramozas

- Szelep és szivattyu jaratas funkcio

- Automatikus beszabalyozas

- Opcionalis KNX csatlakozas (R-147 sziikséges hozza)

Smatrix Base Pro X-148 ModBus RTU , vagy KNX csatlakozas esetén:

Olvashaté adatok:

- H6mérséklet: szoba / padl6 / kiiltér

- Paratartalom

- Allapotok: allasszabalyzo / szivattyd / kazan / GPI kimenet
- Termosztatok kapcsolddasi statusza

Olvashaté és irhat6 adatok:

- Szoba beallitott h6mérséklet érteke

- Min/max beallitasi értékek: szoba hémérséklet / padld hémérséklet
- Comfort / eco beallitas

- Automatikus beszabalyzas: ki / be

- Ftés / hiités: aktualis allapot / hdmérséklet eltolasok

- Hités tiltdsa szobanként

Felhasznalas

- Vezetékes helyiség h6mérséklet szabalyzé fellletflitésekhez
- Bedllitasi tartomany: +5°C ... +35°C

Engedélyek

-CE/EAC
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Uponor Smatrix Base PRO / Style

Uponor Smatrix Base PRO kozponti egység X-147

- 6 termosztat és 8 allasszabalyzo6 koéthetd ra

- 1071686 bdvité modullal 12 termosztatig és 14 allasszabalyzoig bévithetd
- Védelmi osztaly: 1P20

- Szin: szlrke RAL7015

A csomag tartalma:

- Uponor Smatrix Base PRO controller X-147
- Telepitési utmutato

- micro SD kartya (beszerelve)

- DIN sin (hossz: 37cm)

- Szerelési segédanyagok

u | b d
Cikkszam Dimenzio \% mm mm mm Csom.2 Csom. Egység

1087162 6X 230 336 110 55 4 1 db

Uponor Smatrix Base PRO koézponti egység X-148 Modbus RTU

- Modbus RTU rendszerekhez csatlakoztathatd A csomag tartalma:
- 6 termosztat és 8 allasszabalyz6 kothetd ra - Uponor Smatrix Base PRO controller X-148 Modbus RTU
- 1071686 bdvité modullal 12 termosztatig és 14 - Telepitési utmutatd
allasszabalyzoig bévithetd - micro SD kartya (beszerelve)
- Védelmi osztaly: IP20 - DIN sin (hossz: 37cm)
- Szin: szlrke RAL7015 - Szerelési segédanyagok
Uu I b d
Cikkszam Dimenzio \% mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1120013 230 336 110 55 4 1 db

Uponor Smatrix Base bovité modul M-140

- 6 csatornas bévié modul X-147-es és X-148-as kdzponti egységhez
- 6 termosztét és 6 allasszabélyzo helyet biztosit

- Egyszerii szerelhet6ség

- Védelmi osztaly: 1P20

- Szin: Szirke
| b d
Cikkszam Dimenzid mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1071686 6X 141 110 55 16 1 db
Uponor Smatrix Base PRO interfész 1-147
- ErintSkijelzds kdzponti vezérlsfeliilet A csomag tartalma:
- IP20-as védelem - 1-147 interfész
- Szin: fehér RAL9016 - Tapcsatlakozo
- Szerelési segédanyagok
. w
- Fali konzol N
8.
N
Cikkszam Csom.  Egység by
1087161 1 db
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Uponor Base

Konnyen felszerelhetd,

hasznalhato és gazdasagos, Elényok

230V-os helyiségszabalyozo * Szabvanyos 230V-os vezetékezés

rendszer fellletf(itésekhez. ¢ Konnyen felszerelheté és hasznalhato
Altalanos vezetékelési méd  Hagyomanyos ON/OFF szabalyoz6éprogram
és jol ismert, kbnnyen ¢ ldéprogramozdékhoz jol illeszthet6

alkalmazhato
szabalyozéprogram.

Engedélyek
-CE

Uponor Base termosztat T-27

- Az LCD kijelz6 nagyméret(i szamjegyekkel mutatja a hémérsékletet

- Zajmentes m(ikodés a triac elektronika miatt

- Kapacitiv gombok az elélapon és teljes kijelzéiveg a konnyd tisztitas érdekében
- Comfort / Eco méd

- Szelepjaratas, allagmegdvas végett

- Tavoli érzékelb csatlakoztatasanak lehetésége (kiildén rendelheté 1071684)

- Padléérzékel6 modok: belsd, kiils6, belsé + kiilsd

- Szerelés: falra és szabvanyos eurdpai sillyesztett szerel6dobozra

- Védelmi osztaly: IP30

- Maximum 5 db motor vezérlése lehetséges

U szin
Cikkszam Dimenzio \ Csom.2 Csom. Egység
' 1120075 230V RAL9016 230V RAL 9016 75 1 db
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Uponor Vario

Uponor Vario PLUS allasszabalyzé NC

- NC tipusu, alapesetben zart

- Vario PLUS oszto-gyiijtére (Pl.: 1030583) vagy zonaszelepre (1137413) szerelhetd
- A nyitott/zart allapot latszik az allasszabalyzon

- Maximum +60°C-os Uzemi hémérséklet

- Védelmi osztély: IP54-es

d AG u P h
Cikkszam Dimenzié mm mm \Y w mm

1005605 230V km30x1,5 40 30x1,5 230 ~1,5 54

Csom.2 Csom. Egység

10 1 db

Uponor Vario C allasszabalyz6 230 V1 W NC

- Vario C oszt6 gyijtékhoz

- 230V-os tapfesziltséggel Gizemel

- 1db bayonettes M30x1,5-es csatlakozét tartalmaz
- Nyitott/zart allapot szemrevételezhet6
- NC (normally closed) tipus

- Els6 hasznalatkor kinyit

- Hémérséklettartomany: 0 °C ... 60 °C
- Magassag: 58mm + csatlakozo gyiri
- Lokethossz: 5mm

- Csatlakozo6 kabel: 2x0.75mm?x1m

- Atméré: 44,3mm

- Megfelel6ség: EAC

- Szin: Kék
d IG U P h
\ Cikkszam Dimenzié mm mm Vv W mm Csom.2 Csom. Egység
1087763 Bm 30x1,5 44 30x1,5 230 ~1 58 100 1 szet
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Uponor Comfort E

A Comfort E legnagyobb
elényei az alacsony beépitési El6nyok
’ magassag és a gyors Idealis feltjitashoz és uj épitéshez
£ / reakcididd. Karbantartast Alkalmas nedves padlészerkezetekhez
i nem igénylé mikodést és Koénnyen beépithetd, akar alacsony padlémagas-
G. ; kellemes melegérzetet sag esetén is
kdlcsdnoz a fltési Kényelem, roévid reakcididével
rendszernek. Kénnyen Kovesse nyomon fiitési koltségeit a programoz-
telepitheté hidegburkolat ala a Comfort E 3 mm-es hato vezérl6egységekkel

kabelszényeg. Az Uponor Comfort E termosztatok nyomon
kovetik a fitési id6t és a flitési koltségeket.

)

Tulajdonsagok
- Termosztat, padléérzékelbvel

Felhasznalas

- Elektromos, sugarzé padéfités

- Gyors reakci6idé

- Aljzatkiegyenlit6be vagy csemperagasztéba agyazva csempe ala

Termosztatok:
- hémérsékleti tartomany: +5°C ... +30°C
- 230V

Engedélyek
- CE; EAC;
- VDE 40046886 Cable Mat

Uponor Comfort E fiit6 szé6nyeg 160W/m2

‘ Resistance Q L B A

e Cikkszam  Dimenzié Ohm w m m m Csom.2 Csom. Egység

e 1088656 160-1 326 160 2 051 50 1 szet

-"Q' ¢ 1088657 160-1,5 224 240 3 0515 50 1 szet
1088658 160-2 163 320 4 052 50 1 szet
1088659 160-2,5 133 400 5 0525 50 1 szet
1088660 160-3 110 480 6 053 50 1 szet
1088661 160-4 78 640 8 054 35 1 szet
1088662 160-5 67 800 100,55 35 1 szet
1088663 160-6 53 960 120,56 35 1 szet
1088664 160-7 45 1120 140,57 20 1 szet
1088665 160-8 41 1280 16 0,5 8 20 1 szet
1088666 160-10 32 1600 20 0,5 10 20 1 szet
1088667 160-12 28 1920 24 0,5 12 20 1 szet
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Uponor Comfort E

Uponor Comfort E termosztat T-86

- T-86 digitalis termosztat szet elektromos padlofiitéshez, padldhémérséklet érzékelbvel.
- Szerel6doboz folé szerelhetd

- Energiatakarékos izemmad, tavolléti funkcidval

- Hémérséklettartomany: 5-35 °C

- Kapcsolasi aramerésség 16A

- Védelmi besorolas: IP20

Cikkszam Dimenzio Csom. Egység

1088819 230V 1 szet

Videdk az Uponor Comfort E elektromos padléfiitések szerelésérol

Hidegburkolat
esetén

sezf|eqezg
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Uponor Ecoflex VIP Thermo

N Az Uponor Ecoflex VIP

Thermo csovek, az EN Elényok

15632 eurdpai szabvany * Kivalo rugalmassag

alapjan késziiltek, fitési- és Forradalmi energiahatékonysag

hitési alkalmazasokhoz. Kivalé minéségl szigetele6anyag

A Single cs6vek nagy A csovet rendelés utan méretre vagjuk

térfogataram-igény Idomok és tartozékok teljes valasztéka

projektekhez hasznalhatok. A
Twin csévek egy képenycsében kinaljak az eléremend és
visszatérd csdveket. A szigeteldanyag rendkivil kedvezé
hévezetési tulajdonsaggal a haszoncsdvek pedig kiemelkedd
flexibilitassal rendelkeznek.

Tulajdonsagok

- Rugalmas, elGszigetelt, Snkompenzalé mlianyag csérendszer az EN 15632 alapjan

- Haszoncsé6: térhaldsitott polietilén (PE-Xa) csé az EN ISO 15875 alapjan, natur szin(i, PN 6 (SDR 11), Oxigéndiffuzié az EN
15632 alapjan

- Szigeteldréteg: forradalmi vakumtechnoldgids szigetel6anyag rendkivil alacsony lambda (0,004 W/mK) értékkel, kombinalva
tartésan rugalmas zart cellas PE-X habbal

- Képenycsé: hullamositott polietilén (HDPE)

Felhasznalas Engedélyek
- Ft6- és hltéviz szallitdsara, féldfelszin alatt - Teljesitménnyilatkozat
- Ftési zemi h6mérséklet max 80°C EN 15632 alapjan - DWGV

- Uzemzavar esetén maximalis hdmérséklet 95°C
- Statikus teherbiras, foldarokban, 60 tonna

Tavvezetékekrol

réviden
Uponor Ecoflex VIP Thermo Single
do do1 st R

Cikkszam Dimenzio mm mm mm m Csom. Egység
1095714 40X3,7/140 14040 3,7 0,35 200 m
1095715 50X4,6/140 14050 46 04 200 m
1095716 63X5,8/140 14063 58 0,5 200 m
1095717 75X6,8/140 14075 6,8 0,6 200 m
1095718 90X8,2/175 17590 8,2 0,7 150 m
1095719 110X10,0/175 175110 10 0,9 150 m
1095720 125X11,4/200 200 125 11,4 1,4 120 m
1121643 140x12,7/200 200 140 12,7 1,7 95 m
1121644 160x14,6/250 250 160 14,6 2,1 80 m

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin
do do1do2s1t s2 R

Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm m Csom. Egység
1118580 2x25x2,3/140 140 25 25 2,3 2,3 0,4 200 m
1118581 2x32x2,9/140 14032 32 292,90,5 200 m
1118582 2x40x3,7 /175 17540 40 3,7 3,7 0,8 200 m
1118583 2x50x4,6/175 17550 50 4,6 4,6 0,9 200 m
1118584 2x63x5,8/200 200 63 63 5,8 5,8 1,2 100 m
1118585 2x75x6,8/250 250 75 75 6,8 6,8 1,4 100 m

Flexibilis elészigetelt tavvezetéki rendszer




Uponor Ecoflex Thermo

\ Az Uponor Ecoflex Thermo

flitési és hiitési alkalmazasu El6nyok

cs6vezetékek EN-15632 * Megbizhaté: 25 éve bizonyito6 teljesitmény
eurdpai szabvany szerinti Méretre vagott hosszak

mindsitéssel rendelkeznek. Mindsitett rendszer

Az egycsoves csévezetékek Koénnyen szerelheté

nagy térfogataram-igényi Kiilonoésen rugalmas

projektekhez hasznalatosak.
A Thermo Twin egyetlen kdpenybe foglalja az eléremené és
visszatérd csévezetékeket. A csévezetékek hosszu
tekercsekben elérheték és igen rugalmasak a hatékony
fektetés érdekében.

Tulajdonsagok

- Hajlékony, elére szigetelt, 5nkompenzalé vezeték EN 15632 szerint el6allitva

- Haszoncsé: Térhaldsitott polietilén (PE-Xa) EN ISO 15875 szerint, fehér szinli, PN 6-os nyomasfokozattal, oxigéndiffuzié
elleni védelem EN 15632 szerint

- Szigetel6 anyag: 6regedésalld, zart cellas PEX hab

- Kbpenycsé: kemény, hulldmos HDPE

Felhasznalas

- Ftési és hitési viz féldarokban torténd elvezetéséhez

- Fltési kbzeg Gizemi hdmérséklete maximum: 80 °C (EN 15632) lizemzavar esetén: 95 °C
- Statikus terhelhet&ség (megfeleld takarassal) 60 tonna

Uponor Ecoflex Thermo Single

Engedélyek

- KIWA

- KOMO

- Teljesitménnyilatkozat

do dol s1 R

Cikkszam Dimenzio mm mm mm m Csom. Egység
1018109 25x2,3/140 140 25 2,3 0,25 200 m
1018110 32x2,9/140 14032 2,90,3 200 m
1018111 40x3,7/175 17540 3,7 0,35 200 m
1018112 50x4,6/175 17550 4,6 0,45 200 m
1018113 63x5,8/175 17563 5,8 0,55 200 m
1018114 75x6,8/200 20075 6,80,8 100 m
1018115 90x8,2/200 20090 8,2 1,1 100 m
1018116 110x10,0/200 200 110 10 1,2 100 m

Uponor Ecoflex Thermo Twin

do doldo2s1 s2 RR

Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm m m Csom. Egység
1018134 2x25x2,3/175 17525 25 2,323 0,5 200 m
1018135 2x32x2,9/175 17532 32 2929 0,6 200 m
1018136 2x40x3,7 /175 17540 40 3,73,7 0,8 200 m
1018137 2x50x4,6/200 200 50 50 4,6 46 1 100 m
1018138 2x63x5,8/200 200 63 63 58 58 1,2 100 m
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Uponor Ecoflex Thermo

Uponor Ecoflex Thermo Twin HP

- Plusz két véd6cs6 az elektromos kabelek elvezetésére

do L do dofldo2sl s2 R
doi doz Cikkszam  Dimenzié m  mm mmmmmm mm m Csom.  Egység
s, 2 1093894 2x32x2,9-2x32x3,5/140 200 140 32 32 2,9 3,5 0,5 200 m
1093895 2x40x3,7-2x32x3,5/175 200 175 40 32 3,7 3,5 0,8 200 m
o)
5

s2 s1
e »le—

do2 |do1

Flexibilis elészigetelt tavvezetéki rendszer



Uponor Ecoflex Varia

\ Az Uponor Ecoflex Varia

Single és Twin f(itési és Elényok

hitési alkalmazasu ¢ Konnyen szerelhet6

cs6vezetékek EN-15632 Kiilonésen rugalmas

europai szabvany szerinti Konnyen kezelheté: nincs hegesztés
minésitéssel rendelkeznek. A Megbizhato: 25 éve bizonyito teljesitmény

Varia Single nagy Meghatarozott hossziusagokban rendelheté

térfogataram-igény(
projektekhez hasznalatos. 25-125 mm-es mérettartomanyban
elérhetd. A Varia Twin egyetlen kdpenybe foglalja az
eléremend és visszatéré csévezetékeket. 25-50 mm-es
mérettartomanyban elérhetd.

Tulajdonsagok

- Hajlékony, elére szigetelt, 5nkompenzalé vezeték EN 15632 szerint el6allitva

- Haszoncsé: Térhalositott polietilén (PE-Xa) EN ISO 15875 szerint, fehér szinli, PN 6-os nyomasfokozattal, oxigéndiffazio
elleni védelem EN 15632 szerint

- Szigetel6 anyag: 6regedésallo, zart cellas PEX hab

- Képenycsé: kemény, hulldmos HDPE

Felhasznalas

- Fltési és hitési viz foldarokban torténd elvezetéséehez

- Fltési kbzeg tzemi h6mérséklete maximum: 80 °C (EN 15632) lzemzavar esetén: 95 °C
- Statikus terhelhetéség (megfelel6 takarassal) 60 tonna

Engedélyek
- KIWA

- KOMO
- Teljesitménnyilatkozat

Uponor Ecoflex Varia Single

do do1 si R R

Cikkszam Dimenzio mm mm mm m m Csom. Egység
1018230 25x2,3 /90 90 25 2,3 0,25 200 m
1018231 32x2,9 /90 90 32 29 0,30 200 m
1018232 40x3,7 /140 140 40 3,7 0,35 200 m
1018233 50x4,6 /140 140 50 4,6 0,4 200 m
1018234 63x5,8 /140 140 63 5,8 0,5 200 m
1018235 75x6,8 /175 17575 6,8 0,6 200 m
1018236 90x8,2 /175 17590 8,2 0,7 100 m
1018237 110x10,0/175 175 110 10 0,9 100 m
1062886 125x11,4/200 200 125 11,4 1,3 120 m

Uponor Ecoflex Varia Twin

do doldo2s1 s2 R

Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm mm mm m Csom. Egység
1018238 2x25x2,3/140 14025 25 2,32304 200 m
1018239 2x32x2,9/140 14032 32 29290,5 200 m
1018240 2x40x3,7/140 140 40 40 3,7 3,7 0,7 200 m
1018241 2x50x4,6/175 17550 50 4,6 4,6 0,9 200 m
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Uponor Ecoflex VIP Aqua

\ Az Uponor Ecoflex Aqua

cs6vezeték megbizhato El6nyok

valasztas a melegviz Tiszta és higiénikus

higiénikus és Kivalé rugalmassag
energiatakarékos Egyszerii telepités
elosztasahoz, foldfelszin Forradalmi energiahatékonysag

alatt. Az VIP Aqua csovek két Kivalé minéségi szigetele6anyag

valtozatban kaphatok: Idomok és tartozékok teljes valasztéka
egycsoves (Single) a nagy térfogataram-igényekre; vagy
kétcsdves (Twin), amely egyetlen kdpenybe foglalja a
melegvizes és a cirkulacios haszoncsdveket. A
szigetel6anyag rendkivul kedvezé hbvezetési tulajdonsaggal
a haszoncsovek pedig kiemelked6 flexibilitassal
rendelkeznek.

3 i e #0

Tulajdonsagok

-Rugalmas, el8szigetelt, 5Snkompenzalé mianyag csérendszer.

-Haszoncsé: térhalositott polietilén (PE-Xa) csé az EN ISO 15875 alapjan, natur szini, PN 10 (SDR 7,4)

- Szigeteldréteq: forradalmi szigetel6anyag rendkivil alacsony lambda értékkel, kombindlva tartésan rugalmas zart cellas
PE-X habbal

- Képenycsé: hullamositott polietilén (HDPE)

Felhasznalas

- Melegviz széllitasara, foldfelszin alatt

- A melegviz Gizemi hémérséklete maximum 70°C az EN 15875 alapjan
- Uzemzavar esetén a maximalis hdmérséklet 95°C

- Statikus teherbiras, foldarokban, 60 tonna

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

Engedélyek

- Teljesitménnyilatkozat

- DWGV

‘ do do1 si R
Cikkszam Dimenzid mm mm mm m Csom. Egység
1119047 40x5,5/140 14040 55 045 200 m
1119048 50x6,9/140 14050 6,9 0,55 200 m
1119049 63x8,6/140 140 63 8,6 0,65 200 m
1119050 75x10,3/140 14075 10,3 0,9 100 m
1119051 90x12,3/175 17590 12,31,2 100 m
1119052 110x15,1/175 175 110 15,1 1,3 100 m

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

do do1do2s1t s2 R

Cikkszam Dimenzid mm mm mm mm mm m Csom. Egység
1119053 25x3,5-20x2,8/140 140 25 20 3,5 2,8 0,65 200 m
1119054 32x4,4-20x2,8/140 140 32 20 4,4 2,8 0,7 200 m
1119055 40x5,5-25x3,5/140 140 40 25 5,53,50,9 200 m
1119056 50x6,9-32x4,4/175 17550 32 6,9 4,4 1 200 m
1132671 63x8,6-40x5,5/200 200 63 40 8,6 5,5 1,1 100 m
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Uponor Ecoflex Aqua

\ Az Uponor Ecoflex Aqua

cs6vezeték megbizhato Elényok

valasztas a melegviz * Gyorsan szerelhet6: rugalmas, konnyen kezelheté
foldfelszin alatti szerelés(, Korrézioéallo

higiénikus és Tiszta és higiénikus

energiahatékony elosztasara. Megbizhato: 25 éve bizonyito teljesitmény

Az Aqua cs6vezetékek két Szerelvények és tartozékok széles valasztéka

valtozatban érhetdk el:
egycsoves a nagy térfogatdram-igényekre vagy ha egy
vezeték elegendd; kétcsdves, amely egyetlen kdpenybe
foglalja melegvizes és a cirkulacios csévezetéket.

(3 N EE e

Tulajdonsagok

- Hajlékony, el6re szigetelt, onkompenzald vezeték EN 15632 szerint el6éallitva

- Haszoncs6: Térhalositott polietilén (PE-Xa) EN ISO 15875 szerint, fehér szini, PN 10-es nyomasfokozattal,
- Szigetel6 anyag: 6regedésallo, zart cellas PEX hab

- Képenycsé: kemény, hullamos HDPE

#0

Felhasznalas

- Meleg- és cirkulacios viz foldarokban torténé elvezetéséhez

- A kdzeg lUzemi hémérséklete maximum: 70 °C (EN 15632) izemzavar esetén: 95 °C
- Statikus terhelhet6ség (megfeleld takarassal) 60 tonna

Engedélyek

-OTH

- KIWA

- KOMO

- Teljesitménnyilatkozat

Uponor Ecoflex Aqua Single

do dolst RR

Cikkszam Dimenzio mm mm mm m m Csom. Egység
1018117 25x3,5/140 14025 3,5 0,35 200 m
1018118 32x4,4/140 14032 44 04 200 m
1018119 40x5,5/175 17540 5,5 0,45 200 m
1018120 50x6,9/175 17550 6,9 0,55 200 m
1018121 63x8,6/175 17563 8,6 0,65 200 m

do doldo2s1 s2 R R

Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm m m Csom. Egység
1084885 25x3,5-20x2,8/140 140 25 20 3,5 2,8 0,65 200 m
1018139 25x3,5-25x3,5/175 17525 25 3,5 3,5 0,65 200 m
1084886 32x4,4-20x2,8/175 17532 20 4,4 2,8 0,7 200 m
1018140 32x4,4-25x3,5/175 17532 25 4,4 3,5 0,7 200 m
1018141 40x5,5-25x3,5/175 17540 25 5,5 3,5 0,9 200 m
1044015 40x5,5-32x4,4/175 17540 32 5,5 4,4 0,90 0,9 200 m
1018142 50x6,9-25x3,5/175 17550 25 6,9 3,5 1 200 m
1034188 50x6,9-32x4,4/175 17550 32 6,9 4,4 1,00 200 m
1044016 50x6,9-40x5,5/200 200 50 40 6,9 5,5 1,00 100 m
1044013 50x6,9-50x6,9/200 200 50 50 6,9 6,9 1,00 100 m
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Uponor Ecoflex Quattro

ﬁ Az Uponor Ecoflex Quattro

minden kdvetelményt El6nyok

kielégit6, minden-egyben Konnyen szerelheté: kiilonésen rugalmas
cs6vezetéki megoldas: Korroézioallo

kiterjedt ellaté halézatokhoz Energiahatékony: a szigetel6 réteg benntartja a
vagy egyetlen éplet hot

csatlakoztatasahoz. Egyetlen Megbizhato: 25 éve bizonyito teljesitmény
kdpenybe foglalja a fltési, a Koltséghatékony
melegvizes és a cirkulacios csGvezetékeket: két haszoncsé
szolgal a hasznalati melegviz szallitasara, ketté pedig fiitésre.

3 i e #0

Tulajdonsagok

- Hajlékony, elére szigetelt, Snkompenzal6 vezeték EN 15632 szerint elbéllitva

- Haszoncsoévek: Térhaldsitott polietilén (PE-Xa) EN ISO 15875 szerint, fehér szinl, PN 6 és PN 10-es nyomasfokozattal, a
flitési csdvek oxigéndiffuzio ellen védettek EN 15632 szerint

- Szigetel6 anyag: 6regedésalld, zart cellas PEX hab

- Képenycsé: kemény, hulldmos HDPE

Felhasznalas

- Fltési, meleg- és cirkulacios viz foldarokban térténd elvezetéséhez

- Fltési kbzeg Gizemi hdmérséklete maximum: 80 °C (EN 15632) lizemzavar esetén: 95 °C
- A melegviz Gzemi hémérséklete maximum: 70 °C (EN 15632) Gizemzavar esetén: 95 °C

- Statikus terhelhet6ség (megfeleld takarassal) 60 tonna

Engedélyek

-OTH

- KIWA

- KOMO

- Teljesitménnyilatkozat

Uponor Ecoflex Quattro

do dol do2 do3 s1 s2 s3 R R

Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm mm mm m m Csom. Egység
1084887 2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/175 17525 25 20 2,3 3,5 2,8 0,8 200 m
1018147 2x25x2,3-2x25x3,5/175 17525 25 25 2,33,53,5 0,8 200 m
1084888 2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/175 17532 25 20 293,528 0,8 200 m
1018148 2x32x2,9-2x25x3,5/175 17532 25 25 293,535 0,8 200 m
1084889 2x32x2,9-32x4,4-20x2,8/175 17532 32 20 2,94,4 2,8 0,8 200 m
1018149 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175 17532 32 25 29 4,4 3,5 0,8 200 m
1044018 2x32x2,9-2x32x4,4/175 17532 32 32 2,94,4 4,4 0,80 200 m
1084891 2x40x3,7-32x4,4-20x2,8/200 200 40 32 20 3,7 4,4 2,8 1 100 m
1084890 2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200 200 40 40 25 3,7 5,5 3,5 1 100 m
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Uponor Wipex

Térhalositott polietilén

p: csOvezetékek szerelésére Elényok
@ szolgalo kotési technoldgia ¢ Konnyen, kender nélkiil szerelhetd
) - helyi- és tavfiitési Korrézi6allé
\ @ felnasznalast meleg- és Tiszta és higiénikus
( hidegvizes rendszerekhez. A Megbizhaté

két cs6csatlakozo-sorozat Min6ségi DR rézbdol késziil
25-110 mm-es
mérettartomanyban elérhetd: PN 6 és PN 10. A csécsatlakozo
kender helyett O-gy(ris tomitéssel rendelkezik a gyors,
megbizhato6 szerelés érdekében.

Tulajdonsagok

- Korrézionak ellenallé Wipex fittingek, cinkkivalas mentes réz anyaguak (DIN EN ISO 6509)

- O-gy(ris témités a Wipex fitting és a csatlakozo feliilet kozott

- A kotések hatlapfejii csavarral keriilnek meghutzasra

- Tartalmaz el6feszitd polimer pass darabot az egyszeriibb szereléshez (63-110mm-es atmérében)

Felhasznalas

- Idomcsalad az Uponor Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Supra és Supra PLUS csOvekhez
- PE és PE-Xa haszoncsévek kupos kiilmenetes idomai

- Maximalis Uzemi hémérséklet: 95 °C

Engedélyek

-OTH

- KIWA
- KOMO

Uponor Wipex csécsatlakozé PN6

I n 2 G z1 p
Cikkszam Dimenzid mm mm mm coll mm bar Csom.2 Csom. Egység
1018328 25x2,3-G1 47 12 21 1 14 6 40 1 db
1018329 32x2,9-G1 52 12 26 1 14 6 20 1 db
1018330 40x3,7-G11/4 61 16 30 11/4 156 10 1 db
1018331 50x4,6-G11/4 68 16 37 1 1/416 6 10 1 db
! 1018332 63x5,8-G2 84 20 47 2 18 6 8 1 db
1018333 75x6,8-G2 92 20 51 2 21 6 6 1 db
1018334 90x8,2-G3 105 24 60 3 22 6 4 1 db
1018335 110x10,0-G3 118 24 72 3 22 6 3 1 db
Uponor Ecoflex cs6csatlakozé PN6
- PE-Xa és PE cs6ho6z valé csatlakozasra
- Hengeres menet, kender témitéssel
- Maximalis terhelés 6 bar / 95 °C vagy 16 bar / 20 °C
- Cinkkivalasmentes rézotvozetbol
! | M 12 R z1 p
nzl, 12 Cikkszam  Dimenzié mm  mm mm coll mm bar Csom.  Egység
1078368 125x11,4-R4 13743 70 4 24 6 1 db
1121647 140x12,7-R4 13743 70 4 24 6 1 db
i 1121648 160x14,6-R5 14145705 26 6 1 db
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Uponor Wipex

Uponor Wipex csécsatlakozé PN10

| n 12 G z1 p

Cikkszam  Dimenzio mm mm mm coll mm bar Csom.2 Csom. Egység
1018336 25x3,5-G1 47 12 21 1 14 10 40 1 db
1018338 32x4,4-G1 52 12 26 1 14 10 20 1 db
1018339 40x5,5-G11/4 61 16 30 11/4 16 10 10 1 db
1018340 50x6,9-G11/4 68 16 37 11/4 16 10 10 1 db
1018341 63x8,6-G2 84 20 46 2 18 10 8 1 db
1018342 75x10,3-G2 92 20512 21 10 6 1 db
1018343 90x12,3-G3 10524 59 3 22 10 4 1 db
1023170 110x15,1-G3 118 24 72 3 22 10 3 1 db
Uponor Wipex toldé PN6
| M 12 z1 p
Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm mm bar Csom.2 Csom. Egység
1042972 25x2,3-25x2,3 54 2121126 30 1 db
1042973 32x2,9-32x2,9 63 26 26 12 6 25 1 db
1042980 40x3,7-40x3,7 71 2929 13 6 15 1 db
1042984 50x4,6-50x4,6 85 36 36 13 6 10 1 db
1042981 63x5,8-63x5,8 105 46 46 13 6 5 1 db
1042985 75x6,8-75x6,8 123 51 51 22 6 3 1 db
1042986 90x8,2-90x8,2 142 59 59 24 6 4 1 db
1042987 110x10-110x10 166 71 71 24 6 2 1 db
Uponor Ecoflex toldé PN6
! I M2 oz p

"L ? Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm bar Csom. Egység
1078365 125x11,4-125x11,4 169 70 70 29 6 1 db
1121635 140x12,7-140x12,7 169 70 70 29 6 1 db

1121636 160x14,6-160x14,6 169 70 70 29 6 1 db

| n 12 z1
" 2l 2 Cikkszam  Dimenzi6é mm mm mm rznm Ear Csom.2 Csom. Egység
i 1042970 25x3,5-25x3,5 54 21 21 12 10 40 1 db
1042974 32x4,4-32x4,4 64 26 26 12 10 25 1 db
1042979 40x5,5-40x5,5 72 30 29 13 10 15 1 db
1042983 50x6,9-50x6,9 86 37 36 13 10 10 1 db
1042982 63x8,6-63x8,6 106 47 46 13 10 4 1 db
M 12 13 G G1 G2 p
Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm coll coll coll bar Csom.2 Csom. Egység
1018345 G1-G1-G1 353535 1 1 1 6+10 20 1 db
1018346 G1 1/4-G11/4-G11/4 42 42 42 11/411/4 1 1/4 6+10 10 1 db
1018347 G2-G2-G2 55 55 55 2 2 2 6+10 4 1 db
1018348 G3-G3-G3 757575 3 3 3 6+10 3 1 db
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Uponor Wipex

Uponor Ecoflex egal T-idom

- Kipos menet, kender témitéssel

Rp

Cikkszam

Dimenzio

11 2 13 Rpp
mm mm mm coll bar

Csom.

Egység

N gl ] 1078367 Rp4-Rp4-Rp4 91 91 91 4 6 1 db
L i 1121637 Rp5-Rp5-Rp5 119 1191195 6 1 db
" 13
Uponor Wipex konyok
S H 12 G Gl p
Cikkszam Dimenzi6 mm mm coll coll bar Csom.2 Csom. Egység
_ 1018350 G1-G1 35 35 1 1 6+10 20 1 db
E 1018351 G11/4-G11/4 42 42 11/4 1 1/4 6+10 15 1 db
1018352 G2-G2 55 55 2 2 6+10 5 1 db
2 1018353 G3-G3 7575 3 3 6+10 2 1 db
Uponor Ecoflex konyok
- Kupos menet, kender tdmitéssel
<—>1R” M 12 Rpp
L. Cikkszam Dimenzi6 mm mm coll bar Csom. Egység
- 1078366 Rp4-Rp4d 92 92 4 6 1 db
% 1121638 Rp5-Rp5 1191195 6 1 db
12
Uponor Wipex karmanytyu
|
F | G p
Cikkszam Dimenzio mm coll bar Csom.2 Csom. Egység
1018355 G1-G1 30 1 6+10 40 1 db
© 1018356 G1 1/4-G11/4 37 11/4 6+10 25 1 db
*E W 1018357 G2-G2 45 2 6+10 15 1 db
1018358 G3-G3 55 3 6+10 10 1 db
Uponor Wipex sziikité6 kozcsavar KMxBM
[ G1 z1 p
Cikkszam Dimenzi6 mm coll coll mm bar Csom.2 Csom. Egység
1018368 G1 1/4-G1 36 11/4 1 20 6+10 25 1 db
1018369 G11/2-G11/4 39 11/2 11/4 21 6+10 25 1 db
1018371 G2-G1 41 2 1 21 6+10 15 1 db
1018372 G2-G1 1/4 45 2 11/4 25 6+10 15 1 db
1018373 G2 1/2-G2 48 2 1/2 2 26 6+10 6 1 db
1018374 G3-G1 47 3 1 23 6+10 6 1 db
1018375 G3-G1 1/4 513 11/4 27 6+10 10 1 db
1018376 G3-G2 553 2 31 6+10 10 1 db
1009052 G4-G3 58 4 3 30 6+10 6 1 db
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Uponor Wipex

Uponor Ecoflex sziikité6 kozcsavar KMxBM

- Klilsd kupos menet, kender témitéssel

| G R z p
Cikkszam Dimenzié mm coll coll mm bar Csom.2 Csom. Egység
1078369 R4-G3 483 4 126 6 1 db
Uponor Wipex sziikité km x bm
- Kils6 kupos menet, kender tomitéssel
| G RPR z p
Cikkszam Dimenzio mm coll coll coll mm bar Csom. Egység
1121639 R5-G4 574 4 5 14 6 1 db
Uponor Wipex belsémenetes karima
+ no. do G k p
— Cikkszam Dimenzio pce mm coll mm  bar Csom.2 Csom. Egység
%I 1018359 F25/4-85/G1 4 1151 85 6+10 10 1 db
8| o[ 1018360 F32/4-100/G11/4 4 140 11/4 100 6+10 5 1 db
1018361 F40/4-110/G11/2 4 1501 1/2 110 6+10 5 1 db
1018362 F50/4-125/G2 4 1652 125 6+10 4 1 db
1018363 F65/8-145/2 1/2 8 1852 1/2 145 6+10 3 1 db
1018364 F80/8-160/G3 8 2003 160 6+10 3 1 db
Uponor Ecoflex belsémenetes karima
- Kipos menet kender tomitéssel
no. | Rp z k p
Cikkszam Dimenzio pce mm coll mm mm bar Csom. Egység
1078370 F100/8-180/Rp4 8 40 4 20 180 6 1 db
1121640 F125/8-200/Rp5 8 44 5 22 2106 1 db
Uponor Wipex csatlakozé kézcsavar forg.
s 21' > I 1 12 6 &1 z1 p
Cikkszam Dimenzio mm mm mm coll coll mm bar Csom.2 Csom. Egység
1045455 G1 50 12 19 1 1 19 6+10 20 1 db
0[ 5 1045456 G11/4-G1 50 12 21 1 11/4 17 6+10 20 1 db
U U 1045457 G11/4 58 16 21 11/4 11/4 21 6+10 15 1 db
1045458 G2-G11/4 68 16 25 11/4 2 27 6+10 10 1 db
1045459 G2 74 20 25 2 2 29 6+10 10 1 db
1045460 G3-G2 82 24 25 3 2 33 6+10 3 1 db
1045461 G3 89 24 30 3 3 35 6+10 2 1 db
Uponor Wipex fix megfogas
| G G1 z1 p
Cikkszam Dimenzio mm  coll coll mm  bar Csom.2 Csom. Egység
1018302 G1 54 1 1 42 6+10 30 1 db
@E 1018303 G11/4 84 11/411/468 6+10 10 1 db
1018304 G2 93 2 2 73 6+10 5 1 db
1018305 G3 1353 3 111 6+10 5 1 db
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Uponor Ecoflex

Az Uponor Ecoflex rendszer

tartalmazza a fitési- és El6nyok

hitési-, valamint ivovizellato ¢ Konnyen szerelhetd: kivaléan rugalmas cséveze-
halézatokhoz sziikséges tek

Osszes tartozékot. A rendszer e Az elérhet6 legjobb anyagok: erés, megbizhato,
szamos alkalmazashoz biztonsagos

felhasznalhato: példaul * Hosszu élettartam és teljes tamogatas

tavfltés és tavhités,
lakééplletek ellatasa, bioenergia. A tartozékok kiegészitik az
Uponor Ecoflex csévezetékeket és szerelvényeket.

Tulajdonsagok
- Minden kiegészité rozsdamentes

Felhasznalas
- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészitd termékei

Uponor Ecoflex gumisapka Single

- Egy haszoncsoves vezetékhez

- Védi a csdvet a nedvességtdl és a portdl

- 0,3 bar-ig viznyomas allé

- Tartalmazza az EPDM végelzar6é gumisapkat a tomité gylrit és az acél bilincset

| 11 di di1  di2

Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm Csom. Egység
1018316 25+32+40/68 174 80 68 40 25 1 db
1018246 25+32+40/90 174 80 90 40 25 1 db
1018315 25+28+32/140 184 90 140 32 25 1 db
\ 1018313 32+40+50/175 184 90 17550 32 1 db
1 1018314 40+50+63/140 184 90 140 63 40 1 db
% g 1095801 63+75+90/140 184 90 140 90 63 1 db
5[4 5 1018312 63+75/175 184 90 17575 63 1 db
1018310 75+90+110/200 184 90 200 110 75 1 db
1018311 90+110/175 184 90 175 110 90 1 db
1067757 125/200 142 90 200 125 109 1 db
1121645 140/200 142 90 200 140 1 db
1121646 160/250 142 90 250 160 1 db
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Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex gumisapka Twin

- Két haszoncsdves vezetékhez

- Védi a csdveket a nedvességtdl és a portdl

- 0,3 bar-ig viznyomas allé

- Tartalmazza az EPDM véglezaré gumisapkat, a tdmitést és az acél biztosité pantot

| 11 di di1 di2

Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm Csom. Egység
1034306 18-22+25+28/25-28+32+40/175 184 90 175 40 18 1 db

_ .5 1119374 18-22+25-28+32/140 184 90 140 32 18 1 db

© :DD]%T 1018245 25+32+40/140 184 90 140 40 25 1 db
1018309 25+32+40/175 184 90 175 40 25 1 db
1018308 25+32+50/175 184 90 175 50 25 1 db
1018307 40+50+63/200 184 90 200 63 40 1 db
1088979 75+90/250 194 90 250 90 75 1 db

Uponor Ecoflex gumisapka Quattro

- Négy haszoncséves vezetékhez

- Védi a csdveket a nedvességtdl és a portol

- 0,3 bar-ig viznyomas allé

- Tartalmazza az EPDM véglezaré gumisapkat, a tdmitést és az acél biztosité pantot

! M didit di2
Cikkszam Dimenzié mm mm mm mm mm Csom. Egység
S| 1086838 20+25+32/140 184 90 140 32 20 1 db
'a[ 1 1018306 18-22+25-28+32/175 184 90 175 32 18 1 db
1094252 25-28+32+40/175 184 90 175 40 25 1 db
1

1034308 18-28+32+40/200 184 90 200 40 18 db

Uponor Ecoflex T-idom szigetel6készlet

- T elagazasokhoz
- Kemény ABS kiilsd hély, belll szigetelés sziikité végekkel
- Statikai teherbiras 60 tonna (250-es atmérére 40 tonna)

*‘ FM | 11 12 13 di1  di2 di3
AT Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
| 1060982 200/175/140 786 562 562 562 200 175 140 4 1 db
_____ Inys) 1121805 250/200/175/140 780 575 535 575 250 200 175/140 3 1 db
TR

Uponor Ecoflex konyok szigetel6készlet

- Szigetelbkészlet 90°-os iranytorésekhez
- Kemény ABS kiilsé hély, belll szigetelés sz{ikité végekkel
- Statikai teherbiras 60 tonna (ATVDVWK-A127 szerint)

di1, di2, di3 | 11 12 di1 di2 di3
Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1060985 200/175/140 806 563 563 200 175 140 3 1 db
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Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex toldas szigetel6készlet

- Szigetel6készlet toldasokhoz
- Kemény ABS kiilsd hély, bellil szigetelés sziikité végekkel
- Statikai teherbiras 60 tonna (250-es atmérére 40 tonna)

3 I M dit di2 di3
! o Cikkszam  Dimenzié mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
— s 1060984 200/175/140 1125 426 200 175 140 6 1 db
:Ii g = 1121806 250 1150 491 250 200 175/140 4 1 db

Uponor Ecoflex sziikité gydiri
- Eltér6 atmérdgji csé és szigetelbkészlet kdzti méretigazitashoz

! I di do

Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom. Egység
§ 1121807 250/250 70 250 279 1 db
3 %L_ 1121808 250/200 70 200 279 1 db
1121809 250/175 70 175 279 1 db
1122070 250/140 70 140 279 1 db

Uponor Ecoflex toldoé készlet

- Egyenes csatlakozo szett
- Kiils6 hély + két darab zsugormandzsetta
- Terhelhet&ség beépités utan: 60 tonna

! I d  do
Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom. Egység
* ] gIa 2/ 1090231 140 550 175 200 1 db

T 1083872 250 720 275 315 9 1 db

Uponor Ecoflex H-szigetel6készlet

- Szigetel6készlet H elagazasokhoz
- Kemény ABS kiilsd hély, bellil szigetelés sziikité végekkel

ao d d1 d2 | b
- Cikkszam Dimenzid mm mm mm mm mm Csom. Egység
-d;» 1007355 200/175/140 200 175 140 1290 1260 1 db
I
Uponor Ecoflex akna
- Akna, komplex elagazdsokhoz
- PE test szigeteléssel ellatva
- 500 kg-os statikai terhelésig
® no. | M 12 di do b h hl h2
gi1140  Cikkszam Dimenzid pce mm mm mm mm mm mm mm mm mm Csom. Egység
- 1018326 6x140/145/175/200 6 1652 1316 760 940 300 725 420 200 3 db
1018327 8x140/145/175/200 8 1652 1632 760 940 300 725 420 200 3 db
1084576 2x250-6x140/175/200 8 1652 1486 760 940 300 725 420 165 1 db
g 1084577 4x250-4x140/175/200 8 1652 1304 760 940 300 725 420 165 1 db
zi 1084578 6x250-2x140/175/200 8 1486 1304 760 940 300 725 420 165 1 db
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Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex zsugormandzsetta

- Cs6végek leszigetelésére, falattoréseknél, vagy aknaba térténd csatlakozasnal

di1/di2 | | di1 di2
— Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom. Egység
1018379 140 300 220 135 1 db

1018380 175/200 300 270 160 1 db
1084575 250 300 335 222 15 1 db

Uponor Ecoflex hazbevezeté szett Single

- El6szigetelt PE-Xa cs6hoz kdnydk
- Egy belsd PE-Xa haszoncsd

- Maximum 6 bar /95 °C

- PUR szigetelés, PE hély

| il 12 13 do do1 s1

Cikkszam Dimenzio mm mm mm ~mm mm mm mm Csom. Egység
1118764 40x3,7/140 900 200 1200 200 140 40 3,7 1 db

2 F 1118765 50x4,6/140 900 200 1200 200 140 50 4,6 1 db
1118766 63x5,8/140 900 200 1200 200 140 63 5,8 1 db
1118767 75x6,8/140 900 200 1200 200 140 75 6,8 1 db

Uponor Ecoflex hazbevezet6 szett Twin

- Elészigetelt PE-Xa cs6hoz kdnyodk
- Két PE-Xa haszoncsé

- Maximum 6 bar /95 °C

- PUR szigetelés, PE hély

| il 12 13 do do1 s1
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm mm mm

1118771 2x25x2,3/140 900 200 1200 200 140 25 2,3 db
1118772 2x32x2,9/140 900 200 1200 200 140 32 2,9 db

Csom. Egység
1
1
1118773 2x40x3,7/160 900 200 1200 200 160 40 3,7 1 db
1
1
1

1118774 2x50x4,6/200 900 200 1200 200 200 50 4,6 db
1118775 2x63x5,8/200 900 200 1200 200 200 63 5,8 db
1118776 2x75x6,8/250 900 200 1200 200 250 75 6,8 db

Uponor Ecoflex falatvezeté tomitégytiri dupla

- Beton hiivelyek és képenycsovek kozti szigetelés kialakitasara
- Viznyomas &ll6 0,3 bar-ig

do

- | di do
! di Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom. Egység
L~ 1007358 68 110 68 125 1 db
TP {8 P\ 1007360 120 110 145 200 1 db
Hw M 1007361 175 110 175 250 1 db
1007362 200 110 200 300 1 db
1091429 250 110 250 350 1 db
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Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex falatvezeté tomitégyliri szimpla

- Kiegészitd elem viznyomasall6 szigeteléshez
- Radialis fesziiltségek kiegyenlitésére

| di do
! Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom. Egység
L 1007365 140 65 140 200 1 db
k 1007366 175 65 175 250 1 db
1 1007367 200 65 200 300 1 db
1091430 250 65 250 350 1 db
Uponor Ecoflex falatvezet6é védéhiively
- Falatvezetd betonhuvely
—_ I di do
Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom. Egység
r 3 aI 1007370 140 400 200 250 1 db
1007371 175 400 250 300 1 db
1007372 200 400 300 350 1 db
1091431 250 400 350 400 1 db
Uponor Ecoflex falatvez. szig. készlet
- Beton és téglafalak attéréséhez
- Nem viznyomés &llé
- Tartalmazza a Pe kdpenycsovet és a zsugormandzsettat
! I di do
Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom. Egység
gIs 2 1018267 68+90 550 95 110 1 db
! 1018269 140 550 175 200 1 db
* 1018268 175+200 550 218 250 1 db
1083871 250 550 275 315 16 1 db
Uponor Ecoflex nyomvonaljelz6 szalag
- Nyomvonal jel6l6
- Ellatva a szlkséges felhasznalas specifikus szimbolumokkal
L L b
Cikkszam Dimenzio m mm Csom. Egység
88 1018385 40mm x 250m 250 40 1 db

Flexibilis el6szigetelt tavvezetéki rendszer




Uponor Combi Port

Uponor Combi Port M-Pro H6k6zpont UFH

Padlofiitési (UFH) valtozat HMV-hez és kodzvetlen flitéshez, padlofiités csatlakoztatassal, (beleértve a kevert kort és a
keringet6 szivattyut)

Jelmagyarazat:
- 15,19 HMV kapacitas jelzés (I/min)
-CB Rézforrasztott rozsdamentes acél hécserélé HMV készitéshez

- St Szinesfémmentes forrasztott rozsdamentes acél hécserélé HMV készitéshez

-BP Eléremend el6fiités funkcidja

-DT Nyomaskildnbség szabalyzé a hékdzpont flitékdrénél HMV készitéshez

-ZM Cirkulaciéos modul HMV-hez, biztonsagi szeleppel, keringet6 szivattylval és nyomaskiilonbség-
szabdlyozéval

-MS Bekeverdkészlet keringetd szivattydval, termosztattal és visszacsap6 szeleppel lakasfiitékdrhéz
-TL Termosztatikus hdmérséklet-hatarolé HMV-hez merl6 érzékelbvel.

- UL Termosztatikus hdmérséklet-hatarold padlofiitési korhoz.

-SS Biztonsagi termosztatikus kapcsol6 lakas fiitési korhoz.

-ZA Zébnaszelep allasszabalyzoval a lakas fiitési korének visszatérd vezetékében

-2C Masodik kdzvetlen fiit6kor csatlakozasok extra zénaszeleppel (allitom{ és keverékor nélkdil.)

" b h1

| 1 b bl h h1 w w1

Cikkszam Dimenzi6 mm mm mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1093785 15 CB BP DT MS UL SS ZA 556 83 65 107 35 618 600 16 1 db
1093786 15 CBBP DTMS ULSSZA2C 556 33 65 50 107 35 618 600 16 1 db
1093787 15 CB BP MS UL TL SS ZA 556 83 65 107 35 618 600 16 1 db
1093788 15 CBBP MSULTLSSZA2C 556 33 65 50 107 35 618 600 16 1 db
1093793 15 St BP DT MS UL SS ZA 556 83 65 107 35 618 600 16 1 db
1093794 15 StBP DT MS UL SS ZA2C 556 33 65 50 107 35 618 600 16 1 db
1093795 15 StBP MS UL TL SS ZA 556 83 65 107 35 618 600 16 1 db
1093796 15 StBP MS UL TL SS ZA2C 556 33 65 50 107 35 618 600 16 1 db
1093789 19 CB BP DT MS UL SS ZA 556 83 65 107 35 618 600 16 1 db
1093790 19 CBBP DTMS ULSS ZA2C 556 33 65 50 107 35 618 600 16 1 db
1093791 19 CB BP MS UL TL SS ZA 556 83 65 107 35 618 600 16 1 db
1093792 19CBBP MSULTLSS ZA2C 556 33 65 50 107 35 618 600 16 1 db
1093797 19 StBP DT MS UL SS ZA 556 83 65 107 35 618 600 16 1 db
1093798 19 StBP DT MS UL SS ZA2C 556 33 65 50 107 35 618 600 16 1 db
1093799 19 StBP MS UL TL SS ZA 556 83 65 107 35 618 600 16 1 db
1093800 19 StBP MS ULTL SS ZA2C 556 33 65 50 107 35 618 600 16 1 db

Flexibilis elészigetelt tavvezetéki rendszer




Uponor Combi Port

Uponor Combi Port M-Pro H6k6zpont RC
RC verzio. HMV készitésre és direk radiatoros kérre (nincs kevert kor).
Jelmagyarazat:

- 15,19 HMV kapacitas jelzés (I/perc)
-CB Rézforrasztott rozsdamentes acél hécserélé HMV készitéshez

- St Szinesfémmentes forrasztott rozsdamentes acél hécserélé HMV készitéshez
-BP Betaplalas el6fiités funkcidja

-DT Nyomaskildnbség szabalyzé a hékdzpont flitékdrénél HMV készitéshez
-TL Termosztatikus hémérséklet-hatarolé HMV-hez meril6 érzékelével.

-RL Visszatéré hémérséklet korlatozo a fiitési kdrben
-ZM Cirkulaciés modul HMV-hez, biztonsagi szeleppel, keringetd szivattylval és nyomaskiilénbség-szabalyozéval

-ZV Zébna szelep allasszabalyzéval a lakas futési kdrének visszatéréjében
| 1 b h h1 w w1
Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1093769 15CBBP DT ZV 556 83 65 108 65 618 600 16 1 db
1093770 15CBBPDTTL 556 83 65 108 35 618 600 16 1 db
1093777 15 StBP DT zV 556 83 65 108 65 618 600 16 1 db
. 1093778 15 StBP DT TL 556 83 65 108 35 618 600 16 1 db

1093773 19CBBP DT zZV 556 83 65 108 65 618 600 16 1 db
1093774 19CBBPDTTL 556 83 65 108 35 618 600 16 1 db
1093781 19StBPDTZV 556 83 65 108 65 618 600 16 1 db

BN 1093782 19 St BP DT TL 556 83 65 108 35 618 600 16 1 db

Uponor Combi Port M-Pro szekrény IW

- Falba t6rténé szereléshez

- Kerettel/ajtéval

- Horganyzott acél anyagu

- Zarhato ajtéval

- Fehér porszért RAL 9016 szin(

I M b bl h h w  wl
- = Cikkszam Dimenzié mm mm mm mm mm mm mm = mm Csom.2 Csom. Egység

1093809 840x610x110mm 655 610 839 23 110 135 1090 840 8 1 db

P
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Uponor Combi Port

Uponor Combi Port M-Pro szekrény OW

- Falra t6rténé szereléshez

- Kerettel/ajtéval

- Horganyzott acél anyagu

- Zarhato ajtoval

- Fehér porszért RAL 9016 szinl

| h w
Cikkszam Dimenzio mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1093810 800x600x165mm 600 165 800 6 1 db

Uponor Combi Port M-Pro sin és golyéscsapok Bottom

Ro6gzit6 sin, elére szerelt golydscsapokkal

Jelmagyarazat:

-X7/x9 Golyéscsapok szama a szettben
- DN20 Gyoléscsapok mérete

- km Kilmenetes

-Bm Belmenetes

I 11 b h ht w wi

Cikkszam Dimenzio mm mm mm mm mm mm mm Csom.2 Csom. Egység
1093811 x7,DN20,km/Bm 595 53 50 35 78 136 131 30 1 db
1093812 x9,DN20,km/Bm 595 53 50 35 78 136 131 30 1 db

|
NE

Uponor Combi Port Gen golyéscsapok

Jelmagyarazat:

-X7/x9 Golyéscsapok szama a szettben
- DN20 Gyoldscsapok mérete

- km Kuilmenetes

-Bm Belmenetes

' Cikkszam Dimenzi6 Csom.2 Csom. Egység
. . 1093813 x7,DN20,km/Bm 40 1 db

1093814 x9,DN20,km/Bm 40 1 db

Flexibilis elészigetelt tavvezetéki rendszer




Roviditések

Jelolés Csom. Megjegyzés

A [m?] felllet

bm [coll] belsé menet

clc [mm] osztas

c/cl [mm] osztas 1

cu [-] réz

d [mm] atmeéré

d1 [mm] atmeéré 1

d1xs1 [mm] kiils6 atméré x falvastagsag
d2 [mm] atmeré 2

d3 [mm] atmérd 3

DN [mm] névleges atmérd

EP/a [W] allasszabalyzénkénti teljesitmény
Felh. [I/m?] felhasznalas

Bmm [-] kllsé menet (metrikus)
G [KN/m?] fellleti terhelhet6ség

h [mm] magassag

H [ futés

h1 [mm] magassag 1

h2 [mm] magassag 2

km_m [-] kilsé menet (metrikus)
km [coll] kils6 menet

kor [-] kor szam

I [mm] hossz

L [m] hossz méterben

11 [mm] hossz 1

p [bar] nyomas

P [W] teljesitmény

r [mm] radiusz

R [ kiilsé csémenet

Rp [-] belsé csémenet

Rs [ Uponor nagyatmér6ji idom
R-érték [m2K/W] hévezetési ellenallas

s [mm] falvastagsag

S [-] szalas kivitel

sd [mm] oldaltavolsag

témeg [kal témeg

SW [mm] atfedés

szin [-] szin

T [nap] szaradasi id6 napokban
Tipus [] tipus

U V] fesziiltség

\% [I/m] térfogat

w [mm] szélesség

w [m] szélesség

W [-] Wipex

w1 [mm] szélesség 1

w2 [mm] szélesseég 2

z [mm] z-érték

AlLw [dB] hangnyomasszint

* Valtozdsok, modellcserék valamint hibak/adat elirasok eléfordulhatnak, az adatok tajékoztato jellegliek.
A tipusmédositas és mindennemi miszaki paraméter valtoztatas joga fenntartva.
A nyomdai hibakért felelésséget nem vallalunk.
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